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U VOD 



Pravilo »Mitraljez (puskomitraljez) 7,9 mm M.53 

drugo dopunjeno izdanje« izradeno je na temelju 

postojeceg pravila — izdanje 1960. godine u kome 
su izvrsene neophodne izmene i dopune. 

Pravilo u opstem delu (glava I i II) temeljito 
obraduje namenu, opis i rukovanje mitraljezom (pus- 
komitraljezom) kao i nacin cuvanja i 
oruda i municije. U posebnim odredbama pravila 
(glava III) obraden je nov nacin ispitivanja tacnosti 
gadanja oruda kojim se postize veca preciznost sa 
manjom kolicinom municije. U odredbama glave IV 
temeljito su obradeni nacin i pravila gadanja mitra- 
ljezom (puskomitraljezom) u razlicitim uslovima 
(zemljista i vremena), zatim rad posluge na vatrenom 
polozaju i snabdevanjc municijom u borbi. Odredbe 

strojevima i strojevim radnjama mitral jeskog ode- 
ljenja (glava V) u celini su prilagodene odredbama 
Strojevog pravila Jugoslovenske narodne armije. 

Pravilo je namenjeno za obuku svih staresina 

1 jedinica operativne armije i teritorijalne odbrane. 
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Glava I 



NAMENA, OPIS I RUKOVANJE MITRALJEZOM 
(PUSKOlVnTRALJEZOM) 7,9 mm M.53 

I MUNICIJOM 

1. — OP§TE ODREDBE 

1. — Mitraljez i puskomitraljez 7,9 mm M.53 su 
osnovna automatska oruda pesadije, istih konstruk- 
tivnih osobina i namene. Osnovnu razliku u nacinu 
upotrebe i pravilima gadanja opredeljuje primena 
postolja M.52 koje povecava borbene mogucnosti 
oruda. Kada se orude upotrebljava kao mitraljez 
(si. 1) koristi postolje M.52 sa kojeg redovno dej- 
stvuje, a kada se mitraljez skine sa postolja i dej- 
stvuje sa nozica (naslona) i iz ruku, upotrebljava se 
kao puskomitraljez (si. la). 

U izvesnim borbenim situacijama (juris, pro- 
mena vatrenog polozaja, iznenadni napad i si.) i u 
slucaju neispravnosti postolja, nisandzija mitraljeza 
moze dedjstvovati kao sa puskomitraljezom. U slu- 
caju kvara mitraljeza, na ispravno postolje postavlja 
se jedan od puskomitraljeza i dejstvuje kao mi- 
traljez. 

2. — Mitraljez (puskomitraljez) je konstruisan 
na principu neposrednog iskoriscavanja barutnih ga- 
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SL la — Puskomitraijez 7,9 mm M53 
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sova, sa kratkim trzanjem cevi i dugim trazanjem 
zatvaraca. Konstrukcija mehanizma za okidanje omo- 
gucava samo automatsku paljbu. Rad mitraljeza (pu- 
skomitraljeza) pri paljbi (sem za opajenje prvog 
metka) vrsi se automatski. 

3. — Uspeh dedjstva mitraljeza (puskomitra- 
ljeza) u borbi zavisi prvenstveno od ispravnosti oru- 
da, obucenosti posluge u pravilnom i brzom ruko- 
vanju, kao i od umesnosti staresina u upravljanju 

vatrom. 

4. — Orude u celini sacinjavaju: mitraljez (pus- 
komitraijez), postolje, dodatak za gadanje ciljeva u 
vazduhu i RAP (rezervni delovi, alat i pribor). 

2. — NAMENA I BORBENE OSOBINE MITRALJEZA 
(PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm M.53 

5. — Mitraljez (puSkomitraljez) 7,9 mm M.53 
sluzi za neutralisanje i unistavanje otkrivenih i mas- 
kiranih grupnih i vaznih pojedinacnih ciljeva na 
daljinama: mitraljezom do 1000 m, a puskomitralje- 
zom do 800 m. Najbolji rezultati postizu se otvara- 
njem iznenadne vatre mitraljezom do 600 m, a pus- 
komitraljezom do 500 m. Sasredenom vatrom iz dva 
i vise mitraljeza moze se neutralisati i unistavati ziva 
sila do 1500 m. 

Uspesno dejstvo na letelice (avione, helikoptere 
i jedrilice) koje nisko lete i padobrance mitraljezom 
je do |f)00 m, a puskomitraljezom do 500 m. 

Krajnji domet zrna je oko 5000 m, a nisanska 

daljina 2000 m. 

6. — Vatra iz mitraljeza (puskomitraljeza) 
moze biti rafalna (kratki rafali 5 — 10, dugi rafali 
15 — 20 metaka) i neprekidna (do 150 metaka iz jedne 
cevi). 
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7. — Teoretska brzina gadanja mitraljeza (pus- 
komitraljeza) je 13 — 17 metaka u sekundi (800 — 
— 1050 metaka u minuti), a prakticna (u borbi) 300- 
— 400 metaka u minuti. 

8. — Za gadanje iz mitraljeza (puskomitraljeza) 
upotrebljavaju se meci 7,9 mm sa univerzalnim ili 
obelezavajucim zrnom. Punjenje se vrsi redenikom 
od 50 metaka (sa jezickom ili bez njega) iz dobosa 
ili municijske kutije. Vise redenika od 50 metaka 
mogu se spojiti u jedan redenik. 

9. — Mitraljez posluzuje tri posluzioca. Trans- 
portovanje mitraljeza vrsi se na motornom vozilu, 
dvokolici i tovarnom grlu, a u borbi ga prenosi pos- 
luga. Puskomitraljez u svim prilikama posluzuju i 
prenose nisandzija i njegov pomocnik. 



3. — OPIS MITRALJEZA (PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm 
M.53, POSTOLJA M.52, RAP-a I MUNICIJE 

1) Opis mitraljeza (puskomitraljeza) 7,9 mm M. 53 

10. — Mitraljez (puskomitraljez) 7,9 mm M.53 
sastoji se iz sledecih glavnih delova: cevi sa bravom; 
sanduka sa grivnom i navlakom; skrivaca plamena 
sa pojacnikom trzanja; prednjeg i zadnjeg nisana; 
poklopca sanduka sa uvodnikom; zatvaraca sa ruci- 
com za zapinjanje; povratno-udarne opruge; ruko- 
hvata sa mehanizmom za okidanje i kocnicom; kun- 
daka sa nosacem; i nozica. 

(1) Cev sa bravom 

11- — Cev (si. 2) sluzi da se u njoj izvrsi opa- 
ljenje metka i zrnu da pravac i stabilnost pri letu. 
Na prednjem kraju cevi je valjcasto ojacanje sa si- 
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rokim zlebom za skupljanje garezi barutnih gasova. 
Na najdebljem delu cevi s unutrasnje strane je leziste 
metka gde se vrsi opaljenje, koje konusno prelazi u 
vodiste zrna (izlebljeni deo) sa cetiri zleba i cetiri 
polja, kalibra 7,9 mm. 






SI. 2 — Cev sa bravom: 

1 _ valjkasto ojacanje; 2 — brava; 3 — bradavica; 4 — poprecni lucni zlcb 



Brava sluzi da zabravi zatvarac i omoguci opa- 
ljenje metka. Iznutra ima cetiri poprecna lucna zleba 
u koje ulaze ramena valjka glave zatvaraca, i cetiri 
bradavice za oslanjanje valjka kad je zatvarac za- 
bravi j en. 

Uz mitraljez (puskomitraljez) sleduje odgovara- 
juci broj bojevih cevi, predvidenih kompletom, koje 
se oznacavaju slovima A, B, itd. Jedna cev (A) nosi 
se u mitraljezu (puskomitraljezu), a ostale se nalaze 
u futrolama (si. 3). 

inevarska cev (si. 4) sluzi za dejstvo 

plasticnim 




umcijom sa 
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zrnom. Sastoji se iz sledecih glavnih delova: brave sa 
klipom; tela sa caurom; i pojacnika trzanja. Noviji 
tip (rekonstruisana manevarska cev) iste je namene 
i slicne konstrukcije kao i prethodna, s torn razlikom 
sto je telo bez caure i spolja-je izrebrano. 




SI. 4 — Manevarska cev: 

1 — brava; 2 — klip; 3 — telo; 4 — cahura; 5 — pojacnik trzanja; 

6 — rekonstruisana manevarska cev 



(2) Sanduk sa grivnom i navlakom 

13. — Sanduk (si. 5) sluzi za smestaj i kretanje 
zatvaraca i povratno-udarne opruge. Za sanduk je 
odozdo pricvrscen rukohvat sa mehanizmom za oki- 
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Sanduk: 



1 — 



u£i deo proreza za kretanje valjka tela zatvaraca; 2 — Siri deo pro- 
reza; 3 — rebrasla vodica ru£ice 
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danje, a s desne strane rucica za zapinjanje zatva- 
raca. Sanduk odozgo ima uzduzni prorez, ciji zadnji 
uzi deo sluzi za kretanje valjka na telu zatvaraca, 
koji pri tome pokrece razvodnu polugu uvodnika. 
Odozdo ima dva proreza od koji prednji sluzi za iz- 
bacivanje cahura, a zadnji za prolaz prekidaca i zad- 
njeg dela zapinjace. Prorez za izbacivanje cahura 
zatvara se poklopcem, koji se sam otvara kada se 
zatvarac povuce unazad. 

Iza proreza za zapinjacu nalaze se usice za utvr- 
divac rukohvata i zadnja spojnica sa ramenima za 
spajanje mitral jeza sa postoljem. S donje strane zad- 
njeg dela sanduka je utvrdivac nosaca kundaka. Na 
desnoj strani sanduka pricvrscena je rebrasta vodica 
po kojoj klizi rucica za zapinjanje zatvaraca. 

U unutrasnjosti sanduka su s obe strane uzduzna 
rebra za vodice zatvaraca. U levom delu sanduka 
smesten je mehanizam za vracanje cevi, koji se sa- 
stoji od potiskivaca cevi, tri vretena i cetiri opruge. 

Grivna (si. 6) sa umetkom sluzi da spoji sanduk, 
navlaku i poklopac sa uvodnikom u jednu celinu. 
Pricvrscena je na prednji deo sanduka mitral jeza. S 
gornje strane ima usice za osovinu, koja spaja po- 
klopac sanduka i donji deo uvodnika sa grivnom, a 
s leve strane levi ispust za odbravljivanje. S desne 
strane je umetak sa desnim ispustom za odbravlji- 
vanje i zubom za utvrdivac vratanca. 

Oba ispusta za odbravljivanje imaju iznutra iz- 
duzene krive zlebove koji u zadnjem delu prelaze u 
cetvrtaste ispuste, po kojima se krecu valjci glave 
zatvaraca i omogucuju zabravljivanje i odbravljiva- 
nje zatvaraca. 
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SI. 6 — Grivna: 

I — usice za osovinu poklopca; 2 — levi ispust za odbravljivanje; 3 — 
umetak; 4 — desni ispust za odbravljivanje; 5 — zub za utvrdivac vratanca 



Navlaka (si. 7) sluzi za smestaj, vadenje i hla- 
denje cevi/Njena desna strana je uzduzno prorezana 
za stavljanje i vadenje cevi pomocu vratanaca, koja 
su za navlaku spojena prstenom i utvrdivacem. U 
prednji suzeni deo navlake smesten je prstenasti 
umetak sa navojima za navijanje skrivaca plamena 
i kretanje prednje vodice cevi, a u zadnji deo navlake 
smestena je zadnja vodica cevi. Na gornjoj strani pri- 
cvrsceni su prednji i zadnji nisan, a s donje nozice. 
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(3) Skrivac plamena sa pojacnikom trzanja 



14. — Skrivac plamena sa pojacnikom trzanja 
sluzi da pojaca trzanje cevi i skrije plamen na ustima 
cevi. Sastoji se od skrivaca plamena, odbijaca gasova 
i prednje vodice cevi. 

Skrivac plamena (si. 8) na zadnjem obodu ima 
izreze za utvrdivac, ispred kojih su otvori za izlaz 
barutnih gasova. Prednji deo ima oblik levka, koji 
skriva plamen na ustima cevi. 




SI. 8 — Skrivac plamena: 

1 _ jzrez za utvrdivaC; 2 — otvor za izlaz barut. gasova; 3 — levak 

Odbijac gasova (si. 9) je smesten u skrivacu 
plamena i sluzi da, po izlazu zrna iz cevi, odbije deo 
barutnih gasova koji, preko prednje vodice cevi, po- 

tiskuju cev unazad. 

Prednja vodica cevi (si. 10) prima pritisak ba- 
rutnih gasova koji se odbijaju od odbijaca i potiskuje 
cev unazad cime omogucava odbravljivanje zatva- 
raca. Pomocu ispusta, vodica cevi klizi po zlebovima 
prstenastog umetka, a izrez na njenom zadnjem delu 
omogucava stavljanje i vadenje cevi. 

Pored skrivaca plamena sa pojacnikom trzanja 
za bojevu municiju, postoji i pojacnik trzanja za 
manevarsku municiju, koji se razlikuje od prethod- 
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SL 9 — Odbijac gasova 



nog po tome sto njegov odbijac ima manji otvor za 
izlazak barutnih gasova. Namenjen je da obezbedi 
automatsku paljbu mitraljeza (puskomitraljeza) pri- 
likom dejstva manevarskom municijom novijeg tipa 
(bez zrna). On se na bojevu cev stavlja umesto posto- 
jeceg skrivaca plamena i nakon zavrsenog gadanja 
manevarskom municijom bez zrna obavezno skida. 
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(4) Prednji i zadnji nisan 



15. — Prednji (dnevni) nisan (si. 11) sastoji se 
od: nosaca postolja, postolja sa osovinom i oprugom, 
i musice. Postolje se zadrzava u uspravnom polozaju 
ili preklopljeno unazad, a na vrhu mu je poprecni 
zleb za musicu. Na gornjem delu postolja i na musici 
sa zadnje strane ugravirane su crtice, koje pokazuju 
pravilan polozaj musice na postolju. 




SI. 11 — Prednji niSan: 

1 — nosac postolja nisana; 2 — postolje 
nisana; 3 — mui>ica 



16. — Zadnji (dnevni) nisan (si. 12) sastoji se 
iz sledecih delova: postolja, preklapaca sa osovinom, 
gajkom i krilcem, i nosaca preklapaca sa osovinom, 
vretenom i oprugom. 

Preklapac je odozgo izgraviran na podeoke od 
2 — 20 za oznacavanje daljina od 200 — 2000 m, a odoz- 
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do na podeoke od 3 — 20 za oznacavanje daljina od 
300—2000 m. 

Gajka ima zadrzac i oprugu pomocu kojih se na 

preklapacu zadrzava na zeljenom podeoku nisana. 

Krilce na sredini ima uglast zarez za nisanjenje, 
radi cega se postavlja u vertikalan polozaj. 




SI. 12 — Zadnji iiisan: 

1 — postolje; 2 — preklapaC; 3 — gajka; 4 — krilce; 5 — zarez za 

nisanjenje 



Nosac preklapaca pomocu opruge sa vretenom 
zadrzava preklapac u zeljenom polozaju. 

17. — Za gadanje ciljeva koji se otkrivaju bles- 
kom ili su osvetljeni, sluze nocni (prednji i zadnji) 
nisani, pricvrsceni za dnevne nisane. Nisanjenje omo- 
gucava svetleca masa precnika 2 — 4 mm, koja je na- 
neta na telo nisana. 
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(5) Poklopac sanduka sa uvodnikom 



18. — Poklopac sanduka (si. 13) sluzi za zatva- 
ranje sanduka i za smestaj delova uvodnika. Pomocu 
brave i osovine poklopac je spojen sa sandukom. Na 
donjoj strani poklopca nalaze se cetiri stozera na ko- 
jima su smesteni delovi uvodnika. 

19. — Uvodnik (si. 14) povlaci redenik i dovodi 
metke na put zatvaracu. Sastoji se iz sledecih de- 
lova; razvodne poluge, dvokrake poluge, spojnice, 
dva klizaca (unutrasnji i spoljni), pritiskaca metaka 
— svi smesteni u poklopcu sanduka, i donjeg dela 
uvodnika — smesten na sanduku. 

Razvodna poluga (si. 15) pokrece klizace, preko 
dvokrake poluge i spojnice, i omogucava povlacenje 
redenika. Po uzduznom zlebu klizi valjak tela zat- 
varaca koji pokrece razvodnu polugu. Otvor sa op- 
rugom sluzi za ucvrscivanje poluge na stozeru po- 
klopca, a valjcic za spajanje sa dvokrakom polugom. 

Dvokraka poluga preko spojnice (si. 16) pokrece 
klizace koji na sredini imaju otvore za smestaj na sto- 
zere poklopca sanduka. Izrezi na krajevima dvokrake 
poluge sluze za spajanje sa razvodnom polugom i 
spojnicom. Spojnica je pomocu dve osovinice spojena 
sa klizacima, a preko valjcica sa dvokrakom polugom. 

Klizaci (spoljni i unutrasnji — si 16) sluze da, 
pomocu prstiju sa oprugama, povlace i pridrzavaju 
redenik u uvodniku, donoseci metke na pravac kre- 
tanja zatvaraca. Medusobno su vezani pomocu spoj- 
nice. a sa poklopcem sanduka preko stozera sa valj- 
cima koji im odreduju pravac kretanja. 

Pritiskac metaka (si. 14) sluzi za davanje pravca 
kretanja metku pri njegovom potiskivanju u leziste 
metka; sa poklopcem sanduka spojen je preko osovine 
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SI. 15 — Razvodna poluga: 

— uzduzni zleb; 2 — otvor za stoker poklopca; 3 — opruga 



3 






— dvokraka 



SI. 16 — Delovi uvodnika: 

spojnica; 3 — prsti spoljnjeg klizaca; 



poluga; 
4 — 



2 — 

prsti unutrasnjeg klizaca 



sa dvema spiralnim oprugama. Prednja opruga spre- 
cava ispadanje spojnice i potiskuje pritiskac metaka 
nanize, a zadnja opruga (pomocu oslonca) drzi ga 
preklopljenog i potiskuje unapred. 

Donji deo uvodnika (si. 17) sluzi da preko njega 
klizi redenik i da zadrzava metke na pravcu kretanja 
zatvaraca. Na sredini je uzduzni prorez za kretanje 
potiskivaca i za prolaz metaka. Sa grivnom je spojen 





SI. 17 — Donji deo uvodnika: 



1 — usice za osovinu poklopca; 2 — ramcna za 
3 — uzduzni prorez za prolaz meTaka; 4 — 



pricvrscivanje doboSa; 
granicnik metaka 



pomocu osovine poklopca. S desne strane je granic- 
nik koji ne dozvoljava punom redeniku dalje kre- 
tanje udesno i zadrzava prvi metak na pravcu kre- 
tanja zatvaraca, a s leve dva povijena ramena na koje 

se ucvrscuje dobos. 
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(6) Zatvarac sa rucicom za zapinjanje 



20. — Zatvarac (si. 18) sluzi da potiskuje metke 
iz redenika u leziste metka; zatvara cev, vrsi opa- 
ljenje metka, izvlaci i izbacuje cahure i pokrece raz- 
vodnu polugu uvodnika. Glavni delovi zatvaraca su: 
glava zatvaraca, telo zatvaraca, izvlakac, nosac udar- 
ne igle, udarna igla, i delovi za izbacivanje. 




SI. 18 — Zatvarac (rasklopljen): 

1 — glava zatvaraca; 2 — izvlakac; 3 — telo zatvaraca; 4 — nosaC udarne 
igle (a — leziste udarne igie, b — krilca, c — ravno zasccena povrsina); 
5 — udarna igla; 6 — izbacac; 7 — poluga izbacaca; 8 — potiskivac" poluge 

izbacaca 



Glava zatvaraca (si. 19) na prednjoj strani ima 
leziste dna cahure sa otvorima za prolaz vrha udarne 
igle i izbacaca. Na gornjoj strani glave zatvaraca je 
potiskivac metaka, a na donjoj uzduzni zleb u kojem 
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je smesten izvlakac. Po zlebovima sa vertikalnim 
ovalnim izrezima u kojima su smesteni valjci na boc- 
nim stranama glave zatvaraca klize cetvrtasti ispusti 
za odbravljivanje. Valjci vrse zabravljivanje zatva- 




Sl. 19 — Glava zatvaraK-a: 

1 — Ic2i5te dna cahure; 2 — z.ub izvlakada; 3 — potiskivac metaka; 

4 — uzduzni zleb; 5 — valjci 

raca (ulazenjem u poprecne lucne zlebove brave cevi) 
i ogranicavaju kretanje nosaca udarne igle unapred 
do momenta zabravljivanja. 

Uzduzni zlebovi i lezista u unutrasnjosti glave 
zatvaraca sluze za smestaj i vodenje nosaca udarne 
igle i izbacaca, a poprecni lucni zlebovi za spajanje 
glave sa telom zatvaraca. 

Telo zatvaraca (si. 20) spaja sve delove zatvaraca 
u celinu. Na prednjem preseku ima dva izreza na koje 
se oslanja nosac udarne igle, a sa strane polukruzne 
ispuste za spajanje sa glavom zatvaraca. Za prednji 
ispust (odozdo) zakacinje zub rucice zatvaraca pri 
povlacenju nazad, a za zadnji zapinjaca — kad je 
zatvarac zapet. Pri kretanju zatvaraca unazad zadnji 



3 Mitraljez 
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ispust otvara poklopac za izbacivanje cahura i potis- 
kuje prekidae mehanizma za okidanje unazad i 
nanize. 

Telo zatvaraca na zadnjem delu odozgo ima va- 
ljak koji pokrece razvodnu polugu uvodnika, a s obe 

■ 

1 * _ 




zatvaraca; 5 — valjak za razvodnu polugu; 6 — potiskivac poluge izbacaca 

strane su vodice koje omogucavaju pravilno kretanje 
zatvaraca u sanduku. U zadnjem delu tela zatvaraca 
smesten je potiskivac poluge izbacaca. 

Izvlakac (si. 21) sluzi za izvlacenje cahura (me- 
taka) iz lezista metaka; ima zub kojim zakaci obod 
cahure, podupirac i oprugu. Opruga potiskuje napred 
podupirac koji zub izvlakaca drzi priljubljen na glavi 
zatvaraca. 

Nosac udarne igle (si. 18) je s gornje sti*ane ravno 
zasecen radi kretanja prednjeg kraja poluge izbacaca, 
a krilca na bocnim stranama omogucavaju mu kre- 
tanje po uzduznira zlebovima u glavi zatvaraca. 
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Udarna igla (si. 18) vrsi opaljenje kapsle; uvu- 
cena je u leziste svoga nosaca a vrh joj prolazi kroz 
gornji otvor lezista dna cahure na glavi zatvaraca. 

Dclovi za izbacivanje izbacuju cahure (metke) 
kroz prorez na don joj strani sanduka. Sastoje se iz: 
izbacaca, poluge izbacaca i potiskivaca poluge iz- 
bacaca. 

Pri dolasku zatvaraca u zadnji polozaj potiskivac 
poluge izbacaca (si. 20) udara u ublazivac i potiskuje 
unapred polugu izbacaca (si. 18), a ova izbacac. 




SI. 21 — Izvlakac (rasklopljen): 

I — /Lib; 2 — podupira£ {a — zasck za zub sprave za skidanje i/.vlakaca); 

3 — cpruga 

21. — Rucica za zapinjanje zatvaraca (si. 22) 
smcstena je na desnoj strani sanduka. Pri povlacenju 
rucice unazad. zub poluge zakaci prednji ispust na 
don j em delu tela zatvaraca i povlaci zatvarac unazad, 
a zadrzac sa oprugom drzi rucicu spojenu za sanduk. 



3* 
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SI. 22 — Rucica za zapinjanje zatvaraca: 

1 — poluga; 2 — zubj 3 — zadrzae 

(7) Povratno-udarna opruga 

22. — Povratno-udarna opruga vraca zatvarac u 
prednji polozaj i (preko tela zatvaraca) potiskuje no- 
sac udarne igle unapred. Navucena je na oprugu za 
ublazavanje udara; prednjim krajem se oslanja na 
vodice tela zatvaraca, a zadnjim na dno svoga le- 
zista u nosacu kundaka. 

(8) Rukohvat sa mehanizmom za okidanje i kocnicom 

23. — Rukohvat (si. 23) sluzi za smestaj meha- 
nizma za okidanje i kocnice, kao i za drzanje mitra- 
ljeza pri gadanju sa nozica (kao puskomitraljez) ili sa 
PA dodatkom. 

24. — Mehanizam za okidanje (si. 24) sluzi za 
zapinjanje i okidanje. Sastoji se iz: obarace sa oso- 
vinom i izdizacem zapinjace, prekidaca paljbe sa oso- 
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SI. 23 — Rukohvat: 



1 — branik obarace; 2 — otvar za osovinu; 3 — otvor za prcdicu reranika; 

4 — korice 



vinom i oprugom, zapinjace sa osovinom i opruge 
obarace i zapinjace sa osovinom. 

Obaraca sluzi za okidanje; ima rep i glavu na 
kojoj je pricvrscen prekidac paljbe. Izdizac zapinjace 
(pri provlacenju repa obarace) izdize prednji deo za- 
pinjace i ogranicava kretanje obarace oko osovine 
(pri pustanju repa obarace). 

Prekidac paljbe sluzi da pridrzava prednji deo 
zapinjace (ramena) podignut navise, kad se rep oba- 
race otpusti, i da oslobada zapinjacu pri povratku 
zatvaraca unazad. 

Zapinjaca zapinje zatvarac (pomocu zuba za za- 
pinjanje) u zadnjem polozaju. Desni (duzi) ispust na- 
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leze na zaobljeni deo kocnice i omogucava kocenje 
mitraljeza (puskomitraljeza). 

Opruga obarace i zapinjace je spiralnim delom 
navueena na osovinu. Duzim krakom naleze na rep 




SI. 24 — Mehanizam za okidanje: 

1 — obaraca; 2 — osovine obarace; 3 — izdizac zapinjace; 4 — prekiduc 
paljbe; 5 — zapinjaca (a — ramena, b — du/.i ispust, c zub za zapi- 
njanje); 6 — osovina zapinjace; 7 — opruga obarace i zapinjace; 8 — oso- 

vina opnige obarace i zapinjace 



obarace i potiskuje ga unapred, a kracim krakom na- 
leze izmedu ispusta zapinjace (s donje strane) i po- 
dize njen zadnji deo navLse. 

25. — Kocnica (si. 25) sluzi da ukoci mitraljez 
(puskomitraljez). U izrez na sredini ulazi duzi ispust 
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zapinjace kad je kocnica potisnuta udesno (»Otko- 
ceno«). Utvrdivac kocnicu zadrzava u zeljenom po- 
lozaju (u desno — »Otkoceno«, u levo »Ukoceno«). 




SI. 25 — Kocnica: 

1 — ispust za ogranicenje kretanja kocnice; 
2 — utvrdivac kocnice 



(9) Kundak sa nosacem 

26. — Kundak (si. 26) sluzi za drzanje mitraljeza 
pri dejstvu sa nozica (kao puskomitraljez) i pri ga- 
danju sa PA dodatka. Na prednjem delu ima leziste 
za nosac kundaka, u kojem su cetiri reda isprekida- 
nih rebara sa utvrdivacem za spajanje sa nosacem 
kundaka. S donje strane je dugme utvrdivaca i is- 
pust za drzanje rukom pri dejstvu. 
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SI. 26 — Kundak: 

1 — lcf.iSte nosa£a kundaka; 2 — ispust za drzanje kiuidaka; 

3 — broj mitraljeza 




SI. 27 — Nosac kundaka sa oprugom za ublazivanje udara: 

1 — cahura; 2 — gornji ispust; 3 — donji ispust sa izrezom /.a utvrdivaf 
nosa£a kundaka; 4 — obod; 5 — opruga za ublazivanje udara; 6 — caSica 



27. — Nosac kundaka sa oprugom za ublazi- 
vanje udara (si. 27) sluzi da zatvori sanduk sa zadnje 
strane, ublazi udar zatvaraca, spoji kundak sa san- 
dukom i kao oslonac povratno-udarne opruge. Sa- 
stoji se iz cahure i opruge sa casicom i zavrtnjem. 

(10) Nozice 

23. — Nozke (si. 28) sluze kao oslonac kad se 
mitraljez upotrebljava kao puskomitraljez i gada sa 
naslona. Nozice se ucvrscuju ria perdnji ili zadnji 
oslonac mitraljeza (puskomitraljeza) pomocu utvrdi- 
vaca, koji omogucuje njihovo preklapanje i okretanje 
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(pomocu zgloba). Zglob spaja sve delove nozica; u 
njemu je, s donje strane, regulator (sirenja-skuplja- 
nja) visme oruda. Nozice na krajevima imaju sape 
sa siljcima, sa unutrasnje strane dve opruge (koje ih 
drze rasirene), a na sredini zakacke pomocu kojih se 
pnevrscuju uz navlaku kad su preklopljene unazad. 

2) Opis postoija M.52 

29. — Postolje M.52 (si. 1) omogucava: stabil- 
nost mitraljeza pri gadanju preko vlastitih jedinica, 
gadanje kroz meduprostore i pored krila vlastitih 
jedmica, kosenje (sirokih i dubokih) ciljeva, i cr a _ 
oanje (sa PA dodatkom) ciljeva u vazduhu. Postolje 
se sastoji od sledecih delova: kolevke sa nosacem 
mitraljeza, mehanizma za upravljanje mitraliezom, 
l rama sa nogama. 

(1) Kolevka sa nosacem mitraljeza 

30. — Kolevka (si. 29) sluzi za smestaj nosaca 
mitTaljeza. Uzduzna poluga prenosnog mehanizma za 
okidanje sa prstom spojena je za desnu stranu a 
f^J'tf'f za Prednju stranu kolevke, iza koga fe od- 
bijac cahura. Na zadnjoj strani kolevke pricvrscena 
su tn utvrdivaca sa polugama, od kojih srednji utvr- 
duje kolevku za kutiju upravljaca po visini (kad ie 
mehamzam preklopljen), a spoljni utvrdivaci utvr- 
auju kolevku na mehanizmu za upravljanje mitra- 
Ijezom (kad je mehanizam uspravljen — podesen 
za rad). 

Nosac mitraljeza (si. 29) je smesten u kolevku i 
pokrece se u njoj; sluzi da se na njega ucvrsti mi- 
traljez i da ublazi trzanje mitraljeza pri dejstvu Na 
prednjem delu ima bravu sa rucicom (u koju ulazi 
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prednja spojnica mitraljeza), a ispod nje smesten je 
amortizer, koji po opaljenju metka ublazuje trzanje 
i vraca mitraljez u prednji polozaj. Na zadnjem delu 
nosaca mitraljeza (odozdo) su lezista u koja (pri po- 
stavljanju mitraljeza na postolje) ulaze ramena zad- 
nje spojnice mitraljeza. Na zadnjem delu sa leve 
(unutrasnje) strane pricvrscen je prst za pokretanje 
mehanizma za automatsko kosenje po dubini. 

(2) Mehanizam za upravljanje mitraljezom 

v 31 ■ — Mehanizam za upravljanje mitraljezom 
sluzi za rukovanje mitraljezom pri nisanjenju po 
pravcu i visini, i za izvrsenje okidanja. Sastoji se od 
sledecih delova: upravljaca po pravcu, upravljaca po 
visini, mehanizma za automatsko kosenje po dubini, 
i prenosnog mehanizma za okidanje. 

32. — Upravljac po pravcu (si. 30) sluzi za 
upravljanje mitraljezom pri nisanjenju i pri kosenju 
po pravcu. Klizac sa utvrdivacem je navucen na luc- 
nik i moze da se pomera na njemu; sa zadnje strane 




SI. 30 — Upravljac po pravcu: 

1 — kliza£; 2 — lu£nik; 3 — graniCnik 
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ima dva nareckana udubljenja, na koja se stavljaju 
palci pri pokretanju klizaca po lucniku. Na sredini 
klizaca je crtica koja pokazuje njegov polozaj na 
lucniku. Na prednjem delu klizaca smesten je utvr- 
divac sa polugom koji utvrduje mitraljez po pravcu. 

Lucnik sluzi za zauzimanje potrebnog ugla si- 
gurnosti kad se gada kroz meduprostore ili pored 
krila svojih jedinica. Izgraviran je na 65 podeoka od 
po 10 hiljaditih, sto vredi 650 hiljaditih. Svaki peti 
podeok obelezen je brojem koji oznacava broj hilja- 
ditih u deseticama. Sirina klizaca zahvata na lucniku 
prostor od 250 hiljaditih, tako da klizac moze da se 
pomera po lucniku za 400 hiljaditih koliko i iznosi 
zona dejstva mitraljeza po pravcu bez pomeranja 
nogu postolja. Kad se crtica na sredini klizaca po- 
ravna sa crticom lucnika, mitraljez je po pravcu po- 
stavljen u osnovni polozaj. Granicnici su navuceni na 
lucnik; pomocu njih se ogranicava kosenje po pravcu 
i zauzima ugao sigurnosti. Granicnici se mogu posta- 
viti na svaki podeok skale lucnika, pri cemu se auto- 
matski utvrduju pomocu zubaca na prednjoj strani 

lucnika. ; . 

33. — Upravljac po visini (si. 31) sluzi za uprav- 
ljanje mitraljezom pri nisanjenju po visihi i pri ko- 
senju po dubini- Kuiija spaja sve delove upravljaca 
po visini. Na njenoj zadnjoj strani pricvrscena je tab- 
lica uglova i nisana sigurnosti za gadanje preko svo- 
jih jedinica na daljinama do 1500 metara, a za vece 
daljine (do 3000 metara) dati su samo uglovi sigur- 
nosti. U desnom donjem uglu tablice dati su podeoci 
koje treba zauzeti na mehanizmu za automatsko ko- 
senje po dubini, kad treba da se na ravnom zemljistu 
poveca prirodno rasturanje pogodaka po daljini za 
100 i 200 m. Iznad tablice je utvrdivac kojim se up- 
ravljac po visini utvrduje u zeljenom polozaju. Za 
levu stranu spojen je dobos upravljaca po visini, a 
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iznad njega cetvrtasti ispust koji ogranicava izvla- 
cenje zupcanika. 

Rukohvat je pricvrscen s desne strane kutije. 
Ima supljinu za mazivo, a zatvara se poklopcem u 




SI. 31 — Upravljac po visini: 

1 — kutija; 2 — rukohvat; 3 — doboS; 4 — utvrdivac; 5 — tablica eadanja 
prcko vlastitih jedinica; 6 — gnezdo za srednji zub-utvrdivac kolevke 

kojem je ucvrscena cetkica. Mazivom i cetkicom pod- 
mazuje se mitraljez pri prekidu paljbe. 

Dobos upravljaca po visini (si. 32) sluzi za da- 
van je elevacije mitral jezu pri nisanjenju po visini 
i za rucno kosenje po dubini. Osnova dobosa ima dva 
polukruzna proreza u kojima su smesteni granicnici. 
Svaki polukruzni prorez ima skalu sa podeocima od 
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»0« do 5, a vrednost jednog podeoka je tri hiljadita. 
Oba polukruzna proreza imaju izgravirani (vrednost 
15 hiljaditih) i neizgravirani (vrednost 15 hiljaditih) 
deo, tako da ukupna vrednost svakog polukruznog 
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SI- 32 — Dobos upravljaca po visini: 

1 — osavina; 2 — granicnici; 3 — navlaka 



proreza iznosi 30 hiljaditih. U ovim granicama (30 
hiljaditih) je i mogucno kosenje kad su granicnici 
ukljuceni (navlaka dobosa potisnuta ka kutiji). 

Granicnici ogranicavaju kosenje po dubini i 
mogu se postaviti na skalu dobosa sa tacnoscu 1,5 hi- 
ljaditih (0,5 podeoka), jer svakom podeoku skale (tri 
hiljadita) odgovaraju po dva zupca na kojima se 
utvrduju granicnici. 

Navlaka sluzi za promenu elevacije mitraljezu 
pri nisanjenju po visini i pri kosenju po dubini, kao i 
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za utvrdivanje granicnika na zeljenim podeocma 
skale osnove dobosa. 

Zupcanik je uvucen u kutiju. Kad se dobos 
upravljaca po visini okrece k sebi, zupcanik se uvlaci 
u kutiju, a povecava elevacija mitraljeza. Kad se 
dobos upravljaca po visini okrece od sebe, zupcanik 
se izvlaci, a elevacija mitraljeza smanjuje. Pri vrhu 
zadnje strane zupcanika ugraviran je i belo obojen 
zarez, koji pokazuje na koji podeok je postavljen 
mehanizam za automatsko kosenje po dubini. Pri 
dnu sa leve strane je granicnik koji ogranicava iz- 
vlacenje zupcanika. Za zupcanik je pricvrscen me- 
hanizam za automatsko kosenje po dubini. 

34. — Mehanizam za automatsko kosenje po du- 
bsni (si. 33) smesten je na zupcanik upravljaca po 
visini i preko dve poluge spojen sa kolevkom po- 
stolja. Omogucava podesavanje mitraljeza za auto- 
matsko kosenje po dubini. Sastoji se iz kutije, prste- 
na, poluge sa tockicem i unutrasnjeg uredaja. 

Kutija je spojena za zupcanik; u njoj je smesten 
unutrasnji uredaj. 

Prsten je navucen na kutiju i sluzi za podesava- 
nje dubine kosenja. Izgraviran je na podeoke od »0« 
do 10. Svaki podeok vredi tri hiljadita, sto znaci da 
mehanizam omogucuje automatsko kosenje dubine 
(visine) do 30 hiljaditih (3X10 podeoka). Na prsten je 
navucen narebrani ispust pomocu kojeg se okrece 
prsten pri zauzimanju podeoka. 

Polisga sa tockicem smestena je na gornjem delu 
s leve strane mehanizma, i sluzi da prenese dejstvo 
prsta nosaca mitraljeza na unutrasnji uredaj meha- 
nizma. Rastojanje izmedu tockica i prsta treba da 
bude 5 — 7 mm. 

Unutrasnji uredaj preko beskrajnog vretena 
omogu6uje automatsko kosenje po dubini. Prilikom 
dejstva mitraljeza automatski povecava ili smanjuje 
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Si. 33 — Mehanizam za automatsko kosenje po dubini: 

1 _ kuiija; 2 — prsten; 3 — narebrani ispust; 4 — ru£ica 
Prcnosni mehanizam za okidanje: 
5 _ rucica; 6 — uzduzna poluga sa oprugom; 7 — prst za okidanje 



eievaciju za ugao koji odgovara postavljenom po- 

deoku. 

35. — Prenosni mehanizam za okidanje (si. 33) 
sluzi da se pomocu njega izvrsi okidanje mitraljeza 
preko obarace, a sastoji se iz rucice, vertikalne po- 
luge, uzduzne poluge sa oprugom i prsta za okidanje. 



4 Mitraljez 
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(3) Ram sa nogama 



36. — Ram sa nogama (si. 34) spaja sve delove 
postolja i sluzi za podesavanje mitraljeza prema plat- 
formi i uzrastu nisandzije, i za dovodenje kolevke u 
horizantalan polozaj pri gadanju. Na prednjem delu 
ima stozer za stavljanje PA dodatka ispod kojeg su 
dva ramena za postavljanje postolja na samar pri 
tovarenju na grlo. Sa gornje strane je polukruzni 
zleb po kojem klizi prednji deo ploce kolevke. Na 
zadnjoj strani rama (odozdo) su dve sape za osla- 
njanje postolja (kad su zadnje noge preklopljene) i 
uLvrdivac prednje noge, a sa strane oslonci zadnjih 
nogu i predice za uprtace. 

Uzduzna veza spaja zadnji deo rama sa prednjom 
nogom, a podesena je za.izvlacenje radi regulisanja 
visine postolja. Uvucena je u oblogu i utvrduje se u 
zeljenom polozaju pomocu gnezda u koja ulazi bra- 
davica utvrdivaca. 

Prednja noga je podesena za izvlacenje, cime se 
regulise visina postolja. Na nju su navucena dva ja- 
stucica za udobnije nosenje postolja; donji se pomera 
u odredeni polozaj i utvrduje utvrdivacem. Noga ima 
deset gnezda u koja ulazi bradavica utvrdivaca i ut- 
vrduje je u zeljeni polozaj. Noga se zavrsava sapom. 

Zadnje noge su, pomocu leptirastih stega i zu- 
baca, spojene sa ramom. U gornjem delu imaju po- 
deoka od »0« do 5, koji pokazuju polozaj pri pode- 
savanju visine postolja. Krajevi zadnjih nogu zavr- 
savaju se sapama. 

Uprtaci su prievrsceni za predice rama i sluze 
za prenosenje postolja. Imaju petlje za drzanje ru- 
kama pri nosenju postolja. 
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SI. 34 — Ram sa nogama: 

1 — slozer tlodatka za PA gadanje; 2 — ram za poslavljanjc postolja na 

samar; 3 — polukruzni zleb; A — oslonac zadnje noge; 5 kutija za re- 

zervni zat\'araf; 6 — sapa; 7 — zupci; 8 — uzduzna veza; 9 — utvrdivac" 
uzdulne veze; Hi — prednja noga; 11 — utvrdivac prednje noge; 12 — ja- 
stucic; 13 — zadnie noge; 14 — " lepiirasta slcga; 15 — gape zadnjih no^u; 

16 — utvrdivac prednje noge na ramu 



3) Dodatak za gadanje ciljeva u vazduhu 



37. — Dodatak za gadanje ciljeva u vazduhu 
(si. 35) sluzi kao oslonac mitraljezu pri gadanju ci- 
ljeva u vazduhu postavljanjem na stozer rama po- 
stolja; sastoji se iz tela i glave. Telo se navlaci na 
stozer rama postolja i na njemu utvrduje utvrdiva- 
cem. Glava moze da se okrece na telu, sto omogucava 
kruzno dejstvo iz mitraljeza. Pomocu utvrdivaca na 
glavi mitraljez se, preko lezista na donjoj strani na- 
vlake, spaja sa dodatkom. 

* 

4) Rezervni delovi, alat i pribor (RAP) 

38. — Rezervni delovi, alat i pribor (RAP) sluze 
za zamenu polomljemh i neispravnih delova, raskla- 
panje, sklapanje i odrzavanje mitraljeza (puskomitra- 
ijeza) u ispravnom stanju. 

39. — Rezervni delovi mitraljeza (puskomitra- 
Ijeza) su: 

— zatvarac (komplet); 

— • izvlakac (zub, podupirac, opruga); 

— udarna igla (dva komada); 

— izbacac (dva komada); i 

— poluga izbacaca (dva komada). 

40. — Uz svaki mitraljez (puskomitraljez) pri- 
pada alat i pribor. 

— torbica za RAP (si. 36). 

— kljuc za skidanje skrivaca plamena (si. 37), 

— odvrtka sa drvenom drskom (si. 37). 

— »spric« kantica za podmaz (si. 38); 

— kanap za ciscenje cevi (si. 38); 

— kombinovana cetkica (zica-dlaka) za ciscenje 
cevi (si. 38); 
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SI. 35 — Dodatak za gadanje ciljeva u vazduhu: 

1 — telo; 2 — glava; 3 — utvrilivac dodatka; 4 — utvrdivac mitraljeza 



B3 





SI. 38 — Delovi RAP-a: 

I — Spric-kantica za podmaz; 2 — kanap za ciscenje cevi; 3 — kombino- 
vana cetkica; 4 — cetkica za £i5cenje lezista raetka; 5 — cetkica za pod- 
mazivanje cevi; 6 — cistac lezista metka; 7 — trodelna 5ipka; 8 — ruka- 

vica od a;;besta; 9 — grebac garezi 
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— cetkica za ciscenje lezista metka (si. 38); 

— cetkica za podmazivanje cevi (si. 38); 

— cistac lezista metka (si. 33); 

— .trodelna sipka za podmazivanje cevi i izbi- 
janje cahura (si. 38); 

— rukavica od azbesta za prihvatanje zagrejane 
cevi (si. 38); 

— grebac garezi (si. 38); 

— navlaka mitraljeza (si. 39); 




SI. 39 — Navlaka mitraljeza 



— remnik za mitraljez (si. 40); 

— kaiitica za ulje (si. 41); 

— municijska kutija; 

— sprava za skidanje i namestanje izvlakaca; 

— izvlakac zakinutih cahura; 

— nizac metaka sa kutijom (samo kod mitra- 
ljeza); 

— dobosi za redenike od 50 metaka; 

— redenici od 50 metaka; 
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— jezicak za redenik na svaku municijsku ku- 
tiju iza dobos; 

— uprtac za nosenje municijskih kutija — samo 
kod mitraljeza; i 

— potrebna kolicina krpe i kucina. 




SI. 41 — Kantica za podmaz 



41. — Redenik je sastavljen od celicnih clanaka 
u kojima se nize 50 metaka. Mogu biti sa ili bez je- 
zicka koji sluze za uvodenje redenika u uvodnik. Za 
punjenje mitraljeza (puskomitraljeza) redenikom bez 
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jezicka treba ostaviti prazna prva 3 clanka, a na 
kraju svakog redenika poslednji clanak (da se ne bi 
ostetio). 

42. — Municijska kutija (si. 42) sluzi za sme- 
staj sest nanizanih redenika sa 300 metaka, koji mogu 
biti medusobno sastavljeni u jedan ili dva redenika. 
Na poklopcu je preklapajuca rucica za nosenje i lakse 
pakovanje pri transportu, a sa strane utvrdivac po- 
klopca. 




SI. 42 — Municijska kutija sa 300 metaka u redenicima 



43. — Sprava za skidanje i namestanje izvla- 
kaca (si. 43) sastoji se iz tela i poluge medusobno spo- 
jenih osovinom. Na prednjem delu tela odozdo (iz- 
medu krilastih ispusta) je zub koji pri skidanju i 
stavljanju izvlakaca ulazi u zasek na podupiracu iz- 
vlakaca. Pri upotrebi sprave glava zatvaraca se od- 
vaja od tela, pri cemu nosac udarne igle ostaje u 
glavi zatvaraca u prednjem polozaju (valjci za za- 
bravljivanje su razmaknuti). 

44. — Izvlakac zakinutih cahura (si. 44) sastoji 
se iz sipke i poluge. 

Prednji kraj je zadebljan i nareckan da cevcica ne 
bi pri izvlacenju zakinute cahure skliznula sa sipke. 
Cevcica je navucena na sipku i na tri mesta ras- 
cepljena i nazubljena radi boljeg hvatanja zakinute 
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SI. 43 — Sprava za skidanje i namestanje izvlakaca 
(postavljena na glavu zatvaraca): 

1 — telo; 2 — poluga; 3 — zub 




cahure. Preko sipke i cevciee navucen je oslonac. 
Poluga na prednjem delu ima zasek za oslanjanje o 
zadnji presek brave cevi, a na zadnjem kraju nokat 
za izvlacenje cahure koja se ne moze izvuci iz- 
vlakacem. 

Zakinuta cahura vadi se na sledeci nacin: 

— izvadi se cev iz mitraljeza (puskomitraljeza); 

— uvuce se sipka izvlakaca u zakinutu cahuru 
(leziste metka), pri cemu cevcica ne sme da bude 
navucena na zadebljani deo sipke; i 

— pritiskom na polugu (koja se zasecenim delom 
oslanja na bravu cevi sa zadnje strane), izvuce za- 
kinuta cahura. 

Izvucena zakinuta cahura moze se skidati sa 
sipke odvijanjem sipke iz lezista. 

45. — Nizac metaka sa kutijom (si. 45) sluzi za 
nizanje metaka u redenik; sastoji se od tela, nosaca, 
kutije sa rucicom i kosa. 

Telo spaja sve delove nizaca metaka; odozgo ima 
leziste redenika sa poklopcem i leziste kosa, a odozdo 
je pricvrscena kutija sa rucicom. U prednjem pro- 
rezu lezista redenika krece se pokretac redenika, a 
u zadnjem se izdize i spusta plocica koja sprecava da 
se redenik pomera udesno. Leziste kosa je prorezano 
za kretanje potiskivaca metaka. 

Kutija ima spolja leziste za rucicu, dok je iz- 
nutra povijena i spojena sa telom nizaca. Rucicom 
se pokrece nizac metka. 

Nosac ima (odozgo) povijene krajeve za spajanje 
sa kutijom i otvor za prolaz utvrdivaca nosaca. Na 
donjem, suzenom delu nosaca je stega za pricvrsci- 
vanje nizaca metaka za sto (klupu, dvokolicu i si.). 

Kos sluzi da se u njega stavljaju meci pri nizanju 
redenika; ima tri proreza za proveru da li meci pra- 
vilno stoje u kosu. 
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Nizac metaka se priprema za upotrebu na sle- 
deci nacin: 

— izvade se svi delovi nizaca iz kutije (u kojoj 
je spakovan); 

— telo se spoji sa nosacem, pa se pritegne utvr- 
divac nosaca; 

— telo se sa nosacem postavi na kraj stola (klu- 
pe, dvokolice) i pricvrsti stegom; 




SI. 45 — Nizac metaka sa kutijom: 

1 _ [e lo; 2 — kutija sa rucicom; 3 — kos 
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— kos se postavi na svoje leziste na telu no- 
saca, a reza lezista kosa povuce unazad (dok kos ne 
nalegne na svoje leziste), pri cemu potiskivac metaka 
mora da bude u krajnjem zadnjem polozaju; i 

— potisne se dugme — utvrdivac i rucica stavi 
u svoje leziste. 

Nizanje metaka vrsi se na sledeci nacin: 

— otvori se poklopac lezista redenika-potiski- 
vanjem rucice reze unazad; 

— pomerac redenika se, okretanjem rucice, do- 
vede u krajnji levi polozaj (ali ne izdignut), a potis- 
kivac metaka u krajnji zadnji polozaj; 

— redenik se sa otvorom prve celije stavi navise, 
a noktom celije unazad, tako da prva celija bude iz- 
nad pomeraca redenika, posle cega se poklopac za- 
tvori; 

— kos se napuni mecima, tako da zrna budu 
okrenuta unapred; i 

— desnom rukom se okrece rucica a levom stav- 
ljaju meci u kos i regulise da pravilno klize nanize. 
Rucica se okrece brzinom oko dva puta u sekundi 
tako da se redenik od 50 metaka nanize za oko pola 
minute. Pri sporijem okretanju rucice moze se de- 
siti da se pomerac redenika zaglavi u krajnjem des- 
nom polozaju, sto se otklanja okretanjem rucice u 
suprotnom smeru. 

Radi pakovanja nizaca potrebno je: 

— rucicu odvojiti pritiskom palca na dugme — 
utvrdivac rucice; 

— kos skinuti i rezu kosa povuci unazad; 

— stegu nosaca osloboditi, skinuti nosac sa te- 
lom, v odvojiti utvrdivac nizaca i skinuti telo sa 
nosaca; 

. — | el ° Postaviti u municijsku kutiju sa kutiiom 
nizaca okrenutom navise, i priljubiti uz predniu fuzul 
stranu municijske kutije; 
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— rucicu postaviti izmedu kutije nizaca i zadnje 
(uze) strane municijske kutije, sa drvenim rukohva- 
tom nanize; i 

— suzeni deo nizaca sa stegom uvuci u kos i Za- 
jedno staviti u municijsku kutiju, tako da nosac bude 
priljubljen uz zadnju (uzu) stranu municiske kutije. 

Nizac metaka se pakuje i nosi u municijskoj 
kutiji, koja se od ostalih kutija razlikuje po tome sto 
je na jednoj strani obelezena crvenom linijom. 

46. — Dobos (si. 46) sluzi za smestaj redenika 
od 50 metaka. Upotrebljava se pri gadanju puskomi- 
traljezom sa nozica i u kretanju. Za upotrebu se po- 
stavlja na donji deo uvodnika. Sastoji se od tela sa 
rezom i poklopcem. * 




SI. 46 — DoboS: 

1 — iclo; 2 — reza; 3 — poklopac: A — rucica za na&onjc 
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Telo dobosa ima otvor za prolaz redenika, koji 
se zatvara rezom; kukasti utvrdivac poklopca i pre- 
dict! za nosenje dobosa o opasacu. Poklopac dobosa 
ima rucieu za nosenje, ciji jedan kraj sluzi za zatva- 
ranje poklopca pomocu kukastog utvrdivaca. 

47. — RAP puskomitraljeza razlikuje se od 
"RAP-a mitraljeza po tome sto u njemu ima jedna 
municijska kutija, osam redenika, tri jezicka i dva 
dobosa. 

4. — NAMENA, VRSTE I OPIS MUNICIJE 

48. — Za gadanje iz mitraljeza (puskomitra- 
ljeza) 7,9 mm M.53 upotrebljava se bojevi metak 7,9 
mm sa univerzalnim zrnom M.49 za dejstvo na sve 
ciljeve iz t.5 i obelezavajucim zrnom M.54 koji sluzi 
jos i za vrsenje korekture i pokazivanje ciljeva. Za 
obuku u punjenju (redenika i oruda) i gadanju upo- 
trebljava se skolski i manevarski metak 7,9 mm (si. 
47), sa il ibez zrna. 

49. — Bojevi i manevarski metak imaju sledece 
glavne delove: cahuru, kapslu, barutno punjenje i 
zrno Jkod manevarske municije starijeg tipa). 

Cahura sluzi za smestaj svih delova metaka; iz- 
radena je od mesinga ili celika konusnog oblika sa 
valjkastim prlicem pri vrhu. Cahura ima (na dnu) 
lezista sa nakovnjem za smestaj kapsle i dva otvora 
za prolaz plamena, a sa strane kruzni zleb sa vencem 
na koji naleze zub izvlakaca. 

U kapsli je smestena lakozapaljiva (inicijalna) 
smesa koja se udarom vrha udarne igle pali i plamen 
prenosi na barutno punjenje. 

Barutno punjenje (nitrocelulozni barut) je sme- 
steno u cahuri, i sluzi da pri opaljenju metka sago- 
revanjem stvori potrebnu silu (barutne gasove) koja 
ce izbaciti zrno iz cevi. Manevarski metak ima manju 
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kolicinu barutnog punjenja u odnosu na bojevi 
metak. 

Zrno se sastoji od kosuljice i jezgra. Kosuljica je 
izradena od tombaka ili celika; spolja je hromirana 
ili niklovana. Vrh obelezavajuceg zrna obelezen je 
zelenom bojom. Jezgro je od olova i sme§teno u ko- 
suljici. Kod obelezavaucih zrna pozadi jezgra sme- 
stena je obelezavajuca smesa, koja se pri opaljenju 
metka pali i pri vrhu zrna obelezava njegovu pu- 
tanju na daljini do 1000 m. Kod manevarskog metka 
zrno je izradeno od drveta ili plasticne mase. Mane- 
varska municija novijeg tipa je bez zrna. 

50. — Skolski metak ima cahuru, kapslu i zrno. 
Cahura je na nekoliko mesta probusena a kapsla opa- 
ljena radi lakseg raspoznavanja skolske municije. 
Moze biti izradena i od plasticne mase sa dnom ca- 
hure od mesinga. 

51. — Bojeva municija 7,9 mm upakovana je u 
kartonske kutije, a ove uhermeticki zatvorene li- 
mene kutije, koje se stavljaju u drvene sanduke po- 
desene za poljski ili brdski transport (obojeni sivo- 
maslinastom bojom). Na kartonskim kutijama i dr- 
venim sanducima municija je obelezena: broj i vrsta 
metaka i zrna; vrsta i serija baruta; naSin pakovanja 
i tezina sanduka. Osnovni podaci o pakovanju mu- 
nicije 7,9 mm vide se iz slede6eg pregleda: 
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5. — RASKLAPANJE I SKLAPANJE MITRALJEZA 
(PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm M.53 

1) Opste odredbe 

52. — Mitralj ez (puskomitraljez) se rasklapa 
radi ciscenja, podmazivanja, pregleda, zamene i op- 
ravke delova. Cesta rasklapanja su stetna jer izazi- 
vaju habanje delova. Pri sklapanju i sklapanju mi- 
traljeza (puskomitraljeza) za vreme obuke trazi se 
prvenstveno pravilnost, a zatim brzina u radu. Voj- 
nicima nije dozvoljeno da pri rasklapanju oruda 
sami odvajaju rucicu za zapinjanje zatvaraca, ski- 
da ju izvlakac i spajaju ove del ove, vec to mogu vrsiti 
samo pod kontrolom i po odobrenju staresine. 

53. — Pri rasklapanju i sklapanju treba se pri- 
drzavati sledeceg: 

— pre pocetka rasklapanja proveri se da li je 
mitraljez (puskomitraljez) prazan; 

— rasklapanje se vrsi na cistom stolu ili na ci- 
stoj prostirci; 

— pri odvajanju i stavljanju delova radi se paz- 
ljivo i ne upotrebljava sila i jaki udari; 

— rasklopljeni delovi stavljaju se redom kako 
se koji odvaja; i 

— pri rasklapanju vise mitraljeza na jednom 
stolu, vodi se racuna da se delovi ne zamene. 

2) Rasklapanje mitraljeza (puskomitraljeza) 

7,9 mm M.53 

54. — Rasklapanje mitraljeza (puskomitraljeza) 
vrsi se sledecim redom: odvaja se poklopac i uvodnik, 
rasklapa uvodnik, odvaja kundak sa nosacem od san- 
duka, odvaja nosaS kundaka od kundaka, zatvarac 



5* 
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vadi iz sanduka i rasklapa, cev vadi iz navlake, od- 
vaja skrivac plamena sa pojacnikom trzanja, odva- 
jaju nozice, odvaja sanduk sa navlakom od postolja, 
odvaja rucica za zapinjanje zatvaraca od sanduka, i 
skida izvlakac sa glave zatvaraCa. 

55. — Odvajanje poklopca i uvodnika: palcem 
leve ruke potisne se brava poklopca unapred i po- 
klopac podigne u vertikalan polozaj; desnom rukom 




SI. 48 — Odvajanje poklopca i uvodnika 
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prihvati se poklopac zajedno sa donjim delom uvod- 
nika, a levom izvuce osovina poklopca (si. 48). Zatim 
se odvoji poklopac i razdvoji od donjeg dela uvodnika. 

Rasklapanje uvodnika: poklopac se drzi na dlanu 
leve ruke sa delovima uvodnika okrenutim navise; 
palcem desne ruke potisne se oslonac pritiskaca me- 
taka unapred i pritiskac ispravi, a zatim odvoji raz- 
vodna poluga (pritiskom na njen utvrdivac) i po- 
digne navise i napred (si. 49); zatim se okrene po- 
klopac i na dlan desne ruke prihvati dvokraka po- 
luga, spojnica i klizaci sa prstima. 




SI. 49 — Odvajanje razvodne poluge uvodnika 



56. — Odvajanje kundaka sa nosacem od san- 
duka: prstima leve ruke pritisne se utvrdivac nosaca, 
a desnom rukom kundak okrene udesno za 90° i od- 
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voji zajedno sa nosacem od sanduka (si. 50); zatim 
se postepeno popusta povratno-udarna opruga i iz- 
vu6e iz sanduka. 




SI. 50 — Odvajanje kundaka sa nosacem od sanduka 

Odvajanje nosaca kundaka od kundaka: drzeci 
levom rukom nosac kundaka, desnom se rukom po- 
tisne dugme utvrdivaca kundaka, pa kundak okrene 
za 45° uedsno i odvoji nosac kundaka (si. 51). 




SI. 51 — Odvajanje nosaca kundaka od kundaka 



57. — Vadenje zatvaraca iz sanduka i raskla- 
panje zatvaraca: leva ruka stavi se na otvor sanduka 
sa zadnje strane, a desnom jace povuce rucica za- 
tvaraca unazad i zatvarac izvuce iz sanduka (si. 52). 
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SL 52 — Vadanje zatvaraca iz 
sanduka 



Drzeci zatvaraS u levoj ruci, desnom rukom se 
razmaknu valjci glave zatvaraca ustranu, a zatim se 
telo zatvaraca okrene za 90° (si. 53) i odvoji od glave 
zatvaraca, posle cega se izvadi nosac udarne igle, 
udarna igla, izbacac i poluga izbacaca. 




SI. 53 — Rasklapanje zatvaraca 



58. — Vadenje cevi iz navlake: dlanom desne 
ruke potisne se utvrdivac vratanca unapred i udesno 
dok zadnji deo cevi ne izide iz navlake, pa se cev 
izvuce unazad (si. 54). 
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SI, 54 — Vadenje cevi iz naviake 



59. — Odvajanje skrivaca plamcna sa pojacni- 
kom trzanja: levom rukom se podigne utvrdivac, a 
desnom odvije skrivac plamena (si. 55) i iz njega iz- 
vadi odbijac gasova. 




SI. 55 — Odvajanje skrivaca plamena 



72 



Zatim se desnom rukom podigne utvrdivac skri- 
vaca plamena, a kaziprstom leve ruke povuSe prednja 
vodica cevi unazad do kraja uzduznog proreza za cev 
i izvadi iz naviake (si. 56). 




SI. 56 — Vadenje prednje vodice 

cevi 



60. — Odvajanje nozica: desnom rukom se uh- 
vate nozice s prednje strane, a palcem pritisne nji- 
hov utvrdivac (si. "57) i odvoje od naviake. 

61. — Odvajanje sanduka sa navlakom od po- 
stolja: levom rukom se povuce rucica brave na po- 
stolju unazad, a desnom podigne navlaka mitral jeza 
navise; zatim se levom rukom uhvati za zadnji deo 
sanduka i odvoji od postolja. 

62. — Odvajanje rucice za zapinjanje zatvaraca 
od sanduka: drzeci levom rukom za zadnji deo san- 
duka, prednji deo naviake se postavi na sto ili pro- 
stirku, a zatim se desnom rukom povuce rucica zat- 
varaca unazad do kraja, preklopi unazad, okrene malo 
udesno i odvoji od sanduka. 

63. — Skidanje izvlakaca sa glave zatvaraca 

vrsi se pomocu sprave za skidanje i namestanje iz- 
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SI. 57 — Odvajanje nozica 



vlakaca, koja se nalazi u priboru mitral jeza (pusko- 
mitraljeza). Pre upotrebe sprave stavlja se nosac 
udarne igle usvoje leziste u glavi zatvaraca. Sprava 
se navlaci na izvlakac tako, da njen zub zakaci za 
mali zasek na gornjoj strani podupiraca (si. 43), a 
zatim se poluga sprave preklopi unapred (pri tome 
ce sprava povuci podupirac unazad, a ovaj potisnuti 
oprugu i omoguciti skidanje zuba izvlakaca). 
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64. — Rekonstruisana manevarska cev rasklapa 
se na bravu sa klipom i telo cevi na taj nacin sto se 
brava sa klipom okrene oko uzduzne ose za 90° na 
jednu stranu a zatim izvuce iz tela cevi. 

Daljnje rasklapanje mitraljeza (puskomitraljeza) 
mogu da vrse samo strucni organi u radionicima ili 
zavodima. 

65. — Postolje mitraljeza moze se rasklapati 
samo u radionici ili zavodu. Posluga vrsi samo pode- 
savanje postolja za upotrebu (pri postavljanju na 
VP) ili za prenosenje (u pripremi za mars i pri pro- 
meni VP). 

3) Sklapanje mitraljeza (puskomitraljeza) 

7,9 mm M.53 

66. — Sklapanje mitraljeza (puskomitraljeza) 
vrsi se obrnutim redom, s tim sto se pre stavljanja 
cevi postavi vodica cevi pa tek onda navija skrivac 
plamena sa pojacnikom trzanja. 

67. — Stavljanje izvlakaca: opruga i podupirac 
se postave u leziste i pomocu sprave potisnu unazad, 
a zatim stavi zub izvlakaca. 

68. — Spajanje rucice za zapinjanje zatvaraca sa 
sandukom: zub poluge rucice postavi se u prorez i 
zatim rucica preklopi unapred, okrene malo u levo 
(tako da zadnji deo ude u uzduzni zleb sanduka) i po- 

tisne do kraja unapred. 

69. — Postavljanje sanduka sa navlakom na po- 
stolje: ramena zadnje spojnice mitraljeza postave se 
u njihova lezista na postolju a rucica brave postolja 
povuce unazad dok prednja spojnica mitraljeza ne 
ude u bravu (si. 58), posle cega se prekontrolise da li 
je prst prenosnog mehanizma za okidanje u braniku 
obarace. 
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SI. 58 — Postavljanje sanduka sa navlakom na postolje 



70. — Stavljanje prednjc vodice ccvi i cevi u 
navlaku: podigne se utvrdivac skrivaca plamena, vo- 
dica uvuce u navlaku i potisne u leziste, pri cemu 
njen izrez mora biti okrenut udesno a ispusti da na- 
lezu u zlebove prstenostog umetka navlake; zatim se 
stavi cev u navlaku i zatvore vratanca. 

71. — Navijanje skrivaca plamena sa pojacni- 
kom trzanja: potto se u skrivac plamena postavi od- 
bijac gasova, podigne se utvrdivac i skrivac plamena 
navije do kraja. 

72. — Sklapanje zatvaraca i stavljanje u san- 
duk: nosac sa udarnom iglom (ravno zasecenom srat- 
nom okrenuto-m navise) i izbacac stave se u svoja le- 
zista na glavi zatvaraca; zatim se u telo zatvaraca 
stavi poluga izbacaca, telo spoji sa glavom zatvaraca 
i skupe valjci. Pri ovome se vodi racuna da prednji 
kraj poluge izbacaca nalegne na ravno zaseceni deo 
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nosaca udarne igle, a potiskivac metaka i valjak za 
razvodnu polugu da budu okrenuti navise, 

Zatvarac se stavlja u sanduk tako da uzduzni 
zlebovi i vodice naidu na uzduzno rebro u sanduku. 
Podizanjem zadnjeg dela tela zatvarafi se potisne una- 
pred dok ga ne zadrzi zapinja^a (si. 59). Zatim se 
desnom rukom pritisne na ru&cu (obaracu) prenos- 




Sl. 59 — Stavljanje zatvaraca u sanduk 



nog mehanizma za okidanje a levom uhvati valjak za 
razvodnu polugu i zatvarac potisne unapred do kraja. 
Posle toga se stavlja povratno-udarna opruga u 
sanduk. 

73. — Spajanje nosaca kundaka sa kundakom: 

drzeci potisnut utvrdivac, kundaka, cahura nosaca se 
uvuce u kundak (sa izrezom za utvrdivac koso, na- 
nize), zatim se otpusti utvrdivac i kundak okrece dok 
se ne utvrdi na nosacu. 
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74 « — Spajanje nosaca kundaka i kundaka sa 
sandukom: drzeci kundak sa zadnje strane levim ob- 
razom okrenutim navise, uvuce se opruga za ublazi- 
vanje udara u povratno-udarnu oprugu, a zatim po- 
tisne kundak unapred do kraia i okrene ulevo za 
90° (si. 60). 




SI. 60 — Spajanje kundaka i njegovog nosaca sa sandukom 



75. — Sklapanje uvodnika: duzi krak dvokrake 
poluge spoji se sa spojnicom i zajedno sa klizacima 
jednovremeno navuku na stozere u poklopcu, pazeci 
da povijeni deo opruge pritiskaca ostane iznad spoj- 
nice a izrezi na klizacima da zahvate njihov stozer. 
Zatim se postavi razvodna poluga — valjcicem u 
ovalni izrez na kracem kraku dvokrake poluge a 
zadnji kraj na stozer u poklopcu i ucvrsti utvrdi- 
vacem. Posle toga se preklopi pritiskac metaka. 

76. — Spajanje poklopca i uvodnika sa grivnom: 
drzeci desnom rukom poklopac sa donjim delom u- 
vodnika (si. 48), njihove usice se postave u usice 
grivne, a levom rukom se uvuce osovina tako da za- 
secem deo levog krila osovine bude okrenut nanize 
posle cega se zatvori poklopac. 

77 -"~ P( > zavrsendm sklapanju mitraljeza (pus- 
komitraljeza) obavezno se prekontroliSe da li je pra- 
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vilno sklopljen, radi cega treba zapeti zatvarac i pri- 
drzavajuci za rucicu izvrsiti okidanje; pri ovome de- 
lovi mitraljeza (puskomitraljeza) treba da rade pra- 
vilno. 

6 — RAD DELOVA MITRALJEZA (PUSKOMITRALJEZA) 

7.9 mm M.53 

1) Polozaj delova mitraljeza (puskomitraljeza) 
7,9 mm M.53 pre punjenja 

78. — Delovi mitraljeza (puskomitraljeza) pre 
punjenja su u sledecem polozaju: 

Sanduk i prorez za izbacivanje cahura zatvoreni 
su svojim poklopcem. 

Cev je u prednjem polozaju prazna i sa zadnje 
strane zatvorena zatvaracem; opruge mehanizma za 
vracanje cevi su opruzene. 

Zatvarac je u pernjem polozaju i zabravljen u 
bravi (si. 61). Valjci glave zatvaraca su potisnuti u- 
stranu, a njihova ramena su u poprecnim lucnim zle- 
bovima brave ceyi. Nosac udarne igle sa udarnom 
iglom potisnut je unapred, a vrh udarne igle viri 
kro.z otvor na glavi zatvaraca. Telo zatvaraca je pod 
dejstvom povratno-udarne opruge potisnuto unapred. 




SI: 61 ZabraVljcii zaivaiaii 
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Valjak za razvodnu polugu je u perndjem delu uz- 
duznog zleba razvodne poluge. Delovi za izbacivanje 
su slobodni. 

Povratnc-udama opruga se prednjim krajem os- 
lanja na vodice tela zatvaraca, a zadnjim krajem na 
svoje le^iste u cahuri nosaca kundaka, pri cemu je u 
najmanje napregnutom polozaju. 

Rueica za zapinjanje zatvaraca je u prednjem po- 
lozaju, a njen zub je ispred prednjeg ispusta na telu 

zatvaraca. 

Delovi uvodnika su u sledecem polozaju: raz- 
vodna poluga je u krajnjem levom polozaju; dvo- 
kraka poluga i spojnica cine tup ugao sa temenom 
udesno; spoljni klizac u krajnjem desnom, a unu- 
trasnji u krajnjem levom polozaju; prsti oba klizaca 
su poravnati; pritiskac metaka je iznad proreza do- 
njeg dela uvodnika; opruge prstiju klizaca su u naj- 
manje napregnutom polozaju. 

Delovi mehanizma za okidanje (si. 62) su u sle- 
decem polozaju: rep obarace je pod dejstvo opruge 
potisnut unapred; prekidac je pod dejstvom glave 
obaraCe i svoje opruge podignut navige i unapred, a 
svojim zubima zakacinje za ramena prednjeg dela 
zapinjace; njegov gornji deo viri kroz otvor u unu- 
trasnjosti sanduka; prednji kraj zapinjace je pod 

dejstvom prekidaca podignut navise, a zadnji kraj 
spusten. 

Kocnica je potisnuta udesno, a na zasecenoj po- 
yrsini njenog desnog kraja vidi se slovo »0« (otko- 
ceno). U izrez na sredini kocnice zasao je duzi ispust 
zadnjeg dela zapinjace i sprecava pomeranje kocnice 
ulevo. Zbog toga mitraljez (puskomitraljez) moze da 
se ukoci samo kad je zadnji deo zapinjace podignut 
navise, odnosno kad je zatvarac zapet. 

Kad je mitraljez ucvrscen na postolju onda se 
zajedno sa nosacem nalazi u prednjem polozaju; o- 
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SI. 62 — Polozaj mhanizma za okidanje pre punjenja 



pruga amortizera je u najmanjoj napregnutosti. Me- 
hanizam ja automatsko kosenje po dubini postavljen 
je na podeok »0«. 



2) Rad delova mitraljeza (puskomitraljeza) 
7,9 mm M.53 pri punjenju 

79. — Da bi se mitraljez (puskomitraljez) napu- 
nio, potrebno je: 

— rucicu za zapinjanje zatvaraca povuci unazad 
(dok se zatvarac ne zapne) i ponovo vratiti u prednji 
polozaj ; 

— ukociti mitraljez (puskomitraljez) potiskom 
kocnice ulevo do kraja (treba da se vidi slovo »U«); 

6 Mitraljez 81 



— municijsku kutiju postaviti s leve strane, ot- 
voriti njen poklopac, izvaditi redenik i uvuci jezicak 
kroz uvodnik do kraja udesno. Ako redenik nema je- 
zicka, otvori se poklopac sanduka i postavi redenik 
na donji deo uvodnika sa prvim metkom na uzduz- 
nom prorezu, a zatim razvodna poluga potisne udesno 
i zatvori poklopac. 

Ako se punjenje vrsi iz dobosa, posle uvlacenja 
jezicka redenika u uvodnik, odnosno posle otvaranja 
poklopca sanduka (ako redenik nema jezicka — si. 
46), treba privrcstiti dobos na ramena donjeg dela 
uvodnika; 

— otkociti mitraljez (puskomitraljez) potiskom 
kocnice udesno do kraja (treba da se vidi slovo »0«). 

80. — Pri punjenju mitraljeza (puskomitraljeza) 
rad delova je sledeci; 

— pri povlacenju rucice za zapinjanje zatvaraca 
unazad zub poluge rucice, pritiskujuci na prednji is- 
pust na telu zatvaraca, povlaci zatvarac unazad. Po- 
sto je zatvarac zabravljen povlaci i cev unazad, pri 
cemu se vrsi sabijanje povratno-udarne opruge i op- 
ruge mehanizma za vracanje cevi. 

Pri kretanju zatvaraca i cevi unazad, valjci glave 
zatvaraca krecu se preko krivih zlebova na ispustima 
za odbravljivanje i ulaze u svoja lezista, pri cemu 
potiskuju nosac udarne igle unazad. Kad valjci glave 
zatvaraca izadu iz krivih zlebova ispusta za odbrav- 
ljivanje, a njihova ramena iz poprecenih lucnih zle- 
bova brave cevi, zatvarac se odbravljuje (odvija od 
cevi) i produzava kretanje unazad, a cev (pod dedj- 
stvom svog potiskivaca) se vraca u predndji polozaj. 

Pri kretanju zatvaraca unazad, valjak na telu 
zatvaraca klizi po uzduznom zlebu razvodne poluge 
uvodnika i pomera je udesno, a ova preko dvokrake 
poluge i spojnice pokrece spoljni klizac u krajnji 
levi, a unutrasnji u krajnji desni polozaj. Zadnji is- 
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pust na donjoj strani tela zatvaraca potiskuje utrv- 
divac poklopca proreza za izbacivanje cahura i otvara 
ga, a prekidac unazad i nanize pri cemu zub preki- 
daca izlaze ispod ramena prednjeg dela zapinjace, 
ciji se zadnji deo (pod dejstvom opruge) podize na- 
vise. Zadnji ispust na telu zatvaraca nailazi na zadnji 
deo zapinjace i potiskuje ga nanize, pa kada ga prede, 
zadnji deo zapinjace se ponovo podize navise; zat- 
varac produzava kretanje unazad sve dok ne udari u 
casicu opruge za ublazavanje udara. U ovom mo- 
mentu potiskivac poluge izbacaca potiskuje polugu 
unapred, a ova izbacac, tako da prednji kraj vretena 
izbacaca proviri kroz gornji otvor lezista dna cahure 
na glavi zatvaraca. Kad je zatvarac u kraj nj em zad- 
njem polozaju, povratno-udarna opruga je sabijena 
u najvecoj napregnutosti. 

Kad se rucica za zapinjanje zatvaraca vrati u 
prednji polozaj, zatvarac pod dejstvom povratno- 




Sl. 63 — Zapet zatvarafi 



-uadrne opruge pode malo napred dok zadnji zub 
s donje strane tela zatvaraca ne zapne za zub zapi- 
njace, koji zadrzi zatvarac zapet u zadnjem polozaju 
(si. 63). 



6* 
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— potiskivanjem kocnice ulevo (kocenje), njen 
utvrdivae preskace sa desnog u levi izrez podldoge 
kocnice i zadrzava je potisnutu ulevo; neizrezani deo 
kocnice podilazi ispod duzeg ispusta zadnjeg dela za^- 
pinjace i sprecava njeno spustanje nanize i osloba- 
danje zatvaraca, radi cega je nemoguce izvrsiti oki- 
danje (si. 64). Kad je kocnica u ovom polozaju, na 
njenom zasecenom delu, s leve strane, vidi se slovo 




SI. 64 — Ukocen mitraljez 



»U«, sto znaci da je mitraljez (puskomitraljez) u- 
kocen. 

— pri povlacenju redenika kroz uvodnik prvi 
metak potisne prste (spoljnjeg i unutrasnjeg) klizaca 
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i ide udesno (dok ga ne zadrzi granicnik metaka na 
donjem delu uvodnika), tako da se nalazi na uzduz- 
nom prorezu donjeg dela uvodnika, zahvacen s leve 
strane prstima unutrasnjeg klizaca i pritisnut nanize 




SI. 65 — Polozaj metka u uvodnika 



pritiskacem metaka. Dr ugi metak potisku j e prste 
spoljnjeg klizaca, koji ga zahvataju s leve strane 
(si. 65). 
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— potiskivanjem kocnice udesno (otkocivanje), 

njen utvrdivac preskace sa levog u desni izrez pod- 

loge kocnice i zadrzava je potisnutu udesno; izrez 

kocnice podilazi ispod duzeg ispusta zadnjeg dela za- 
pinjace i omogucava da se pri okidanju zapinjaca 




SI. 66 — Otkocen mitral jez 



spusti nanize i oslobodi zatvarac. Kad je kocnica u 
ovom polozaju, na njenom zasecenom delu, s desne 
strane, vidi se slovo »0«, sto znaci da je mitraljez 
(puskomitraljez) otkocen (si. 66). 
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3) Had delova mitraljeza (puskomitraljeza) 
7,9 mm M.53 pri paljbi 

81. — Da bi se otvorila paljba iz mitraljeza 
(puskomitraijeza) potrebno je povuci rep obarace u- 
nazad, pomocu prenosnog mehanizma za okidanje ill 
neposreuno prsiom desne (ievej ruKe — koa pusKa- 
miiraljeza, pri cemu je rad delova sledeci: 

— poviacenjem rucice prenosnog menanizma za 
okidanje unazaa ao kraja, preKo verUKaine l uzauzne 
poiuge, prst za okiaanje povlaci rep oDarace unazad 
(si. 66), pri cemu se zacmji deo glave oabarace izaize 
navise l preko lzdizaca zapinjace podize preanji aeo 
zapinjace navise. Preanji aeo glave obarace se spusta 
nanize, povlaceci za sobom i prekidac ciji zubi zah- 
vataju ramena prednjeg dela zapinjace. Zadnji deo 
zapinjace spusta se nanize i oslooada zatvarac, koji, 
poa aeajstvom povratno-udarne opruge, snazno krece 
unaprea potiskujuci prvi metak u cev (si. 67). 

— giava zatvaraca ulazi u bravu cevi, pri cemu 
valjci svojim ramenima nailaze na poprecne lucne 
zlebove u bravi cevi i razmicu se u stranu. Kad glava 
zatvaraca udari u zadnji presek cevi, nosac uaarne 
igle (pod dejstvom tela zatvaraca) ide jos malo una- ■ 
pred; krilca nosaca udarne igle svojim kosinama tada 
potiskuju valjke glave zatvaraca ustranu (do kraja) i 
drze ih razmaknute, cime je zabravljivanje zatvaraca 
zavrseno (si. 68). Nosac udarne igle, pri kretanju, 
gura udarnu iglu unapred, a njen vrh prolazi kroj 
otvor na celu glave zatvaraca, udara u kapslu i pali 
je, a zub izvlakaca zahvata venae na dnu cahure. 

— pri kretanju zatvaraca unapred valjak na telu 
zatvaraca klizi po uzduznom zlebu razvodne poluge 
uvodnika i, posto potiskivac istisne metak iz rede- 
nika, pokrece razvodnu polugu ulevo. Razvodna po- 
luga, preko dvokrake poluge i spojnice, pokrece 

spoljni klizac ukrajnji desni, a unutrasnji u krajnji 
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Potiskivanje metka u cevi 

■ 




SI. 68 — Zabravljivanje zatvaraca — zavrsni 

momenat 



levi polozaj. Pri tome prsti spoljneg klizaca pritis- 
kuju drugi metak s leve strane i pokrecu redenik 
udesno, a prsti unutrasnjeg klizaca preskacu preko 
drugog metka i zahvataju ga s leve strane (u ovom 
polozaju prsti oba klizaca su poravnati). Drugi metak 
se nalazi pokraj uzduznog proreza na donjem delu 
uvodnika, pritisnut s leve strane prstima spoljnjeg 
klizaca, a s desne strane i odozgo pritiskacem me- 
taka (si. 69). 

— plamen kapsle prolazi kroz otvore unapred i 
pali barutno punjenje. Pri sagorevanju baruta stva- 
raju se gasovi koji se sire (u sve strane) i potiskuju 
zrno kroz cev, urezujuci ga u zlebove. Jednovremno 
sa pokretom zrna kroz cev, zatvarac i cev zajedno 
otpocinju pokret unazad, pri cemu se odbravljivanje 
zatvaraca vrsi po t. 81 ovog pravila (si. 70). 

— kad zrno napusti cev, barutni gasovi se odbi- 
jaju od odbijaca gasova pojacnika trzanja i vrse pri- 
tisak na prednju vodicu cevi, koja ide unazad i po- 
tiskuje cev, a ova zatvarac. Pri pokretu unazad zat- 
varac sabija povratno-udarnu oprugu, a cev (preko 
brave) potiskuje i sabija opruge mehanizma za vra- 
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SI. 70 — Odbravljivanje zatvaraca 



canej cevi. Kad se zatvarac odvoji od cevi, cev se, 
pod dejstvom mehanizma za vracanje cevi, vraca u 
prednji polozaj. 

— zatvarac izvlaci cahuru i zajedno s njom krece 
se unazad sve dok ne udari u casicu opruge za ubla- 
zavanje udara, pri cemu potiskivac poluge izbacaca 
potisne polugu unapred, a ova izbacac, koji udara u 
gornji deo dna cahure i izbacuje cahuru kroz prorez 
na snaduku (si. 71). 




SI. 71 — Izbacivanje cahure: 

I — £a£ica opruge za ublazivanje udara; 2 — potiskivac poluge izbacaca; 
3 — pohiga izbacaca; 4 — izbacac; 5 — caltura 



— pri kretanju zatvaraca unazad, rad razvodne 
poluge uvodnika je kao po t.80 ovog pravila, s tim 
sto prsti unutracnjeg klizaca povlace redenik udesno 
i donose drugi metak na uzduzni prorez donjeg dela 
uvodnika, a prsti spoljnjeg klizaca preskr r ;u i zahva- 
taju ga s leve strane (si. 72). 
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— pod dejstvom povratno-udarne opruge, posto 
je obaraca povucena unazad )zadnji deo zapinjace 
spusten nanize), zatvarac slobodno krece napred, do- 
nosi i opaljuje sledeci metak. Paljba i rad delova po- 
navlja se sve dok se ne pusti rucica (obaraca) pre- 
nosnog mehanizma za okidanje, ili dok u redeniku 
ne nestane metaka. 

82. — Kad se pusti rucica (obaraca) prenosnog 
mehanizma za okidanje, rad delova zatvaraca i me- 
hanizma za okidanje je po t. 80 ovog pravila, s tim 
sto je mitraljez (puskomitraljez) napunjen i za pro- 
duzetak paljbe treba ponovo izvrsiti okidanje. 

Kad u redeniku nestane mateka, zatvarac pri po- 
slednjem pokretu unapred ne donosi metak, ne vrsi 
opaljenje i ostaje u prednjem polozaju — mitraljez 
(puskomitraljez) je prazan. 

4) Rad delova mitraljeza (puskomitraljeza) 
7,9 mm M.53 pri praznjenju 

83. — Da bi se mitraljez (puskomitraljez) is- 
praznio potrebno je: 

— zapeti zatvarac (ako je bio u prednjem po- 
lozaju) i ukociti mitraljez (puskomitraljez); 

— otvoriti poklopac sanduka, odvojiti redenik 
(dobos) i staviti u municisku kutiju; 

— prekontrolisati da lije leziste metka prazno; 

— otkociti mitraljez (puskomitraljez); 

— dovesti zatvarac u prednji polozaj, pri cemu 
do polovine njegovog pokreta unapred treba pridr- 
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zavati rucicu zatvaraca, a zatim je pustiti, tako da 
se zatvarac zabravi; 

— razvodnu polugu uvodnika potisnuti ulevo i 
zatvoriti poklopac sanduka. 

84. — Pri praznjenju mitral jeza (puskomitra- 
ljeza) njegovi delovi obavljaju isti rad kao i pri 
punjenju. 

7. — ZASTOJI I NJIHOVO OTKLANJANJE 

85. — Pod zastojem se podrazumeva svaki ne- 
pozeljan prekid paljbe koji nastaje zbog neisprav- 
nosti na orudu ili municiji. 

Uredno odrzavanje oruda i municije, njihova 
pazljiva priprema za upotrebu i pravilno rukovanje 
osnovne su mere koje sprecavaju zastoje. I pored 
toga, posledice koje nastaju posle duze upotrebe (ha- 
banje i lomljenje delova, nagomilavanje necistoce i 
garezi) kao i nepravilno rukovanje mogu izazvati ne- 
ispravnosti oruda i municije koje prouzrokuju za- 
stoje. Da bi se zastoji prilikom gadanja sprecili, po- 
trebno je: 

— pre gadanja pregledati ispravnost redenika i 
municije; mitraljez (puskomitraljez) se ne sme puniti 
neispravnim i prljavim mecima; pre gadanja muni- 
ciju obrisati suvom krpom; 

— za vreme gadanja, prilikom promene VP i za- 
ustavljanja u borbi, mitraljez (puskomitraljez) briz- 
Ijivo cuvati; 
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— kad dode do zastoja zatvarac povuci u zadnji 
polozaj (rucicu vratiti napred) i produziti gadanje. 
Ukoliko se zastoj ponovi, mitraljez se ukoci i isprazni, 
ustanovi uzrok zastoja i, po mogucnosti, otkloni. Ako 
se zastoj ne moze otkloniti, mitraljez se salje u ra- 
dionicu, a posluzioci produzavaju dejstvo licnim na- 
oruzanjem; 

— ako metak zataji treba pricekati nekoliko se- 
kundi pa tek onda zatvarac povuci unazad i metak iz- 
vaditi; 

— pri otklanjanju zastoja nikad ne skidati kun- 
dak sa nosacem pre nego sto se proveri da u cevi 
nije ostao neopaljen metak; i 

— ako je zastoj nastao usled istrosenosti ili lom- 
ljenja delova na orudu, neispravne delove zameniti 
delovima iz RAP-a i produziti gadanje. O upotreb- 
ljenim delovima iz PvAP-a nisandzija izvestava ko- 
mandira odeljenja, a ovaj je duzan da sto pre izvrsi 
popunu RAP-a. 

Moguci zastoji, uzroci zastoja i nacin njihovog 
otklanjanja vide se iz sledeceg pregleda: 
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Vrsta zastoja Uzrok zastoja 



1) Otezano punjenje 
mitraljeza 
(puskomitraljeza) : 

a) Zatvarac ne mo- 
ze da se povuce 
unazad. 



b) Zatvarac se ne 
zapinje. 



a) Zub na poluzi 
rucice za zapinja- 
nje zatvaraca slom- 
ljen; 

— poluga rucice za 
zapinjanje zatva- 
raca iskrivljena; 

— polomljen neki 
deo na zatvaracu, 
ili u sanduk upao 
neki predmet 
(kapsla, parce re- 
denika i si.) koji 
sprecava pokret 
zatvaraCa; 

— zaglavila se 
prednja vodica cevi 
zbog nagomilane 
garezi; 

— zaglavljena ca- 
hura u lezistu 
metka. 



Nacin otklanjanja 



a) Otvoriti poklopac 
sanduka i skinuti 
redenik (ako je bio 
u uvodniku). Drve- 
nim predmtom pre- 
ko valjka na telu 
zatvaraca povuci 
zatvaraC u zadnji 
polozaj. Neispravne 
delove zameniti. 
Ocistiti sanduk i 
pojacnik trzanja, 
napuniti mitraljez 
(puSkomitraljez) i 
produziti gadanje. 



b) Slomljena ili 
iskrivljena opruga 
obarafce i zapinjace; 

— izlizan ili okrz- 
nut zub zapinjace 
ili prednji ispust 
na telu zatvaraca. 



b) Otvoriti poklo- 
pac, skinuti rede- 
nik i izvaditi zat- 
varac. Neispravne 
delove zameniti i 
produziti gadanje. 
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Vrsta zastoja 



Uzrok zastoja 



c) Poklopac sandu- 
ka ne moze da se 
zatvori posle stav- 
ljanja redenika. 



2) Nedonosenje 
metka: 

a) ZatvaraC je do- 
sao u prednji polo- 
zaj bez metka. 



b) Zatvarac nije do- 
Sao u prednji polo- 
zaj, metak je pri 
potiskivanju za- 
glavljen u 
uvodniku. 



c) Neispravan re- 
denik, 

— neispravan me- 



tak u uvodniku; 



razvodna poluga 



uvodnika nije po- 
tisnuta do kraja u 
desno. 



a) Izlizan ili iskr- 
zan potiskivac me- 
taka; 

— opruga potiska- 



ca metka oslabila 
ili je pritiskac is- 
krivljen navise; 

— opruge prstiju 
klizaca polom- 
Ijene; 

— neravilno nani- 
zan redenik, 



b) Neispravan re- 
denik ili metak 



Nacin otklanjanja 



c) Izbaciti neispra- 
van metak, 

— podi6i poklopac 
sanduka i potisnuti 
razvodnu polugu u 
desno do kraja 



a) Zatvarac povu6i 
unazad, ukociti mi- 
traljez (puskomitra- 
ljez), otvoriti po- 
klopac sanduka i 
skinuti redenik, za- 
meniti neispravan 
zatvarac i produzi- 
ti gadanje; 

— povuci redenik 
udesno i produziti 
gadanje; 

— ako se zastoj po- 
novi, zameniti ne- 
ispravne delove 
uvodnika. 



b) Zatvarac povuci 
unazad, ukociti 
mitraljez (puSko- 
mitraljez), otvoriti 
poklopac sanduka i 
pregledati redenik 



7 Mitraljez 
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Vrsta zastoja 



Uzrok zastoja 



Nacin otklanjanja 



r 



c) Metak je vrhom 
zrna udario u zad- 
nji presek cevi (po- 
badanje metka), 
zatvarac je zaus- 
tavljen u pokretu 
napred. 



3) Neopaljivanje 

a) Zatvarac* je za- 
bravljen, igla je 
udarila u kapslu, 
metak nije opalio 
(slagao metak). 

b) Zatvarac je za- 
bravljen, a igla nije 
udarila u kapslu. 

c) Slab udar igle u 
kapslu i ne dolazi 
do opaljenja. 



- • ■ - - 



c) Potiskivac metka 
iskrivljen nanize 
(metak udara u 
donji deo preseka 
cevi); 

— opruga pritis- 
kaca metaka osla- 
bila (metak udara 
u gornji deo pre- 
seka cevi). 



a) Neispravan me- 
tak 



b) Slomljen vrh 
udarne igle 



c) IstroSen vrh u- 
darne igle: 

— usporeno kreta- 
nje zatvaraca una- 
pred, posto rucica 
nije vracena pot- 
puno u prednji 
polozaj. 



i metke. Neispravne 
metke odstraniti,. 
ill zameniti redenik, 
i produiitL gadanje. 

c) Povuci zatvarac" 
unazad i ukociti 
mitraljez (pusko- 
mitraljez). Otvoriti 
poklopac sanduka 
i odstraniti metak 
(ukoliko nije izba- 
cen) pa produziti 
gadanje. 



a) Isprazniti mitra- 
ljez (puskomitraljez) 
odstraniti neispra- 
van metak i produ- 
ziti gadanje. 

b) Zameniti udarnu 
iglu i produziti 
gadanje. 

c) Zameniti udarnu 
iglu, ocistiti sanduk, 
leziste metka i re- 
denik; potisnuti 
ruCicu unapred do 
kraja. 
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Vrsta zastoja 


Uzrok zastoja 


Nacin otklanjanja 




Slaba povratno- 
-udarna opruga, ili 
prljavstina u san- 
duku i lezistu met- 
ka, pa se zatvarac 
ne zabravljuje 
potpuno; 

— usporeno kreta- 
nje zatvaraca u- 
napred, zbog tes- 
kog potiskivanja 
metka iz redenika 
(deformisan metak 
ili redenik). 


1 


4) Neizvlacenje 
cahure: 

a) Zatvarac je oti- 
sao unazad bez 
cahure i doneo sle- 
deci metak, koji je 
vrhom zrna udario 
u dno cahure u 
lezistu metka. 

■ 

■ 


a) Slomljen zub iz- 
vlakaca; 

— slomljena opru- 
ga izvlakaca, te je 
zub izvlakaca is- 
pao u sanduk ili 
kroz prozor za 
cahure; 

— iskrivljena i sla- 
ba opruga izvlaka- 
ca, zbog cega i zub 
izvlakaca preska- 
ce preko venca ca- 
hure; 

— slomljen podu- 
piraC izvlakaCa a 
izvlakac sa opru- 
gom ispao; 


a) Zapeti zatvaraC, 
ukoCiti i isprazniti 
mitraljez (puskomi- 
traljez). 

Odstraniti metak iz 
sanduka i cahuru 
iz lezista metka. 

Zameniti polomlje- 
ne delove i ocistiti 
leziSte metka. Ako 
se cahura lako ne 
vadi, onda zameniti 
cev, ponovo napu- 
niti mitraljez (puS- 
komitraljez) i pro- 
duziti gadanje. 

Zaglavljenu Cahuru 
izbiti sipkom. 



7* 
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Vrsta zastoja 



Uzrok zastoja 



b) Kidanje dna 
Cahure: 

— zatvarac" je ot- 
kinuo dno Cahure; 

— sledeci metak se 
zaglavio u preosta- 
lom delu cahure u 
Jezistu metka i nije 
op alio. 



c) Kidanje prednjeg 
dela cahure: zatva- 
ra5 je izvukao i iz- 
bacio zadnji deo 
Cahure. Prednji deo 
Cahure je ostao u 
lezistu metka i u 
njega se zaglavio 
sledeci metak. 
Zatvarac se tesko 
povlaci unazad ili 
se uopSte ne moze 
povuci. 



— prljavo leziste 
metka, pa se ca- 
hura u njemu za- 
glavila. 

b) Neispravan me- 
tak ili prljavo le- 
ziste metka; 

— zbog velikog re- 
zima vatre nago- 
milana garez u od- 
bijacu gasova, zbog 
cega se smanjila 
zapremina odbija- 
Ca a povecala brzi- 
na paljbe, sto obic- 
no izaziva eksplo- 
ziju, lomljenje de- 
lova, ispadanje iz- 
vlakaca i iskrivlja- 
vanje vratanca. 

c) Leziste metka 
nagrizeno ili pro- 
Sireno; 

— neispravan 
metak. 



NaCin otklanjanja 



IT 



b) Zapeti zatvarafc 
i ukotMti, zameniti 
cev a po potrebi i 
zatvaraC, ispraviti 
vratanca i produziti 
gadanje. Izvlaka- 
cem zakinutih Ca- 
hura izvuci cahuru 
i zameniti neisprav- 
ne delove na zat- 
varaCu. OCistiti 
garez u delovima 
pojacnika trzanja. 



c) Povuci zatvarac 
unazad, ukociti i 
isprazniti mitraljez 
(puskomitraljez), 
zeminiti cev i pro- 
duziti gadanje. Ako 
se zatvarac ne moze 
povuci unazad, sa- 
cekati jedan minut, 
pa zatim: 

— skinuti redenik, 
odvojiti kundak sa 
nosacem od sandu- 
ka i izvrci povrat- 
no-udarnu oprugu; 

— ponovo spojiti 
nosac kundaka (bez 
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Vrsta zasioja uzroic zastoja 


i.\d(_lll UUVLctllJallJa 






kundaka) sa san- 
dukom; 

— kad je mitraljez 
na postolju skinu- 
ti ga f postaviti us- 
pravno i sa nosacem 
kundaka udariti u 
neki drveni pred- 
met dok se zatva- 
ra6 sa metkom ne 
odvoji od brave 
cevi. 

Pri ovome paziti da 

u pravcu mitraljeza 
ne bude nikoga; 

— zameniti cev, po- 
novo napuniti mi- 
traljez (puskomitra- 
ljez) i produziti ga- 
danje. 


5) Neizbacivanje 
cahure (metka): 

a) Cahura se ne iz- 
bacuje vec zajedno 
sa sledecim metkom 
dolazi u prednji deo 
sanduka. 


a) Izbacac istrosen 
ili polomljen; 

— poluga izbacaca 
iskrivljena ili po- 
lomljena; 

— zatvarac ne do- 
lazi do kraja u 
zadnji polozaj,^ zbog 
cega potiskivac po- 
luge izbacaca ne 
udara u casicu o- 
pruge za ublazava- 
nje udara. 


a) Povuci zatvarac 
u zadnji polozaj i 
"ukociti mitraljez 
(puSkomitralj ez), 
odstraniti metak i 
cahuru iz sanduka 
i produziti gadanje. 

Ako se zastoj po- 
novi, zameniti zat- 
varac. 
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Vrsta zastoja 



Uzrok zastoja 



NaCin otklanjanja 



b) ZatvaraC je doneo 
sledeci metak, ali 
nije dosao u pred- 
nji polozaj: 

— u leziStu metka 
je neopaljen metak; 

— cahura se zagla- 
vila (uhvacena je) 
u prorezu za izba- 
civanje i spreCava 
pokret zatvaracu 
unapred; 

— ruCica zatvaraca 
ne moze da se po- 
vuce unazad posto 
njen kljun za za- 
pinjanje kaci za- 
gljavljenu cahuru. 



c) Zatvaraf je u 
prednjem polozaju 
sa cahurom u lezi- 
stu metka: 



b) Trzanje otezano 
i zatvarac se ne 
vraca snazno una- 
zad, zbog Cega de- 
lovi za izbacivanje 
ne izbacuju Cahuru, 
vec ona ispada i 
zatvarac je sustize 
pri kretanju una- 
pred. 



c) Zatvarac se tesko 
odbravljuje i ne 
ide potpuno una- 
zad, radi cega ne 



b) Rucicu za zapi- 
njanje zatvaraca 
povuci unazad ko- 
liko god se moze, i 
drzati je u torn po- 
lozaju. Levom ru- 
kom otvoriti poklo- 
pac sanduka i ski- 
nuti redenik. Zatim 
levom rukom cvrsto 
drzati zatvaraC za 
valjak na telu zat- 
varaca, a desnom 
pokretati rucicu 
zatvaraca unapred 
i unazad dok za- 
glavljena cahura 
ne ispadne. Ne pu- 
Stajuci zatvaraC 
unapred povuci ru- 
cicu zatvaraca una- 
zad dok se zatvaraC 
ne zapne, i ukociti 
mitral jez (pusko- 
mitraljez). Posle 
toga odstraniti me- 
tak iz njegovog 
lezista u cevi i pro- 
duziti gadanje. Ako 
se »hvatanje cahu- 
re« cesce ponavlja, 
mitraljez {puskomi- 
traljez) poslati na 
opravku. 



c) Proveriti da li je 
zatvarac u kranjem 
prednjem polozaju, 
pa povuci rucicu 
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Vrsta zastoja 


UZrOK ZdolOJa 


Wapiti fitkl an istii 3 

: . .'. . ' \J Lilian j an j a 


— sledeci metak 
nije potisnut iz re- 
denika; 

— pri povlacenju 
rucice za zapinjanje 
zatvaraca izbacuje 
se cahura. 


izbacuje cahuru i 
ne donosi sledeci 
metak. 


zaavtaraca unazad 
da se izbaci cahura; 
pcnovo vratiti ru- 
Cicu unapred i pro- 
duziti gadanje. 

Ako se zastoj po- 
novi, zameniti zat- 


1 

6) Neprekidna auto- 
matska paljba: 

— paljba ne pre- 
staje, iako je pu- 
stena rucica pre- 
nosnog mehanizma 
(obaraca) za oki- 
danje. 


Zgusnuto mazivo i 
prljavstina u meha- 
nizm za okidanje; 

— izlizan ili okrz- 
nut zub zapinjace 
ili ispust za zapi- 
njanje na telu zat- 
varaca; 

— polomljena op- 
ruga obarace i za- 
pinjace; 

— neispravni de- 
lovi prenosnog me- 
hanizma za oki- 


■ 

Da se prekine palj- 
ba treba Cvrsto pri- 
hvatiti redenik, po- 
vuci ga ulevo i za- 
krenuti. Zatim, ot- 
voriti poklopac san- 
duka, skinuti re- 
1 denik i pronaci 
uzrok zastoja. 
Istrosene i polom- 
ljene delove zame- 
niti, ocistiti meha- 
nizam za okidanje i 
produziti gadanje. 



86. — Pri gadanju manevarskom municijom sa 
drvenim i platsicnim zrnom, vrste zastoja, uzroci za- 
stoja i nacini otklanjanja isti su kao kod bojeve mu- 
nicije. 
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Glava II 



CUVANJE I ODR2AVNJE MITRALJEZA (PUSKO- 
MITRALJEZA) 7,9 mm M.53 i MUNICIJE 

1. — CUVANJE MITRALJEZA (PUSKOMITRALJEZA) 

7,9 mm M.53 i MUNICIJE 

1) Cuvanje mitraljeza (puskomitraljeza) 

87. — Posluzioci su duzni da odrzavaju mitra- 
ljez (puskomitraljez), postolje i RAP u potpuno is- 
pravnom stanju. Kad se dogodi neki kvar na orudu 
nisandzija odmah o tome izvestava komandira ode- 
ljenja, koji preduzima mere da se neispravnost ot- 
kloni. 

88. — U kasani i naseljenom mestu, mitraljez 
(puskomitraljez) se cuva u suvoj prostoriji, skinut sa 
postolja, sa navucenom navlakom i postavljen u svoje 
leziste u soski, ili cistom podu, pri cemu su njegovi 
pokretni delovi u prednjem polozaju, a prorez za iz- 
bacivanje cahure zatvoren poklopcem. Na logoro- 
vanju (bivakovanju) orude se cuva na pogodan nacin 
na^ suvom mestu, radi cega ga terba zastiti od vlage 
i cesce cistiti i podmazivati. Postolje mitraljeza se 
cuva sklopljeno i polozeno na podlogu ili cist pod, 
tako da kolevka bude okrenuta navise. Zabranjeno je 
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naslanjanje mitraljeza (puskomitraljeza) na zid ili 
drugi predmet. 

89. — Pri prevozenju zeleznicom mitraljez (pu- 
skomitraljez) se (sa navucenom navlakom) stavlja 
na pod, s tim da bude uvek u priblizno horizontal- 
nom polozaju. Pri prevozenju automobilom (kad nije 
formacijsko vozilo) nisandzija drzi mitraljez (pusko- 
mitraljez) ispred sebe sa kundakom oslonjenim na 
pod. Postolje se postavlja na pod ili ispod klupa sa 
kolevkom okrenutom navise. 

90. — Pre upotrebe spoljne delove oruda treba 
ocistiti od maziva, procistiti cev, a klizajuce povrsine 
ocistiti i podmazati. Pri upotrebi, mitraljez (puskomi- 
traljez) cuvati od blata, prasine i peska, i paziti da 
ne padne i ne udari u kakav cvrst predmet. Za vreme 
prekida paljbe treba podmazati delove koji se taru 
i (po mogucnosti) ocistiti ih od garezi i barutnih ga- 
sova, a narocito delove pojacnika trzanja. 

Pri dejstvu mitraljeza, sve cevi i zatvarace treba 
ravnomerno upotrebi javati, vodeci racuna o pona- 
sanju svake cevi pri gadanju kako je to utvrdeno pri 
ispitivanju njihove tacnosti. Treba izbegavati napre- 
zanje jedne iste cevi do najveceg rezima vatre (150 
metaka), sem pri gadanju aviona, odbijanju jurisa, 
iznenadnog napada neprijatelja, dejstva iz zasede i 
si. Vek trajanja cevi iznosi prosecno 10.000 metaka. 
Zabranjeno je zapusavanje cevi (stavljanje krpe i dr. 
u skrivac plamena). 

91. — Obuka u punjenju i praznjenju mitra- 
ljeza) vrsi se samo sa skolskom municijom. 

Otvaranje paljbe manevarskom municijom sa 
zrnom vrsi se samo uz upotrebu manevarskih cevi, 
pri cemu se pridrzavati sledeceg: 

— strogo voditi racuna da ne dode do opaljenja 
bojevog metka iz manevarske cevi, jer bi doslo do 
ostecenja oruda i povrede posluge; 
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— otvaranje paljbe sa manevarskom municijom 
treba vrsiti kratkim rafalima, a izuzetno dugim; i 

— posle ispaljenih 150 metaka cev treba ohladiti 
i ocistiti bravu sa klipom. 

Pri dejstvu manevarskom municijom bez zma 
uz upotrebu pojacnika trzanja namenjenog u tu svr- 
hu (t. 14), treba strogo voditi racuna da se ne bi vr- 
silo gadanje bojevom municijom dok se na cevi na- 
lazi pojacnik trzanja za manevarsku municiju, jer 
u torn slucaju moze doci do ostecenja oruda i povrede 
posluge. 

92. — Kad je jaka zima nastojati da se orude 
ne izlaze nepotrebnom uticaju hladnoce. 

Ako borbena situacija zahteva da orude bude u 
pripravnosti na VP i kad nije zasticen od mraza, 
treba postupiti po sledecem: 

— unutrasnje pokretne delove (cev, zatvarac, 
delove mehanizma za okidanje, uvodnik, pojacnik tr- 
zanja) ocistiti ali ne i podmazati; 

— pre punjenja mitraljeza (puskomitraljeza) ru- 
cicu zatvaraca povusci nekoliko puta unazad i pustiti 
da se zatvarac sam pod dejstvom povratno-uadrne 
opruge vrati u prednji polozaj; 

— kad se iz mitraljeza (puskomitraljeza) ispali 
nekoliko rafala i malo zagreje, treba podmazati po- 
kretne delove; i 

— za vreme duzeg prekida dejstva treba odstra- 
niti mazivo, garez, vlagu i prljavstinu sa delova mi- 
traljeza (puskomitraljeza), a po potrebi zameniti cev 
i zatvarac (rezervnim nepodmazanim). 

Ako je na velikom mrazu rad delova mitraljeza 
(puskomitraljez) otezan, te je paljba neravnomerna i 
spora, onda povlacenjem praznog dela redenika u- 
desno i pridrzavanjem punog dela, ubrzati rad mi- 
traljeza (puskomitraljeza) dok se zagreje i ne pocne 
da radi normalno. 
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93. — Delovi RAP-a cuvaju se i nose u torbici, 
podmazani i uvijeni u impregniranu hartiju. Rezerv- 
ne cevi cuvaju se i nose, ovlas podmazane, u svojim 
futrolama. U borbenim prilikama sve delove RAP-a 
treba pravovremeno pripremiti za upotrebu, radi cega 
ih ocistiti a potom ovlas podmazati. 

2) Cuvanje municije 

94. — Municiju treba cuvati u suvim i zracnim 
prostorijama. Za mitraljez (puskomitraljez) obavezno 
se upotrebljava municija iz originalnog pakovanja, a 
raspakovanu municiju treba utrositi na prvom na- 
rednom gadanju. Za gadanje mitraljezom kroz me- 
duprostore i preko vlastitih jedinica upotrebljava se 
jedino municija iste serije i godine izrade, iz origi- 
nalnog — do tada neotvorenog pakovanja. 

95. — Redenici (puni ili prazni) cuvaju se u rau- 
nicijskim kutijama i dobosima. Pri punjenju redenici 
od po 50 metaka nacelno se spajaju po tri, tako da u 
jednoj municijskoj kutiji budu dva redenika po 150 
metaka. Donji redenik smesta se sa mecima suprotno 
od pravca gadanja, a gornji u pravcu gadanja. Mu- 
niciju pre upotrebe obavezno treba obrisati i ovlas 
podmazati, a neispravne metke i redenike odvojiti i 
zameniti ispravnim. 

2. PREGLED I ODR2AVANJE MITRALJEZA 
(PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm M.53 

96. — Pregled mitraljeza (puskomitraljeza) RAP-a 
i municije vrsi se da bi se ustanovila njihova kom- 
pletnost, ispravnost i cistoca, kao i da se pravovre- 
meno preduzmu mere za otklanjanje neispravnosti. 
Pregled se vrsi po odredbama »Pravila sluzbe JNA« 
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i »Uputstva o odrzavanju i opravkama artiljerijsko- 
-tehnickih i mototehnickih sredstava u JNA«. 

Staresine i vojnici vrse redovne preglede dnevne 
(pre upotrebe, za vreme upotrebe i posle upotrebe) 
i nedeljne. 

1) Dnevni pregledi 

97. — Dnevne preglede vrsi posluga pod nad- 
zorom staresine pri cemu proverava: 

— kompletnost oruda i pribora za tovarenje i 
prevozenje; 

— da li su metalni delovi ocisceni i podmazani: 

— da li su cevi ciste i podmazane; 

— ispravnost nisana; 

— pravilnost rada zatvaraca i delova za oki- 
danje; i 

— ispravnost utvrdivaca na mitraljezu i po- 

stolju. 

Pregled se vrsi nad sklopljenim mitraljezom 
(puskomitroljezom), s tim sto se pre gadanja prove- 
rava jos i rad pojedinih delova i mehanizma oruda, 
onako kako se to vrsi pri pregledu rasklopljenog mi- 
traljeza (puskomitraljeza). 

Pre svakog gadanja bojevom municijom, ako se 
prethodno vrsilo gadanje manevarskom municijom 
bez zrna, treba pregledati da li je skinut poja£nik 
trzanja za manevarsku municiju i stavljen za bojevu. 

Nedostatke ustanovljene pri pregledu otklanja 
posluga, a o neispravnostima koje se ne mogu otklo- 
niti komandir odeljenja izvestava pretpostavljenog, 
navodeci vrstu i uzrok nastale neispravnosti. 

2) Nedeljni pregledi 

98. — Nedeljni pregled vrsi se pod rukovod- 
stvom komandira cete, pri cemu orude treba da bude 
rasklopljeno, a delovi ocisceni i nepodmazani. Na- 



108 



deno stanje se evidentira i preduzimaju mere za ot- 
kianjanje neispravnosti. 

Pri pregledu rasklopljenog mitral jeza treba ut- 
vrditi: 

Cev sa bravom: 

— da spolja na cevi i bravi nema uboja, ogre- 
botina, rde ili prljavstine, sto bi ometalo pravilno 
kretanje cevi u navlaci, i pravilno kretanje i zabrav- 
Ijivanje zatvaraca; i 

— da u unutrasnjosti cevi nema garezi, prljav- 
stine, rde, ogrebotina, udubljenja i ispupcenja. 

Navlaka i nisani: 

— dali se vratanca cevi lako otvaraju i sigurno 
zatvaraju, i cev lako vadi i stavlja u navlaku mi- 
tral jeza; 

— da navlaka nije iskrivljena; 

— da li se prednji nisani sigurno zadrzavaju u 
preklopljenom i uspravnom polozaju, i da na musici 
nema uboja ili ogrebotina; i 

— dali su opruge na zadnjem nisanu ispravne; 
da na delovima zadnjeg nisana (narocito na zarezu 
krilca, preklapacu i gornjim ivicama postolja) nema 
uboja ili ogrebotina koji bi ometali pravilno nisa- 
njenje i pomeranje gajke. 

Skrivac plamcna sa pojacnikom trzanja: 

— da ispusti na prednjoj vodici cevi nisu oste- 
ceni i da li se vodica lako vadi, stavlja i pokrece u 
svom lezistu; 

— da na odbijacu gasova nema uboja ili ogre- 
botina, i da li se on lako stavlja u skrivac plataena, 
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kao i da otvor na prednjem delu odbijaca gasova nije 
prosiren; i 

— da skrivac plamena nije ostecen. 

Sanduk sa poklopcem i uvodnikom: 

— da na zlebovima u unutrasnjosti sanduka 
nema uboja, ulubljenja ili ogrebotina, koje bi ometale 
normalno kretanje zatvaraca; 

— da li se otvor za izbacivanje cahura sigurno 
zatvara poklopcem; 

— da li se lako krece rucica zatvaraca i pod ele- 
.vacijom zadrzava u prednjem polozaju; 

— da li poklopac sigurno zatvara sanduk; i 

— da li su ispravne opruge, i da li pojedini de- 
lovi uvodnika pravilno rade. 

Zatvarac: 

— da na zlebovima i otvorima na glavi zatva- 
raca nema uboja i ogrebotina, da nije izlizan ili okrz- 
nut potiskivac metaka; 

— da zub i podupiraS izvlakaca nisu okrznuti; 
da li se opruga izvlakaca sigurno zadrzava u svom 
gnezdui da nije polomljena; 

— da li su ispravni kosi ovalni izrezi na glavi 
zatvaraca i da li se valjci u njima slobodno krecu; 

— da na nosacu udarne igle i na igli nema uboja 
i ogrebotina; da vrh udarne igle nije izlizan, okrznut 
ili polomljen; 

— da ispusti i vodice na telu zatvaraca nisu 
okrznuti, i da na njima nema uboja i ogrebotina; 

— da li je ispravan valjak razvodne poluge i po- 
tiskivac poluge izbacaca; i 

— da izbacac nije polomljen a njegov vrh okrz- 
nut ili izlizan, i da nije polomljena ili iskrivljena po- 
luga izbacaca:* 
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Povratno-udarna opruga: 

— da opruga nije polomljena ili navoji ekscen- 
tricni; da li se lako uvlaci u sanduk i navlaci na op- 
rugu za ublazavanje udara; i 

— da li odgovara duzina povratno-udarne op- 
ruge — dovoljno je dugacka i snazna ako njena du- 
zina doseze od zadnjeg preseka sanduka (kada je ski- 
nut nosac sa kundakom) do grivne. 

r 

Rukohvat sa mehanizmom za okidanje i koc- 
nicom: 

— da korice rukohvata nisu naprsle i da li su 
cvrsto spojene uz rukohvat; 

— da opruga obarace i zapinjace, kao i opruga 
prekidaca, nisu polomljene ili iskrivljene; i 

— da pojedini delovi mehanizma za okidanje i 
kocnica nisu polomljeni ili osteceni. 

Kundak sa nosacem: 

: .— da li se nosac knudaka drzi cvrsto spojen sa 
kundakom; i 

* ' ■ — da opruga za ublazavanje udara nije polom- 
ljena ili naprsla, i da se njen zavrtanj ne klati. 

RAP: 

— • da li su svi delovi na broju prema spisku iz 
»Tehnicke knjizice«; 

— da li su delovi ispravni, cisti i pravilno spa- 
kovani; 

— da municiske kutije nisu ostecene, i da li se 
lako otvaraju i sigurno zatvaraju; 

— da li je municijski dobos ispravan, i da li se 
lako i sigurno ucvrscuje za donji deo uvodnika; i 
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— da redenici nisu iskrivljeni i pokidani, i da 
na njima nema ostecenih clanaka. 

99. — Pri pregledu rasklopljenog mitraljeza 
(puskomitraljeza) nozice i postolje se ne rasklapaju 
vec se ispravnost, cistoca i pravilnost rada pojedinih 
delova pregleda kako je izneto za pregled skloplje- 
nog mitraljeza (puskomitraljeza) — t. 97 ovog 
pravila. 

, v , 100 * ~ Po§to se P r egleda rasplopljen mitraliez 
(puskomitraljez), treba ga sklopiti i proveriti rad po- 
jedinih delova i mehanizma, na ovaj nacin: 

Kretanje cevi: zatvarac se zapne i odvije skrivac 
plamena pa, drzeci jednom rukom za navlaku mit- 
raljeza (puskomitraljeza), dlanom druge ruke potisne 
cev nekoliko puta unazad i pusti, pri cemu cev treba 
da odlazi unazad i da se sama ponovo vraca u pred- 
nji polozaj; zatim se navije skrivac plamena i pre- 
kontrolise kako se on zadrzava utvrdivacem. 

Ispravnost nisana: postavljajuci gajku nisana na 
razne podeoke, proveri se pravilnost njenog kretania 
i utvrdivanja na preklapacu. 

e 1 zapinjanje zatvaraca: rucica za zapi- 
njanje zatvaraca povuce se u zadnji polozaj i ponovo 
vrati unapred, pri cemu zatvarac treba nesmetano da 
dode unazad i da se zapne. 

Kocenje mitraljeza (puskomitraljeza): kad se 

kocmca potisne ulevo treba pokusati okidanie, pri 
cemu zatvarac mora da ostane zapet. 

Okidanje i zabravljivanje: otkoci se mitraliez 
(puskomitraljez) i otvori poklopac sanduka, a zatim 
rucica prenosnog mehanizma za okidanje (obaraca) 
povuce unazad, pri cemu zatvarac mora naglo da 
pode unapred i da se zabravi u prednjem polozaiu 
(zatvarac je zabravljen kada prednji obod valika na 
gornjoj strani tela zatvaraca dode do zadrtje strane 
donjeg dela uvodnika). 
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Rad uvodnika, donosaca, izvlakaca i izbacaca: 

napuni se mitraljez (puskomitraljez) redenikom u 
koji je nanizano nekoliko skolskih metaka, izvrsi oki- 
danje i povuce rucica zatvaraca unazad do kraja. 
Ako pri tome skolski metak bude izbacen kroz otvor 
za izbacivanje cahura, znaci da ovi delovi rade 
pravilno. 

Rad upravljaca po pravcu: klizac upravljaca po 
pravcu pri pomeranju treba ravnomerno da klizi po 
lucniku i da se u zeljenom polozaju cvrsto utvrduje 
utvrdivacem, a granicnici da se sigurno zadrzava ju 
na postavljenim podeocima i ogranicavaju kretanje 
klizaca po lucniku. 

Rad upravljaca po visini: kad je upravljac po 
visini Slobodan, pri okretanju njegovog dobosa zup- 
canik treba da se ravnomerno izvlaci i uvlaci u ku- 
tiju, i da se zadrzava u postavljenom polozaju. Na- 
rocito pazljivo proveriti da dobos pri laganom okre- 
tanju ne pravi skokove, ve6 da ravnomerno izdize 
zupcanik. Granicnici na dobosu treba da se ukljucuju 
pri laganom udaru dlanom ruke spolja po dobosu i 
da sigurno ogranicavaju okretanje dobosa. Kad se 
upravljac po visini utvrdi utvrdivacem, dobos se ne 
sme okretati, niti zupcanik uvlaciti u kutiju, ni kada 
se zadnji deo kolevke jace pritisne nanize. 

Rad uredaja za automatsko kosenje po dubini i 
amortizera: postavi se podeok 10 na skali uredaja a 
zatim: pridrzavajuci postolje levom rukom, desnom 
se uhvati za vrat kundaka i nekoliko puta povlaci 
mitraljez unazad i pusti, pri cemu uredaj za auto- 
matsko kosenje po dubini mora da izdize ili spusta 
zadnji deo kolevke. Kad se mitraljez pusti, amortizer 
treba da ga vrati u prednji polozaj. 

Rad utvrdivaca: nozice treba da se drze pre- 
klopljene, a njihovo sirenje da se lako podesava re- 
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gulatorom. Uzduzna veza i prednja noga treba da se 
lako izvlace kad se pritisne na njihove utvrdivace, i 
da se utvrduju u postavljenom polozaju. Utvrdivaci 
zadnjih nogu treba cvrsto da drze noge u postavlje- 
nom polozaju. Kad se postolje sklopi, utvrdivaci na 
zadnjem delu kolevke i rama treba da ga drze sklop- 
Ijenog. 

101. — Pregled municije: pre upotrebe bojeve 
municije, staresina pregleda njenu ispravnost i ci- 
stocu, a kod manevarske i skolske jos i da nije iz« 
mesana sa bojevim mecima. 

Kad vojnik dobije bojeve mctke proverava da 
nisu prljavi, zgnjeceni, zardali '.li cahure naprsle; da 
se zrno ne klati, da li je redenik cist i ispravan. Posto 
pregleda ispravnost metaka i redenika, duzan je da 
ih ocisti suvom krpom, a zatim ih nanize u redenik. 
stavi u municijsku kutiju ili dobos i brizljivo cuva! 
Kad primi manevarske i skolske metke, proverava 
da nisu pomesani sa bojevim mecima. 

Gubljenje metaka predstavlja tezu disciplinsku 
gresku i podleze odgovornosti. 

3. — CISCENJE I PODMAZIVANJE MITRAL JEZA 
(PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm M.53 

1) Opste odredbe 

102. — Mitraljez (puskomitraljez) na upotrebi 
kod jedinice izlozen je stalnom stetnom uticaju ne- 
cistoce, vlage, promeni temperature i garezi barutnih 
gasova koji izazivaju rdanje, nagrizanje i propadanje 
oruda, radi cega ga treba redovno i pravilno cistiti, 
podmazivati i odrzavati u ispravnom stanju. 

103. — Cilj ciscenja i podmazivanja mitraljeza 
(puskomitraljeza) je da se necistoca i stare naslage 
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maziva odstarne i da se ponovnim podmazivanjem 
delovi zastite od korozije. 

Mitraljez (puskomitraljez) se cisti i podmazuje 
svakodnevno, posle svake upotrebe, odnosno jedan- 
put nedeljno (prilikom nedeljnih pregleda), ako se 
nalazi u magacinu jedinice. U borbi, na manevrima i 
duzim vezbama, mitraljez (puskomitraljez) se oba- 
vezno cisti i podmazuje svakodnevno a pokretni de- 
lovi cesce, koristeci za to zatisje u borbi ili prekid 
u vezbama. Mitraljez (puskomitraljez) iz kojeg je 
vrseno gadanje bojevom ili manevarskom municijom, 
posle svakog ciscenja i podmazivanja, svakodnevno 
se cisti i podmazuje na isti nacin i u toku sledeca 
dva dana. 

104. — Brunirani delovi ciste se cistom krpom, 
ne trljajuci ih mnogo kako se brunir ne bi skinuo. 
Posle upotrebe mitraljeza nocne nisane treba ocistiti 
krpom. Zabranjeno je cistiti ostrim predmetom i ras- 
tvaracima svetlece tacke na nocnim nisanima. Kad se 
sa nocnim nisanima ne gada, treba ih stalno drzati 
preklopljene. 

105. — Ciscenje i podmazivanje mitraljeza (pus- 
komitraljeza) vrse posluzioci pod rukovodstvom ko- 
mandira odelenja i komandira voda koji odreduje 
mesto ciscenja, stepen rasklapanja oruda, i posle cis- 
cenja vrsi pregled i odobrava podmazivanje oruda. 
Ciscenje i podmazivanje oruda ciji su posluzioci od- 
sutni regulise komandir cete. 

Rad posluge odvija se pod neposrednom kon- 
trolom komandira odelenja, koji proveravaju kom- 
pletnost i ispravnost pribora i sredstava, odreduju 
redosled rada i vrse kontrolu kvaliteta i pravilnost 
ciscenja i podmazivanja pojedinih delova oruda. 

106. — Mitraljez (puskomitraljez) se cisti i pod- 
mazuje na stolu, klupi ili cistoj prostirci. Pribor za 
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ciscenje jnora biti ispravan, a sredstva za podmazi- 
vanje i ciscenje cista i dobrog kvaliteta. Podmazuje 
se krpom, cetkicom ili drvenim stapicem. 

107. — U zimskim uslovima pri niskim spoljnim 
temperaturama, mitraljez (puskomitraljez) treba cis- 
titi u prostorijama u kojima je temperatura priblizno 
jednaka ili veca od one u prostorijama gde se nalaze 
soske za cuvanje oruda, kako posle ciscenja i stav- 
ljanja oruda u soske ne bi doslo do znojenja. 

^Posle zanimanja i unosenja oruda u prostoriju 
za ciscenje, orude se stavlja na sto da se prvo 
»oznoji« a zatim, ne cekajuci da se osusi, odmah se 
pristupi detaljnom ciscenju. 

2) Sredstva za ciscenje i podmazivanje 

108. — Za ciscenje mitraljeza (puskomitraljeza) 
upotrebljavaju se sledeca sredstva: 

Deterdzent za pranjc i odmascivanje metala 

(cvrst DM-C) upotrebljava se u rastvoru vode ili an- 
tifriza u koncentraciji 2 grama na litar vode ili an- 
tifriza. Pri temperaturama iznad 0°C upotrebljava se 
rastvor DM-C u vodi, a ispod 0°C rastvor DM-C u 
antifrizu. Delovi mitraljeza peru se ovim rastvorom 
odmah po zavrsenom gadanju, a ukoliko zato ne po- 
stoji mogucnost, premazuju se zastitnim uljem opste 
namene (ZUON) i ciste u roku od 12 sati. 

Krpe-platnene upotrebljavaju se za ciscenje i 
podmazivanje; treba da su ciste, bez prasine, peska 
i bez rubova. 

Kucina se upotrebljava za ciscenje svih delova 
mitraljeza (puskomitraljeza); treba da je cista, bez 
prasine, blata i peska. 

Cetkica od zice i dlake sluzi za ciscenje unutras- 
njosti cevi i drugih metalnih delova. 
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Cetkica od dlake sluzi za podmazivanje unutras- 
njosti cevi. 

Stapici od mekog drveta (camovi, lipovi, topolovi) 
omotavaju se krpom ili kucinom i sluze za ciscenje 
unutrasnjosti mitraljeza (puskomitraljeza). 

Cetkica i cistac upotrebljavaju se za ciscenje le- 
zista metaka. 

Grebac garezi upotrebljava se za ciscenje unu- 
trasnjosti odbijaca gasova. 

109. — Za podmazivanje mitraljeza (puskomi- 
traljeza) upotrebljava se: 

Zastitno ulje opstc namene (ZUON) za podma- 
zivanje mitraljeza (puskomitraljeza) na upotrebi. 

Zastitni podmaz (ZP-3) za konzervaciju oruda. 

3) Ciscenje i podmazivanje 

110. — Ciscenje mitraljeza (puskomitraljeza) 
moze biti delimicno i detaljno. 

111. — Delimicno ciscenje vrsi se svakog dana 
posle upotrebe, kad se nije gadalo i kad mitraljez 
(puskomitraljez) nije bio izlozen vremenskim nepo- 
godama. Pri ovom ciscenju treba suvom krpom ocis- 
titi sve delove, a zatim ih ovlas podmazati. 

Ako je mitraljez (puskomitraljez )mokar, ili u 
unutrasnjosti cevi ima prasine, cisti se detaljno. 

112. — Detaljno ciscenje mitraljeza (puskomitra- 
ljeza) vrsi se posle gadanja bojevom i manevarskom 
municijom, kad je mitraljez (puskomitraljez) bio iz- 
lozen vremenskim nepogodama, pred nedeljni i teh- 
nicki pregled i kad staresina naredi, na sledeci nacin: 

— za rastvaranje garezi posle gadanja posluzioci 
nose mitraljez (puskomitraljez) na mesto za ciscenje; 
nisandzija povlaci zatvarac u zadnji polozaj, a zatim 
mu komandir odeljenja cetkicom (dlaka-zica) natop- 
Ijenom u rastvoru DM-C protrlja cev osam do deset 
puta, a potom se mitraljez (puskomitraljez) rasklapa; 
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— kad cev mitraljeza (puskomitraljeza) Ciste 
dva vojnika, onda nisandzija levom rukom uhvati za 
bravu, a desnom za kraj kanapa; drugi vojnik levom 
rukom hvata za valjcasto ojacanje, a desnom rukom 
za drugi kraj kanapa; zatim oba vojnika vuku kanap 
na koji je namestena krpa (kucina), menjajuci je sve 
dok ne izide cista iz cevi. Ako se pri ciscenju kucina 
ili krpa zaglavi, cev se salje u radionicu da se za- 
glavljeni predmet izvadi. 

Ako cev cisti sam nisandzija, postupa kako je iz- 
neto u prethodnom stavu, s tim sto usta cevi okrene 
navise i cev drzi po sredini, a kanap vuce navise; 
zatim usta cevi okrene nanize i vuce kanap. 

Ciscenje lezista metka nisandzija vrsi pomocu 
cistaca na koji se namota kucina (krpa) natopljena u 
rastvoru DM-C, a zatim cetkicom za ciscenje lezista 
metka. Ostali delovi koji su bili izlozeni dejstvu ba- 
rutnih gasova ciste se krpom ili kucinom natopljenom 
u rastvor DM-C. Ciscenje pojacnika trzanja sa skri- 
vacem plamena vrsi se grebacem garezi, posto se 
prethodno natopi u rastvoru DM-C. Posle ciscenja 
delovi se osuse, i po odobrenju staresine podmazu. 

Delove mitraljeza (puskomitraljeza) koji nisu 
bili izlozeni dejstvu barutnih gasova treba ocistiti 
suvim krpama pa ih zatim ovlas podmazati. Obojene 
i drvene delove treba samo izbrisati suvim krpama. 

Delovi RAP-a treba da se pravovremeno oci- 
ste pre upotrebe, a posle upotrebe ociste i podmazu. 

Redenici treba da budu cisti i ovlas podmazani, 
tj. samo toliko da se spreci njihovo rdanje. 

Podmazivanje delova mitraljeza (puskomitra- 
ljeza) vrsi se tek posto budu dobro ocisceni i pre- 
gledani. Svi meatlni neobojeni delovi mitraljeza 
(puskomitraljeza), a narocito unutrasnjost cevi, mora 
da budu uvek ovlas podmazani. 
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Glava III 



ISPITIVANJE TACNOSTI GADANJA 
MITRALJEZA (PUSKOMITRALJEZA) 7,9 mm M.53 

113. — Ispitivanje tacnosti gadanja mitraljeza 
(puskomitraljeza) vrsi se da bi se odredila velicina 
rasturanja pogodaka i polozaj srednjeg pogotka u 
odnosu na kontrolnu tacku (sredinu cilja); i da se mi- 
tral] ez (puskomitraljez) osposobi za tacno gadanje. 

Ispitivanje tacnosti gadanja vrsi se uvek kad 
dode do pomeranja musice u bilo koju stranu, kad 
se pogoci pri gadanju ne grupisu oko nisanske tacke, 
i posle zamene delova koji bi mogli da uticu na tac- 
nost gadanja mitarljeza (puskomitraljeza). 

Svi mitraljezi (puskomitraljezi) u jedinici treba 
da budu ispitani i osposobljeni za tacno gadanje. 

114. — Isptivanje vrsi komisija, koju odreduje 
komandant brigade-puka (samostalnog bataljona) u 
sastavu: komandir cete, komandir prateceg (streljac- 
kog) voda i majstor puskar. Ovom ispitivanju pri- 
sustvuje komandir mitraljeskog (streljackog) odelje- 
nja sa posluziocima mitraljeza (puskomitraljeza). 
Predsednik komisije je najstariji po cinu Clan komi- 
sije koji organizuje i izvodi gadanje radi ispitivanja 
tacnosti — u ulozi rukovaoca gadanja, pridrzavajuci 
se odredaba Uputstva i programa gadanja iz pesa- 
dijskog naoruzanja. 
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Gadanje vrse najbolje nisandzije (oficiri, podo- 
ficiri, vojmci) koje odredi komandir cete. 

115. — Pre pocetka ispitivanja mitraljez (pusko- 
mitraljez) dobro ocistiti, a zatim pregledati i usta- 
noviti ispravnost. Tacnost gadanja proveravati samo 
12 ispravnih mitraljeza (puskomitraijeza), a neis- 
pravne siati u radiomcu (zavod) na opravku. 

Ispitivanje tacnosti mitraljeza (puskomitraijeza) 
vrsi se samo pri povoljnim atmosferskim pnlikama 
(toplo i lepo vreme), bez vetra, a u krajnjem slucaju 
u pokrivenom prostoru ili na delu streiista koje je 
zasticeno od vetra. Radi stvaranja povoljnih uslova 
za gadanje, na strelistu se izgraduju nastresmce i 
slicno. 

116. — Gadanje radi ispitivanja tacnosti mitra- 
ljeza vrsiti sa postolja iz najpodesnijeg stava. Po- 
stolje se postavlja na ravnu platformu i podesava 
tako da se obezbedi najbolja stabilnost mitraljeza i 
najveca udobnost nisandzije pri gadanju. Najbolje je 
zadnje noge postolja postaviti na podeoke 3, 3,5 ili 
4; prednju nogu uvuci do kraja; kolevku doterati u 
honzontalni polozaj (izvlacenjem uzduzne veze), pri 
cemu paziti da mitraljez ne bude izokrenut (nagnut) 

ustranu. Ovo se proverava odoka. a po potrebi i 
libelom. 

Tacnost gadanja puskomitraljezom proverava se 
gadanjem iz lezeceg stava sa nozica. 

Noge postolja (nozice) treba da se oslanjaju na 
dovoljno cvrstu podlogu (ne na kamenje ili druge 
tvrde predmdete). Ukoliko je platforma previse meka 
(rastresita zemlja, sneg), ispod nogu treba postaviti 
podmetace od cvrstog busenja, nabijene zemlje ili 
drugog pogodnog materijala. 

^ 117. — Ispitivanje tacnosti gadanja mitraljeza 
vrsi se gadanjem na daljini od 100, sa podeokom 



120 



nisana 4. Za ovo gadanje se upotrebljava municija 
iz originalnog pakovanja, iste serije i novije izrade. 

Gada se u skolsku metu 1,5X1,5 m, na koju je 
na sredini nalepljen crni trapez. Na vertikali, na 32 
cm iznad sredine podnozja trapeza (nisanske tacke) 
olovkom ili kredom u boji obelezava se tacka koja 
oznacava normalan polozaj srednjeg pogodka (kon- 
trolna tacka), a oko nje opisuje krug precnika 20 cm 
(si. 73). 

Pri gadanju radi ispitivanja tacnosti uvek se ni- 
sani pazljivo i jednoobrazno u sredinu podnozja tra- 
peza, bez obzira na to gde se dobijaju pogoci. 

118. — Tacnost mitraljeza (puskomitraijeza) is- 
pituje se gadanjem grupama od po 4 metka — jedi- 
nacnom paljbom. 

Jedinacna paljba se obezbeduje na taj nacin sto 
se mitraljez (puskomitraljez) puni redenikom u kojem 
je svaki drugi clanak prazan; 

119. — Ispitivanje tacnosti gadanja mitraljeza 
izvodi se sledecim redom: 

a) Iz cevi »A« ispali se 4 metka. 

b) Proveri se rasturanje pogodaka na meti. Ako 
se sva 4 pogotka (ili najmanje tri kad je cetvrti vidno 
odstupio od ostalih) ne mogu obuhvatiti krugom prec- 
nika 36 cm, gadanje ponoviti. Ukoliko ni posle po- 
novljenog gadanja mitraljez ne zadovoljava u pog- 
ledu rasturanja zameniti nisandziju, pa ako ni tada 
ne bude ispunjen pomenuti uslov, ostranjuje se cev 
sa kojom je gadano, a ispitivanje nastavlja gadanjem 
iz sledece cevi. Ne bude li zadovoljavajuce rasturanje 
pogodaka ni posle zamene cevi, mitraljez se dalje ne 
ispituje, vec se zajedno sa svim dobivenim slikama 
pogodaka salje u radionicu na pregled i opravku. 

c) Kada je rasturanje pogodaka (preciznost) u 
dozvoljenim granicama, odredi se i obelezi polozaj 

srednjeg pogotka, a cev se okrene za 180° i iz nje 
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ispali u istu metu jos 4 metka. Na dobivenoj slici 
pogodaka odredi se preciznost i tacnost (polozaj sred- 
njeg pogotka) kao i pre okretanja cevi (srednji po- 
godak se nalazi kao i pri ispitivanju tacnosti puske 

M.48 i M.59/66). 

d) Ako se srednji pogodak (SP) prve ili druge 
slike pogodaka nalazi izvan kontrolnog kruga na 
meti, potrebno je izmeriti udaljenje izmedu njih. Iz- 
nosi li to udaljenje vise od 20 cm, gadanje ponoviti 
iz oba polozaj a cevi. Ako i posle toga medusobno od- 
stupanje srednjih pogodaka bude vece od 20 cm, cev 

treba poslati na opravku. 

e) Kada su jedan ili oba srednja pogotka van 
kontrolnog kruga na meti, a rastojanje izmedu njih 
nije vece od 20 cm, treba odrediti polozaj srednjeg 
pogotka slozene slike pogodaka (nalazi se na polovini 
duzi koja spaja sredndje pogotke prve, i posle okre- 
tanja cevi za 180" — druge slike pogodaka). 

Na osnovu odstupanja ovog srednjeg pogotka 
(SP) od kontrolne tacke popravlja se polozaj musice. 

120. — Musica se pomera udesno ako srednji 
pogodak odstupi udesno, ili ulevo ako je srednji po- 
godak odstupio ulevo od kontrolne tacke. Ako je 
serndji pogodak nisko, musica se zamenjuje nizom, 
a ako je visoko zamenjuje se visom. 

Ako se musica pomeri po pravcu ili joj se pro- 
meni visina za 1 mm, polozaj srednjeg pogodka menja 
se za 23 cm. Pomeranje ili zamenu musice vrsi maj- 
stor puskar na lieu mesta. Zabranjeno je smanjivanje 
musice struganjem. Visoku musicu treba zameniti ni- 
zom i obratno. 

121. — Kad se izvrsi popravka pravca i visine, 
nisandzija ponovo gada dva puta po 4 metka. Tacnost 
se utvrduje prema odredbama t. 119, pa ako ne za- 
dovoljava, musica se opet popravlja a zatim ponovo 
gada. Ako se i posle drugog pomeranja (zamene mu- 
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sice), ne dobiju zadovoljavajuci rezultati, ispitivanje 
se prekida i mitraljez (puskomitraljez) se, sa svim 
slikama pogodaka, sale u radionicu (zavod) na pre- 
gled i opravku. 

122. — Ako se u toku ispitivanja mitraljeza (pu- 
skomitraljeza) musica pomera, njen polozaj se po 
zavrsenom ispitivanju oznacava urezivanjem nove 
crtice u produzetku vec postojece na zadnjoj strani 
postolja musice, a stara crtica na musici se ponistava. 

123. — Kada se zavrsi ispitivanje mitraljeza 
(puskomitraljeza) sa cevi »A«, ispituju se i ostale cevi 
na isti nacin, s torn razlikom sto se ne vrse nikakve 
popravke (pomeranje ili zamena musice) na mitra- 
Ijezu (puskomitraljezu). 

124. — Svaka cev mora dati zadovoljavajuce 
rezultate u pogledu rasturanja pogodaka. U protiv- 
nom, smatra se neispravnom. Ako je kod ovih cevi 
odstupanje pogodka od kontrolne tacke po pravcu i 
visini vece od dozvoljenog, ono se ubelezava na sli- 
kama pogodaka. 

125. — Po zavrsenom ispitivanju matraljeza 
(puskomitraljeza), poslednje slike pogodaka (posebno 
za svaku cev) precrtaju se na obrazac mete koji se 
nalazi u »Tehnickoj knjizici« oruda i obrazac popuni 
o proveri tacnosti. U obrazac se ubelezava: broj mi- 
traljeza (puskomitraljeza), datum, vreme, tempera- 
tura, nadmorska visina, broj serije metaka kojima je 
gadano, kao i ukupan broj metaka utrosen za ispiti- 
vanje mitraljeza (puskomitraljeza) za sve cevi. Ovako 
sacinjenu kopiju slika pogodaka sa ostalim podacima 
potpisuju clanovi komisije koji su izvodili ispitivanje 
mitraljeza (puskomitraljeza). Kopija slika pogodaka i 
podaci uneti u »Tehnicku knjizicu« sluze kao doku- 
ment o tacnosti gadanja mitraljeza (puskomitraljeza). 
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Glava IV 



NACIN I PRAVILA GADANJA MITRALJEZOM 
I PUSKOMITRALJEZOM 7,9 mm M.53 

i. _ opSte odredbe 

126. — Gadanje mitral jezom (puskomitraljezom) 
sastoji se iz sledecih radnji: posedanje vatrenog po- 
lozaj a (izlazak, postavljanje oruda i raspored poslu- 
zioca na VP); pripreme za gadanje (punjenje, pri- 
prema elemenata i namestanje nisana); otvaranje 
paljbe (nisanjenje i opaljivanje); i prekid paljbe. 

Komandovanje mitraljeskim jedinicama u borbi 
vrsi se komndama i naredenjima (zapovestima) koja 
se izdaju glasom ili preko kurira, kao i ustaljenim 
(ugovorenim) znacima i signalima. 

127. — Gadanje iz matraljeza (puskomitraljeza), 
zavisno od uslova zameljista i vatre neprijatelja, 
moze se vrsiti iz razlicitih stavova, sa postolja, no- 
zica (na prednjem ili zadnjem osloncu) i naslona, sa 
bilo kojeg mesta odakle se vidi cilj ili deo zemljista 
na kojem se ocekuje pojava neprijatelja. Pri prevo- 
zenju (oklopnim transporterima, automobilima, ten- 
kovima i sredstvima za forsiranje) i pri kretanju na 
smuckama, nisandzija za otvaranje paljbe zauzima 
najudobniji stav, vode6i racuna o merama sigurnosti. 
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Puskomitraljezom se gada i u kretanju, otvara- 
njem pal j be bez zaustavljanja ili sa kratkih zas- 
tanaka. 

128. — Nisandzija otvara paljbu po komandi 
(signalu) ili samostalno, u zavisnosti od postavljenog 
zadatka i borbene situacije. Komanda za otvaranje 
paljbe sadrzi sledece elemente: ko gada, cilj, nisan, 
nisansku tacku (po potrebi), broj rafala i vrstu paljbe. 
Komandir odeljenja, umesto komande za otvaranje 
paljbe, moze da postavi nisandzijama vatreni zadatak 
u vidu kratkog naredenja. 

129. — Kada se priprema za gadanje vrsi pravo- 
vremeno, neophodno je proveriti mogucnst gadanja 
u datoj zoni ili pravcu; radi toga nisandzija posebno 
nisani u razlicite mesne predmete a cela posluga ne- 
prekidno osmatra zonu dejstva i cilj. 

2. — PRIMENA MITRALJESKE <PU§KOMITRALJESKE) 

VATRE XJ BORBI 

130. — Mitraljezom (puskomitraljezom) ostva- 
ruju se razne vrste vatri zavisno od: zadatka, pravca 
dejstva, nacin gadanja, vrste paljbe i takticke namene. 

131. — Vatra iz mitraljeza (puskomitraljeza) po 
pravcu dejstva u odnosu na cilj moze da bude: fron- 
talna, kosa, bocna, unakrsna i ledna (si. 74). 

Frontalnom vatrom cilj se tuce upravno na front, 
pri cemu je za tucenje dubokih ciljeva (kolona) ova 
vatra veoma pogodna, zbog potpunog iskoriscenja 
dubine snopa. 

Kosa vatra se ostvaruje dejstvom koso u odnosu 
na front cilja, pri cemu se za tucenje plitkih ciljeva 
bolje iskoriscava dubina snopa i brisani prostor nego 
kod frontalne vatre. Za dejstvo kosom vatrom orude 
se nacelno postavlja na krila i bokove svojih jedinica. 
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SI. 74 — Vatra mitraljeza po pravcu dejstva: 

a) frontalna vatra; b) bofina vatra; c) kosa vatra; d) unakrsna vatra; 

e) ledna vatra 

Bocnom vatrom se neprijatelj tuce u bok i naj- 
bolje iskoriscava dubina snopa oruda na siroke ci- 
Ijeve, a postize se veliko moralno i materijalno dej- 
stvo. Ostvaruje se pogodnim rasporedom oruda, pr- 
venstveno za tucenje prilaza ka preprekama i drugih 
vaznih objekata ispred prednjeg kraja i u dubini 
odbrane. 
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Unakrsna vatra se ostvaruje tucenjem istog cilja 
iz vise pravaca (najmanje dva), a postize se kombina- 
cijom raznih vrsta vatre (frontalne sa kosom i boc- 
nom, dveju kosih vatri i si.). 

Lednom vatrom se neprijatelj tuce iz pozadine; 
pored materijalnog, ona ima narocito jako moralno 
dejstvo. 

132. — Po nacinu gadanja iz mitraljeza se pri- 
menjuju: vatra utvrdenim mitraljezom, kosenje po 
pravcu, kosenje po dubini, i jednovremeno kosenje 
po pravcu i dubini. 

Vatra utvrdenim mitraljezom primenjuje se pri 
gadanju malih ciljeva, a mitraljez se utvrduje po 
pravcu i visini. Pri ovom gadanju velicina rasturanja 
pogodaka je priblizna tablicnoj. 

Kosenje po pravcu primenjuje se pri gadanju 
sirokih ciljeva, kao i pri gadanju pracenjem ciljeva 
a vazduhu i ciljeva koji se krecu bocno, pri cemu se 
mitraljez utvrduje samo po visini. Kod ovog nacina 
gadanja rasturanje pogodaka po daljini je priblizno 
tablicnom, a po pravcu se vestacki povecava, zavisno 
od sirine kosenja. 

Kosenje po dubini primenjuje se pri gadanju du- 
bokih ciljeva, pri cemu se mitraljez utvrduje samo po 
pravcu. Kod ovog nacina gadanja rasturanje pogo- 
daka po pravcu je priblizno tablicnom, a po daljini 
se vestacki povecava zavisno od dubine kosenja. 

Jednovremeno kocenje po pravcu i dubini pri- 
menjuje se pri gadanju grupnih ciljeva rasporedenih 
na prostoriji (kad je cilj sirok i dubok), pri cemu se 
mitraljez ne utvrduje po pravcu. Pri ovom gadanju 

rasturanje se vestaSki povecava kosenjem po pravcu 
i daljini. 

133. — Prema vrsti paljbe, vatra iz mitraljeza 
je rafalna (kratki i dugi) i neprekidna, a iz pusko- 
mitraljeza samo rafalna (kratki i dugi rafali). 
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Kratki rafali (5 — 10 metaka) primenjuju se pri 
gadanju nepokretnih malih ciljeva na daljinama; mi- 
traljezom do 600, a puskomitraljezom do 500 m. 

Dugi rafali (15 — 25 metaka) su osnovna vrsta 
paljbe iz mitraljeza i primenjuju se pri gadanju svih 
vrsta ciljeva na daljinama uspesnog dejstva mitra- 
ljeza (do 1000 m) i puskomitraljeza (do 800 m). 

Neprekidna paljba je vrsta vatre kod koje se iz 
mitraljeza odjednom ispaljuje veci broj metaka (naj- 
vise 150 iz jedne cevi), a primenjuje se, nacelno, u 
sledecim slucajevima: 

— pri kosenju (po pravcu, po dubini i jednovre- 
meno po pravcu i podubini); 

— pri ostvarenju bocne i zasedne vatre; 

— pri odbijanju jurisa i protivnapada nepri- 
jatelja; 

— pri gadanju ciljeva u vazduhu pracenjem; i 

— u svim drugim slucajevima pri susretu sa ne- 
prijateljem na bliskim odstojanjima. 

134. — Po taktickoj nameni vatra iz mitraljeza 
(puskomitraljeza) moze da bude: koncentracna, za- 
precna (frontalna i bocna) i zasedna. 

135. — Koncentricna vatra je jednovremeno 
dejstvo vise oruda na jedan ili vise ciljeva raspore- 
denih na manjem prostoru. 

138. — Frontalna zaprecna vatra priprema se 
pravovremeno, radi sprecavanja nastupanja (pokreta) 
neprijatelja na odredenom pravcu, onemogucavanja 
izlaza iz nekog rejona i prilaza odredenom objektu. 
Za ostvarenje ove vatre upotrebljava se celo mitra- 
ljesko odeljenje ili najmanje dva oruda. 

Frontalna zaprecna vatra ostvaruje se na dalji- 
nama mitraljezom do 1000 a puskomitraljezom do 
800 metara. Sirina fronta za zaprecnu vatru mitra- 
ljeskog odeljenja odreduje se prema proracunu da 
svaki mitraljez gada front sirine do 80 m na dalji- 
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nama do 500 m, odnosno front sirine od 50 m na 
daljinama preko 500 m. 

Svaki pravac zaprecne vatre oznacava se orijen- 
tirom i nazivom po najuocljivijem mesnom objektu 
na torn pravcu, na primer: »5umarak«, »Prevoj«, 
»Staza« i si. 

Staresina jedinice u cijem sastavu mitraljezi dej- 
stvuju (komandir cete, voda) odreduje mesto, vreme 
gotovosti i signal za otvaranje zaprecne vatre. 

Za otvaranje zaprecne vatre komandir odeljenja 
komanduje (daje ugovoreni signal-znak) : »Odeljenje, 
zaprecna, sumarak« (nisandzije, po potrebi, brzo do- 
punjavaju mitraljeze, zauzimaju unapred priprem- 
ljene elemente, nisane u odredene nisanske tacke i 
izvestavaju o gotovosti). Posle toga, komandir ode- 
ljenja izdaje komandu signal-znak: »POClNJI«. U 
izvesnim slucajevima zaprecna vatra se otvara na 
inicijativu komandira mitraljeskog odeljenja, a u 
duhu dobijenog zadatka. 

Frontalna zaprecna vatra se redovno ostvaruje 
kosenjem po pravcu, nri cemu gadanje otpocinje sa 
oba kraja cilja, a ako gadaju tri oruda, onda i od 
sredine. Vatra se prekida po izvrsenom zadatku, od- 
nosno kad cilj iscezne. 

137. — Bocna zaprecna vatra priprema se pra- 
voremeno u odbrani da bi se neprijatelju sprecilo iz- 
vrsenje jurisa i prilaz objektu koji se brani. Prime- 
njuje se za zatvaranje vaznih pravaca ispred pred- 
njeg kraja, na bokovima ili u vecim meduprostorima, 
i u dubini odbrane. Za ostvarenje ove vatre upotreb- 
ljava se jedno ili dva oruda koja dejstvuju sa istog 
VP u jednom pravcu. 

Bocna zaprecna vatra otvara se sa udaljenog VP 
koji je zaklonjen sa pravca neprijatelja i dobro mas- 
kiran od ugleda sa zemlje i iz vazduha. Ova se vatra 
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priprema i ostvaruje u granicama brisanog dometa 
oruda. 

Kad se bocna zaprecna vatra priprema i ostva- 
ruje mitraljezom na ravnom zemljistu ili blagom na- 
gibu, gadanje se vrsi utvrdenim mitraljezom, sa po- 
deokom nisana 6 i nisanskom tackom na daljem kraju 
odredene linije. Na ovaj nacin obezbeduje se brisani 
prostor za trcece figure na svim daljinama do 600 
metara. Ako je zemljiste blago ispresecano, bocna 
zaprecna vatra mitraljezom ostvaruje se kosenjem 
po dubini pomocu mehanizma za automatsko kosenje. 
Ukoliko na pravcu predvidenom za otvaranje bocne 
zaprecne vatre postoje mrtvi prostori, komandir ode- 
ljenja o tome izvestava pretpostavljenog koji je du- 
zan da odredi druga sredstva za tucenje ovih pro- 
stora, ili pogodniji VP za mitraljez. 

Bocnu zaprecnu vatru mitraljeskim odeljenjem 
organizuje staresina jedinice u cijem sastavu mitra- 
ljezi dejstvuju (komandir cete, voda), pri cemu od- 
reduje: VP i nacin uredenja zaklona za orude (oruda), 
pravac dejstva, vreme gotovosti i signal za pocetak 

otvaranja vatre. 

Vatru priprema najcesce komandir mitraljeskog 
odeljenja, ori cemu sa mesta odredenog za mitraljez 
meri daljinu do krajnje granice pravca koji treba ga- 
dati i bira nisansku tacku. Viziranjem iz leze6eg stava 
u izabranu nisansku tacku (dvogledom), komandir 
odeljenja ocenjuje koliko se zemljiste na pojedinim 
daljinama snizava u odnosu na liniju viziranja. Sni- 
zavanje zemljista u odnosu na liniju viziranja (mi- 
traljez — nisanska tacka) ne sme, na daljini do 100 
metara (od mesta za mitraljez), da bude vece od 10 
hiljaditih, a na 200 metara i dalje — najvise 5 hilja- 
ditih. Ako je snizavanje zemljista vece, treba izabrati 
drugo (nize) mesto za mitraljez ili novu (blizu) ni- 
sansku tacku. 
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Pri pravovremenoj pripremi bocne zaprecne va- 
tre mitraljezom, komandir odeljenja nareduje jednom 
posluziocu da se krece (po odredenoj liniji) od mesta 
za orude do izabrane nisanske tacke. Odredeni poslu- 
zilac meri predenu daljinu parnim koracima i, zau- 
stavljajuci se na najnizim tackama na zemljistu (od- 
nosno na svakih 100 metara), komandiru odeljenja 
ugovorenim znakom saopstava predeno odstojanje. 
Komandir oddeljenja, lezeci na mestu odredenom za 
orude, upravlja pogled (krst koncica mreze dvogleda) 
u odredenu nisansku tacku i proverava u koji deo 
tela vojnika je upravljena linija viziranja. 

Radi obezbedenja uspesnog gadanja predvidenog 
pravca linija viziranja treba da preseca figuru voj- 
nika priblizno na mestima datim u sledecoj tablici: 





Pri daljini ostvar. zaprecne vatre 




600 m 


| 500 m 
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Najvece snizenje zemljista od linije viziranja 
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300 


' 4 


u visini grudi 
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u visini grudi 


400 


4 


u visini glave 


4 


u visini glave 


500 


3 


u visini glave 




u visini glave 



Ako linija viziranja sece figuru vojnika iznad 
izlozenih granica, treba pripremiti elemente za ko- 
senje odredene linije po dubini (pomocu mehanizma 
za automatsko kosenje) ili izabrati pogodnije (nize) 
mesto za orude. Ako linija viziranja sece figuru (po- 
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slatog) vojnika ispod izlozenih granica, vatra se pri- 
prema za gadanje utvrdenim mitraljezom. 

Kod oruda koje je odrdedeno za dejstvo bocnom 
zaprecnom vatrom, mora uvek da dezuraju po dva 
posluzioca — u gotovosti da u svakom momentu ot- 
vore paljbu. Orude mora da bude napunjeno rede- 
nikom od najmanje 150 metaka i pripremljeno za 
gadanje. Kod oruda mora da se nalaze najmanje 4 
municijske kutije sa punim redenicima (prethodno 
spojenim), tako da svako ima po 150 metaka. 

Bocna zaprecna vatra otvara se na komandu 
(znak) staresine u cijem sastavu orude dejstvuje, ili 
na inicijativu komandira mitraljeskog odeljenja (ni- 
sandzije), a u duhu dobijenog zadatka. Gadanje mi- 
traljezom vrsi se neprekidnom paljbom do izvrsenja 
zadatka, odnosno do komande (znaka) za prekid 
paljbe. Kad zaprecnu vatru otsvaruju dva mitraljeza 
(puskomitraljeza) onda gadaju nacelno dugim rafa- 
lima — naizmenicno, tako da se ostvari neprekidna 
vatra po odredenoj liniji. 

138. — Zasedna vatra se organizuje i priprema 
radi unistenja vaznih ciljeva cija se pojava ocekuje 
na unapred odredenom pravcu (liniji); ostvaruje se 
iznenadnom vatrom sa bliskih odstojanja. 

Po pravcu dejstva zasedna vatra moze da bude: 
frontalna, bocna i kosa. Kad god je mogucno, treba 
pripremiti bocnu ili kosu zasednu vatru. 

Zasednu vatru nacelno organizuje staresina pe- 
sadijske jedinice (komandant bataljona, komandir 
cete), a priprema je komandir mitraljeskog, odnosno 
streljackog odeljenja, na isti nacin kao i bocnu za- 
precnu vatru. 

Vatreni polozaj oruda odredenog za ostvarenje 
zasedne vatre odreduje se na mestu sa kojeg je mo- 
gucno brisucim putanjama tuci sve vrtse ciljeva ka 



133 



odredenom pravcu (liniji) i brizljivo se maskira. Na 
ravnom zemljistu zasedna vatra se ostvaruje na da- 
ljini do 300 m, a na zemljitsu sa malim neravninama 
— do 200 m. 

Zasedno orude ne izvrsava nikakve druge za- 
datke do momenta ostvarenja zasedne vatre. Kad se 
orude postavi na VP, mora da bude napunjeno re- 
denikom od 150 metaka, i da se kod njega nalazi do- 
voljna (predvidena) kolicina municije. Kod oruda se 
uvek nalaze nisandzija i pomocnik, u gotovosti da u 
svakom menmtu otvore paljbu; VP ne napustaju bez 
naredenja staresine koji je organizovao zasednu 
vatru, odnosno do izvrsenja zadatka. 

Nisandzija otvara zasednu vatru samostalno cim 
se pojavi cilj na odredenoj liniji ili po komandi (zna- 
ku) komandira odeljenja. Zasedna vatra mitraljezom 
zavisno od karaktera cilj a i zemljista, ostvaruje, se 
uvek neprekidnom paljbom — utvrdenim mitralje- 
zom ili kosenjem) po pravcu ili po dubini). Gadanje 
se prekida po izvrsenju zadatka, posle cega orude 
brzo menja VP, prema unapred utvrdenom planu. 

Uspeh zasedne vatre zavisi od tajnosti, obuceno- 
sti i hrabrosti posluge, sto imati u vidu pri organi- 
zaciji ove vrste vatre. 

3. — POSLUZIOCX I NJIHOVE DU2NOSTI 

139. — Odeljenje mitraljeza sacinjavaju: ko- 
mandir odeljenja, odredeni broj mitraljeza sa poslu- 
ziocima i transportna sredstva (motorno vozilo ili 
zaprezna — tovarna grla). 

140. — Komandir odeljenja komanduje odelje- 
njem u svim prilikama i odgovoran je za stalnu bor- 
benu gotovost, obuku posluzilaca i odrzavanie mitra- 
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ljeza u ispravnom stanju. On snosi punu odgovornost 
za izvrsenje borbenog zadatka; vrsi izbor (ako nije 
odreden), uredenje, prikriveno posedanje i maskira- 
nje vatrenog polozaja; rukuje vatrom odeljenja; odr- 
zava neprekidnu vezu sa komandirom prateceg voda 
ili staresinom kome je pridat; stara se za pravovre- 
menu popunu municijom i ostalim potrebnim sred- 
stvima. Komandira odeljenja u borbi zamenjuje ni- 
sandzija prvog oruda. 

141. — Poslugu jednog mitraljeza sacinjavaju: 
nisandzija, pomocnik nisandzije i donosilac municije, 
a puskomitraljeza — nisandzija i pomocnik nisan- 
dzije. Svi posluzioci moraju da budu jednako obuceni 
za sve duznosti oko posluzivanja mitraljeza (pusko- 
mitraljeza). 

142. — Nisandzija rukuje mitraljezom (pusko- 
mirtljezom). Odgovoran je za ispravnost, cuvanje i 
odrzavanje oruda i za izvrsavanje vatrenih zadataka. 
Zajedno sa pomocnikom otklanja zastoje, cisti i pod- 
mazuje orude. Naoruzan je pistoljem. Nisandzija mi- 
traljeza u borbi nosi: mitraljez sa jednim napunjenim 
dobosem i torbicu RAP-a, a nisaindzija puskomitra- 
ljeza — pusko mitraljez i dva dobosa (jedan na o- 
rudu), na jedan od sledecih nacina: 

— »o desno rame«, pri cemu desnom rukom drzi 
za remnik ili rukohvat (si. 75); 

— »na rame« levom ili desnom (sa dobosem 
uvek udesno); pri cemu kundak mora biti okrenut 
napred (si. 76); 

— »lovacki«, na desnom ili levom ramenu 

— pomocu »dvostrukog remnika«, u desnoj ili 
levoj ruci (si. 78); 

— »u rukama«, drzeci desnom rukom za ruko- 
hvat. a levom za nozice (si. 79). 
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Nosenje mitraijeza (puSkoraitraljeza) 
»o desno rame«: 

a) izgled sprcda 
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NoSenje mitral jeza (puskomitraljeza) »Iovacki« 
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SI. 78 — Nosenje mitraljeza (puskomitraljeza) pomocu 

»dvostrukog reinnika« 
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143. — Pomocnik nisandzije pomaze nisandziji 
u punjenju i praznjenju mitraljeza (puskomitraljeza), 
otklanjanju zastoja i osmatranju bojista; naoruzan 
je puskom. Pre punjenja kontrolise da li je redenik 
pravilno nanizan, a kad se potrosi polovina municije. 
iz vesta va nisandziju i komandira odeljenja. Pomocnik 
nisandzije mitraljeza postavlja postolje 'na odredeno 
mesto za gadanje i odgo varan je za njegovu cistocu 
i ispravnost. U borbi nosi dodatak za PA gadanje i 
postolje, na jedan od sledecih nacina: 

— »na ledima«, pomocu uprtaca, sa lucnikom 
okrenutim navise (si. 80). Pri duzem nosenju radi 
promene u opterecenju leda i ramena postolja se 
rnoze naizmenicno okretati i sa lucnikom nanize. 

— pomocu »jednog uprtaca« prebacenog preko 
desnog ili levog ramena (si. 81). 

Pomocnik nisandzije rnoze da prenosi postolje na 
kraca odstojanja u polozaju kako je ono bilo postav- 
ljeno za gadanje, ili delimicno sklopljeno (kako mu 
je zgodnije). 

Pomocnik nisandzije puskomitraljeza odgovoran 
je za cistocu i isoravnost municije, municijskih kutija. 
rezervnih cevi i RAP-a. U borbi nosi jednu punu 
municijsku kutiju, dve cevi i torbu sa RAP-om. Po 
potrebi zamenjuje nisandziju. 

144. — Donosilac municije duzan je da prikri- 
venim pravcem donosi municiju i druge borbene po- 
trebe na vatreni polozaj. U borbi nosi dve pune mu- 
nicijske kutije (pomocu uprtaca ili u rukama) i dve 
rezervne cevi u dvodelnoj futroli. Po potrebi nize 
municiju u redenike. Naoruzan je puskom. 

Ostatak municije koju posluzioci odmah ne iz- 
nose na VP i ostala oprema posluzilaca, ostaje na 
mestu transportnih sredstava, odakle se po potrebi 
donosi na polozaj. 
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NoSenje postolja »na lectima« 
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4. — VATRENI P0L02AJ 



1) Pojam, vrste i uslovi kojima treba da odgovara 

vatrcni polozaj 

145. — Borbeni stroj mitraljeskog odeljenja sa- 
stoji se iz vatrenog polozaja, mesta komandira ode- 
ljenja i mesta transportnih sredstava. 

Vatreni polozaj je mesto na kojem su postavljena 
oruda, rasporedena posluga radi izvrsenja borbenog 
zadatka i municija. Po svojoj nameni vatreni po- 
lozaji mogu biti: osnovni, rezervni, privremeni i lazni. 

Osnovni vatreni polozaj je onaj sa kojeg se iz- 
vrsava osnovni zadatak. 

Rezervni vatreni polozaj se poseda u slucaju pri- 
nudnog napustanja osnovnog vatrenog polazaja. Na- 
celno se biraju 1 — 2 rezervna polozaja. 

Privremeni vatreni polozaj poseda se radi izvr- 
senja posebnih (privremenih) zadataka, posle cega 
se prelazi na osnovni. 

Lazni vatreni polozaj ureduje se radi obmane 
neprijatelja; na njega se postavljaju makete mitra- 
ljeza (puskomitraljeza). 

146. — Mitraljezi (puskomitraljezi) u borbi na- 
celno dejstvuju iz zaklona (uredenih ili prirodnih), a 
u toku napada, pri brzoj promeni mesta, i sa maski- 
ranih vatrenih polozaja. Svaki mitraljez (puskomi- 
traljez) na vtrenom polozaju mitraljeskog (streljac- 
kog) odeljenja ima 1 osnovni i 1 — 2 rezervna zaklona. 

Osnovni zaklon (mesto) za mitraljez (puskomi- 
traljez) je onaj sa kojeg se izvrsava osnovni zadatak. 

Rezervni zaklon (mesto) za mitraljez (puskomi- 
traljez) poseda se u slucaju prinudnog napustanja os- 
novnog zaklona (mesta) ili za gadanja ciljeva na 
pravcu koji se ne moze tuci sa osnovnog zaklona 
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(mesta). Rezervni zaklon (mesto) treba da bude uda- 
ljen od osnovnog toliko, da vatra neprijateljevih 
oruda za neposredno gadanje (topovi, mitraljezi i si.) 
usmerena na osnovni zaklon ne moze istovremeno 
obuhvatiti i rezervni. Ovo udaljenje je, nacelno, 
30 — 50 m. 

,. 147 - — Vatreni polozaj treba da odgovori sle- 
decim uslovima: 

— da ima dobru preglednost i sto veci brisaui 
prostor u dodeljenoj zoni dejstva; 

— da je zaklonjen od neprijateljevog osmatranja 
sa zemlje i vazduha; 

— da omogucava dejstvo bocnom ili kosom va- 
trom po najvaznijim pravcima; 

— da nije u blizini uocljivih mesnih predmeta; 

— da omogucava gadanje kroz meduprostore, 
pored krila i preko vlastitih jedinica; 

— da ima prikrivene prilaze iz pozadine; 

— da omoguci raspored mitral jeza na VP; i 

— da je sa njega moguc prikriven prelaz na re- 
zervne VP. 

Izbor vatrenog polozaja vrsi komandir mitralje- 
skog (streljackog) odeljenja, a u izvesnim slucajevima 
i sam msandzija. Vatreni polozaj za puskomitraljez 
bira se u okviru streljackog odeljenja. 

148. — Mesto komandira mitraljeskog odeljenja 
treba da odgovori sledecim uslovima: 

— da je u rasporedu odeljenja i da omogucava 
osmatranje neprijatelja, vlatsitih jedinica i uprav- 
ljanje vatrom u dodeljenoj zoni; 

— da omogucava sigurnu vezu glasom i pos- 
ledom; i 

— da ima prikrivene prilaze ka zaklonima po- 
jedinih oruda. 
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149. — Vozaci (konjovoci) sa transportnim sred- 
stvima, (tovarnim grlima), saobrazno situaciji i zem- 
ljisnim uslovima, nalaze se u sastavu cetne stanice 
za snabdevanje. Oni u toku borbe po naredenju pret- 
postavljenog vrse dotur municije na VP. 

2) Posedanje vatrenog polozaja 
(1) Opste odredbe 

150. — Za posedanje VP mitraljeskog odeljenja 
(ili jednim orudem) komandir ostavlja odeljenje 
(orude) u zaklon u blizini VP; sam (ili sa nisandzijom) 
izlazi u odredeni rejon za VP, osmatra zemljiste i 
neprijatelja i, prema dobivenom zadatku, bira mesta 
(mesto) za oruda (orude) i odreduje osnovni pravac 
u datoj zoni dejstva. 

Odeljenje poseda VP po komandi ili na ugovo- 
reni znak (signal). Za posedanje VP odeljenja ko- 
manduje se »Prvo orude kod. . . , drugo (trece) orude 
kod . . . stav . . . pravac dejstva . . . SPREMA ZA 
PALJBU«. 

Kod god je mogucno, VP pre posedanja treba 
urediti po odredbama pravila o utvrdivanju. Po iz- 
lasku na VP nisandzija postavlja mitraljez (pusko- 
mitraljez) na nozice (ako VP nije prethodno ureden), 
puni ga i priprema se za otvaranje paljbe, posle cega 
se pristupa ureden ju VP. 

151. — Po zavrsenom uredenju VP mitraljez 
(puskomitraljez) se postavlja za gadanje na platfor- 
mu, koja treba da bude ravna i dovoljno tvrda. Za 
obezbedenje stabilnosti oruda pri gadanju, na mekoj 
platformi (rastresito i mocvarno zemljiste, dubok 
sneg i si.), ispod nogu (nozica) postolja stavljaju se 
podmetaci ili se zemlja (sneg) nabija. Na tvrdom tlu 
treba »sape« nogu (nozica) postolja pobiti u zemlju. 
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Pri postavljanju oruda u bunker, zgradu i na kame- 
nitom zemljistu, platformu treba urediti od nabijene 
zemlje ili ispod »sapa« postaviti podmetace. 

Mitraljez je stabilan ako se oostolje postavi tako 
da zadnje noge budu na podeocima od 2 do 4.5 a 
prednja noga i uzduzna veza izvucena po potrebi. 

Kad se postolje postavi j a na ravnu platformu, 

zadnje noge su uvek na istim podeocima, a na ne- 

r-avnoj platformi mogu se postaviti na razlicite po- 
deoke. 

Mitraljez (puskomitraljez) se moze postaviti za 
gadanje iz lezeceg, sedeceg, klececeg i stojeceg stava, 
sto zaviti od visine zaklona i njegovog uredenja. Kad 
se gada sa otkrivenog VP (platforme) osnovni stav 
za gadanje je lezeci; iz uredenog zaklona, stav je se- 
deci — za mitraljez, odnosno stojeci — za pusko- 
mitralj ez. 

152. — Mitraljezom se moze gadati sa ravne 
platforme pod uglom od — 30° do -1-15°. Pri gadanju 
pod uglovima od 15° do 30°, jedan od posluzilaca 
mora da drzi prednju nogu postolja (da ne bi od- 
skakala); gadanje pod vecim uglom od 30° je nemo- 
gucno; u takvom slucaju mitraljez se skida sa po- 
stolja i paljba otvara sa nozica. 

Pri gadanju pod pozitivnim i negativnim mesnim 
uglovima treba pridrzavati redenik (da ne bude za- 
kosen). 

153. — Za gadanje mitraljezom iz lezeceg stava, 

prednju nogu postolja treba potpuno uvuci, a uz- 

duznu vezu izvuci toliko da se na njoj vidi 6 gnezda 

za utvrdivac; zadnje noge se postavljaju na podeok 

4,5. Za gadanje iz sedeceg stava zadnje noge treba 

postaviti na podeok 3, 3,5 ili 4, a iz klececeg stava 

na podeok 2, 2,5 ili 3 (prema uzrastu nisandzije). 

Prednja noga i uzduzna veza izvlace se prema po- 
trebi. 
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(2) Izlazak, nost&vljanje mitraljeza za gadanje 
i raspored postage na VP 



154. — Posluga izlazi na vatreni polozaj u za- 
visnosti od borbene situacije na najpogodniji nacin 
(uspravno, pognuto ili puzeci), sa rastavljenim ili sa- 
stavljenim mitraljezom, posle cega postavi j a oruda 
na odredena mesta, vrsi pripremu za otvaranje vatre 
i zauzima borbeni raspored. 

155. — Iznosenje mitraljeza na vatreni polozaj 
posle sastavljanja u zaklonu (si. 82) vrsi se na ko- 
mandu »NA POL02AJ«. Na ovu komandu posluga 
postavi j a mitraljez na postolje i iznosi na VP po 

sledecem: 

— pomocnik nisandzije uvlaci prednju nogu, pa 
je hvata desnom rukom izmedu jastucica, a u levu 
ruku uzima dodatak za PA gadanje; 

— nisandzija uzima dobos i RAP, zatim rukama 
hvata za zadnje noge; a 

— donosilac municije nosi dve municijske kutije 
i futrolu sa rezervni cevima. 

156. — Po izlasku na VP rastavljenim mitralje- 
zom, ako posluga mora da postavlja mitraljez u 
lezecem stavu. postupak je sledeci: 

— pomocnik nisandzije spusta postolje na des- 
nu stranu (sa lucnikom unazad) i leze s leve strane 
postolja (glavom u visini lucnika); palcem desne ruke 
pritiskuje utvrdivac prednje noge, a levom hvata za 
njenu »sapu« i potiskuje prednju nogu unapred ko- 
liko god moze (si. 83). Zatim, desnom rukom hvata 
uzduznu vezu i pritiskuje njen utvrdivac, a levom 
ispruza prednju nogu koliko je potrebno; posle toga 
pusta utvrdivac uzduzne veze i povlaci se iza postolja; 
hvata levom rukom za levu zadnju nogu a desnom 
za desnu stranu kolevke i okrece postolje kolevkom 
navise. Posle toga, pomocnik nisandzije levom, a ni- 
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SI. 82 — Iznosenje (prebacivanje) sastavljenog mitral jeza na 

(novi) vatreni polozaj 
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SI. 83 — Postavijaiije mitraijeza na VP: poimocnlk nigandzije 

ispravlja prednju nogu 

sandzija desnom rukom, oslobadaju stege zadnjih 
nogu i preklapaju ih nazad, a slobodnim rukama 
hvataju za lucnik i dizu zadnji deo postolja; postav- 
ljaju zadnje noge na odredeni podeok i pritezu stege. 
Potom. pomocnik nisandzije levom rukom hvata 
zadnji deo kolevke (tako da mu 4 prsta budu odozgo), 
palcem pritiskuje utvrdivac i dize zadnji deo kolevke 
navise, jednovremeno hvatajuci desnom rukom za ru- 
kohvat i ispravljajuci upravljac po visini (povlaceci 
ga unazad). Zatim, levom rukom spusta zadnji deo 
kolevke dok ovaj ne bude zahvacen utvrdivacem, pa 
otpuzi levo od postolja i okrene se na levi bok, 
spreman da pomogne nisandziji u stavljanju mitra- 
ljeza na postolje. 

— nisandzija se pomera do zadnjeg dela postolja 
i pomaze pomocniku pri postavljanju zadnjih nogu; 
zatim prenosi mitraljez ispred sebe i neposredno uz 
postolje; otkopcava zadnji kraj remnika; okrece se 
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na desni bok i levom rukom hvata za vrat kundaka, 
a pomocnik nisandzije desnom rukom hvata za na- 
vlaku iza nozica i zajedno izdizu mitraljez na postolje 
(si. 84). Nisandzija (pomeranjem zadnjeg dela mi- 
tral jeza) podesava da ramena udu u lezista na pos- 




Si. 84 — Postavljanje mitral jeza na VP: 
nisandzija i pomocnik postavljaju mitraljez na postolje 



tolju, a prst prenosnog mehanizma za okidanje u bra- 
nik obarace, pa kaziprstom desne ruke potiskuje po- 
lugu utvrdivaca mitraljeza unazad dok prednja spoj- 
nica mitraljeza ne nalegne u svoje leziste. 

_ Posto je mitraljez postavljen na postolje, nisan- 
dzija ispravlja krilce zadnjeg nisana, a pomocnik 
prednji nisan. Nisandzija se posle toga pomera tako 
da dode iza mitraljeza; skida dobos i puni mitraljez 
redenikom iz municijske kutije (ne cekajuci ko- 
mandu). Pomocnik nisandzije postavlja dodatak za 
PAgadanje na pogodno mesto f a punu municijsku 
kutiju s leve strane mitraljeza (u visini uvodnika) sa 
poklopcem otvorenim udesno, i pomaze nisandziji u 
punjenju. 
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— donosilac municije puzeci donosi dve pune 
municijske kutije (posto prethodno proveri isprav- 
nost redenika i municije) i futrolu sa dve cevi, i 
ostavlja kod pomocnika nisandzije; zatim se vraca na 
5 — 6 koraka ulevo (udesno) i pozadi od mirtaljeza, gde 
ureduje i maskira zaklon i bira prikriven prilaz ka 
mestu transportnih sredstava, radi snabdevanja mi- 
traljeza municijom i ostalim borbenim potrebama. 

157. — Posluga na VP zauzima sledeci raspored: 

— nisandzija je iza mitraljeza u stavu koji od- 
govara zaklonu; levom rukom drzi dobos upravljaca 
po visini, a desnom rukohvat; 

— pomocnik nisandzije je sa leve strane mitra- 
ljeza u stavu koji odgovara zaklonu, tako da moze 
pomoci nisandziji pri punjenju i praznjenju mitra- 
ljeza; i 

— donosilac municije se, nacelno, nalazi levo i 
pozadi oruda u stavu prema zaklonu, spreman da po 
potrebi otvori paljbu iz puske. 

158. — Do pocetka otvaranja paljbe nisan i me- 
hanizam za upravljanje mitraljezom treba da su u 
osnovnim polozajima: nisan na nultom podeoku; ko- 
levka u horizontalnom polozaju; klizac upravljaca 
po pravcu je na sredini lucnika utvrden a granic- 
nici priljubljeni uz njega; granicnici dobosa uprav- 
ljaca po visini na nultim podeocima i ukljuceni; zup- 
canik upravljaca po visini do polovine izvucen i utvr- 
den svojim utvrdivacem; automatski uredaj za ko- 
senje po dubini na nultom podeoku; »sape« nogu na- 
bijene u zemlju toliko da budu poravnate sa povr- 
sinom platforme. 

159. — Postavljanje mitraljeza za gadanje ci- 
ljeva u vazduhu vrsi se na komandu »Za PA dejstvo 
crude kod. . .«. Na ovu komandu nisandzija postavlja 
mitraljez na nozice na dva koraka od pomocnika, 
prilazi pomocniku s leda, skida postolje (lucnikom 
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SI. 85 — Rasporecl posluzioca pri gactanju ciljeva u vazduhu 
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u levo) i stavlja ga desnom stranom kolevke na bu- 
tinu malo iskoracene desne noge. Pomocnik se okrece 
nisandziji, desnom rukom pritiskuje utvrdivac pred- 
nje noge, a levom je ispravlja nanize koliko god 
moze. Zatim desnom rukom pritiskuje utvrdivac 
prednje noge i izvlaci prednju nogu do kraja, posle 
cega nisandzija oslanja postolje na izvucenu prednju 
nogu. Potom obojica jednovremeno oslobadaju stege 
zadnjih nogu, postavljaju ih na podeok 3, pritezu 
stege i oslanjaju postolje na sve tri noge. 

Posto postolje bude postavljeno, nisandzija ucvr- 
scuje dodatak za PA gadanje na stozer, zatim rukama 
hvata mitral jez (levom rukom za navlaku ispod ni- 
sana, a desnom za vrat kundaka) i postavlja ga na 
dodatak tako da njegov utvrdivac nalegne u leziste 
zadnjeg oslonca nozica; pomocnik drzi glavu do- 
datka. 

Radi vece stabilnosti mitraljeza i sprecavanja za- 
stoja u toku gadanja, dodavac treba da pridrzava no- 
ge postolja, a pomocnik redenik. 

Raspored posluge kod mitraljeza za vreme ga- 
danja je po si. 85. 

(3) Postavljanje puskomitraljeza za gadanje 

160. — Puskomitraljez se za gadanje postavlja 
po komandi ili samostalno. Po izlasku na VP (odre- 
deno mesto) za gadanje iz lezeceg stava na komandu 
»Lezi — GOTOVS«, nisandzija desnom rukom na- 
ginje puskomitraljez prema sredini tela, a levom ru- 
kom otkopcava nozice i iskrece ih za 180°; obema ru- 
kama hvata nozice; levom nogom iskoraci jedan ko- 
rak i postavlja puskomitraljez nozicama (na prednjem 
ili zadnjem osloncu) na zemlju (pobijajuci ih dok 
siljci ne udu u zemlju), a desnom rukom podize pred- 
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nji nisan i krilce zadnjeg nisana; povlaci levu nogu 
unazad pored desne; postavlja dlanove ruku sa obe 
strane puskomitraljeza — u visini kundaka i, osla- 
njajuci se na njih, hitro odbacuje telo unazad zau- 
zima stav lezeci iza puskomitraljeza i puni ga. Ako je 
stav prethodno zauzet i puskomitraljez postavljen za 
gadanje, komanduje se »GOTOVS«. Ako ne pred- 
stoji otvaranje paljbe komanduje se »UKOCI«. 

Pri zauzimanju stava za gadanje nisandzija ne 
sme da se oslanja na puskomitraljez. 

U lezecem stavu puskomitraljez se drzi levom 
rukom za vrat kundaka koji je oslonjen na zemlju; 
noge su u raskoraku, a koleno desne noge ovlas sa- 
vijeno (kako je kome zgodnije); desna ruka je u laktu 
savijena i dlanom oslonjena na zemlju pored ruko- 
hvata, a pogled je preko navlake upravljen ka cilju 
(si. 86). 




SI. 86 — »Gotovs« u lezecem stavu 



Pomocnik nisandzije zaleze sa leve strane pus- 
komitraljeza. Ako se gadanje vrsi iz dobosa, pomoc- 
nik se nalazi na 2 do 3 koraka ulevo, tako da moze 
da doda napunjeni dobos nisandziji; ako se gadanje 
vrsi iz municijske kutije, pomocnik lezi neposredno 
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pored puskomitraljeza u visini kundaka i pomaze ni- 
sandziji pri punjenju i gadanju. 

161. — Sedeci, klececi i stojeci stav primenjuju 
se pri gadanju iz uredenog zaklona (rova) ili kada 
visina prirodnog zaklona (maske) ne dopusta pri- 
menu lezeceg stava. 

162. — Polozaj (visina) nozica mora da omoguci 
nisandziji udobno gadanje puskomitraljezom. Po- 
stavljanje nozica na prednji ili zadnji oslonac zavisi 
od platforme (mesta) i polozaj a cilja (da li je cilj is- 
pod ili iznad horizonta). Ako je potrebno da se pro- 
mem visina nozica, pomocnik se pomera malo una- 
pred; levom rukom hvata za nozice i podize prednji 
deo puskomitraljeza, a desnom rukom okrece zavr- 




SL 87 — Podesavanje visine nozica 

tanj za regulisanje visine nozica (si. 87). Po potrebi, 
visinu nozica moze da menja i sam nisandzija. 

163. — Puskomitraljez se za gadanje moze da 
postavi i na naslon (ograda, zid, drvo i si.), pri cemu 
je stabilnost manja. U ovom slucaju se ispod navlake 
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stavlja podmetak od prirucnog materijala (ako je na- 
slon tvrd). Za gadanje preko manjeg zaklona nozice 
(na prednjem ili zadnjem osloncu) treba pobiti u ze- 
mlju iza zaklona, tako da se prednji deo cevi ne 
oslanja na zaklon. 

Za gadanje preko grudobrana rova (saobracaj- 
nice), nozice na prednjem ili zadnjem osloncu se po- 
bijaju u grudobran ili se sklapaju, a puskomitraljez 
se navlakom oslanja na grudobran. Ako je zaklon za 
stav stojeci malo nizi, ne treba se prilagodavati za- 
klonu savijanjem tela, vec odgovarajucim raskora- 
kom jer se postize veca stabilnost pri gadanju. 

164. — Gadanje iza zaklona: za zaklon se koristi 
drvo, panj, veci kamen i si., a puskomitraljez se po- 
stavlja s desne strane zaklona, tako da nisandzija bu- 
de zaklonjen od neprijateljeve vatre. Prilikom gada- 
nja iza zaklona koji stiti samo od neprijateljevog 
osmatranja, nacelno treba da se koristi najnizi stav 
koji omogucava jos i dobro dejstvo. 

5. — PUNJE^JJE MITRALJEZA (PUSKOMITRALJEZA) 

7,9 mm M.53 

^ 165, — Punjenje mitraljeza (puskomitraljeza) 
vrsi se odmah posle postavljanja oruda za gadanje 
— do t. 79. ovoe Dravila. 

Posluzioci pri punjenju mitraljeza rade sledece: 
^ — nisandzija desnom rukom povlaci rucicu za 
zapinjanje unazad do kraja, a zatim je vraca u pred- 
nji polozaj i koci mitraljez; 

— pomocnik nisandzije postavlja municijsku 
kutiju s leve strane mitraljeza i otvara njen poklopac 
(prema uvodniku mitraljeza) uzima redenik sa je- 
zickom i provlaci ga kroz otvor uvodnika s leve stra- 
ne udesno (dok ga nisandzija ne prihvati); 
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— nisandzija desnom rukom prihvata jezicak re- 

denika i povlaci ga udesno (dok ne bude zadrzan gra- 
nicnikom metaka na don j em delu uvodnika) — vodo- 
ravno i bez zakosenja. 

Ako redenik nema jezicak, onda nisandzija, po- 
sto zapne zatvarac i ukoci mitraljez, desnom rukom 
otvara poklopac a pomocnik stavlja redenik; zatim 
nisandzija pridrzava redenik (za prva dva prazna 
clanka) a pomocnik zatvara poklopac. 

166. — Puskomitraljez se puni redenikom (sa 
jezickom ili bez njega) iz dobosa ili iz municijske ku- 
tije. Da bi se puskomitraljez napunio iz dobosa sa 
redenikom koji ima jezicak, postupak je sledeci: 

— nisandzija levom rukom drzi puskomitraljez 
za vrat kundaka, a desnom povlaci rucicu za zapi- 
njanje zatvaraca unazad do kraja i vrati je u prednji 
polozaj, posle cega ukoci puskomitraljez; 

— pomocnik nisandzije uzima dobos u levu ru- 
ku sa dnom okrenutim unapred, a desnom rukom 
povlaci rezu unazad i dodaje dobos nisandziji; i 

— nisandzija uzima dobos u levu ruku sa dnom 
okrenutim unapred; desnom rukom izvlaci jezicak 
i povlaci ga kroz uvodnik, s leva u desno, a zatim 
dobos pricvrscuje za donji deo uvodnika. 

Ako redenik nema jezicka, onda nisandzija, po- 
sto zapne zatvarac i ukoci puskomitraljez, desnom 
rukom otvara poklopac, uzima dobos u levu ruku i 
pricvrscuje ga na donji deo uvodnika; zatim redenik 
postavlja na donji deo uvodnika i pridrzava ga (za 
prva dva prazna clanka), a levom rukom potiskuje 
razvodnu polugu ulevo i zatvara poklopac. 

Kad se puskomitraljez puni iz municijske kutije 
sa redenikom (sa jezickom ili bez njega), postupak 
je po prethodnoj tacki, s tim sto pomocnik stavlja 
municijsku kutiju (poklopcem okrenutim ka uvod- 



159 



niku) u visini uvodnika sa leve strane i pomaze ni- 
sandziji u punjenju puskomitraljeza. 

167. — Ako je mitraljez (puskomitraljez) bio 
prethodno napunjen, tada posle postavljanja oruda 
(zauzimanja stava za gadanje) treba zapeti zatvarac 
i orude ukociti. 



6. — PRIPREMA ELEMENATA ZA GADANJE 

1GS. — Da bi gadanje bilo uspesno, komandir 
odeljenja odnosno nisandzija (ako samostalno otvara 
paljbu) treba, pre izdavanja komande za otvaranje 
paljbe da izvrsi pripremu elemenata za gadanje (od- 
redivanje daljine, nisanske tacke, vrste paljbe, na- 
cina gadanja i si.), polazeci od vrste i karakteristika 
ciljeva. osobine zemljista, borbene i meteo situacije. 

Svi posluzioci moraju biti obuceni i osposobljeni 
da pravilno i brzo vrse pripremu elemenata za ga- 
danje na pocetku i u toku borbe. Pre svakog otva- 
ranja paljbe sern u odredenim situacijama (odbija- 
nje jurisa i protivnapada, otvaranja paljbe na vazne 
kratkotrajne ciljeve, pri ostvarenju zasedne vatre, 
pri gadanju ciljeva u vazduhu, gadanju u kretanju i 
si.), treba izvrsiti najnuzniju pripremu elemenata za 
pravilno i potpuno izdavanje komande i otvaranje 
paljbe. 

1) Osmatranje, uocavanje, pokazivanje 

i izbor ciljeva 

169. — Osmatranje obuhvata: osmatranje zemlji- 
sta i neprijatelja, osmatranje dejstva sopstvene vatre 
i pokreta vlastitih jedinica. 

Pri osmatranju zemljista narocitu paznju treba 
obratiti na pravce koji su prikriveni i povoljni za 
pokret neprijatelja, kao i na mesta pogodna za po- 
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stavljanje njegovih vatrenih sredstava i osmatranje. 
Pri tome imati u vidu da i najmanji znaci (njihanje 
gran j a i trave, pojava novih predmeta, promene u 
polozaju i obliku mesnih predmeta i si.) mogu da 
olaksaju otkrivanje neprijatelja. 

Zona osmatranja nacelno se poklapa sa zonom 
dejstva jedinice u cijem sastavu mitraljezi dejstvuju. 
Osmatranje odredene zone treba vrsiti postepeno 
(s desna ulevo i od sebe ka neprijatelju). Za osmatra- 
nje pojedinih mesnih objekata i delova zemljista upo- 
trebljava se dvogled, pri cemu voditi racuna da od- 
blesak objektiva na otkrije mesto osmatraca. * 

170. — Kad je odeljenje (posluga) na VP, svi 
posluzioci su duzni da osmatraju, a ako je odeljenje u 
sklonistu, komandir odeljenja odreduje osmatraca; 
na ovoj se duznosti redaju svi posluzioci. Dezurni 
osmatrac pri pojavi neprijatelja izvestava komandira 
odeljenja glasom ili ugovorenim znakom. 

Za uspesno dejstvo mitraljeza (puskomitraljeza) 
vazno je da se za vreme borbe prati i osmatra pokret 
i rad vlastitih jedinica. kako bi se efikasno mogla 
podrzati njihova dejstva, a istovremeno iskljucila 
mogucnost gubitaka od vlastite mitraljeske (puskomi- 
traljeske) vatre. 

Brizljivo osmatranje rada i pokreta vlastitih je- 
dinica, kao i dejstvo neprijatelja narocito je vazno 
kad mitraljezi otvara ju vatru samostalno — na os- 
novu dobivenog zadatka. 

171. — Komandir odeljenja (osmatrac) pokazuje 
cilj nisandziji na jedan od sledecih nacina: 

— ako je cilj blizu i dobro se vidi, oznacava sa- 
mo pravac i naziv cilj a, na primer: »Pravo — stre- 
Ijacki stroj«; 

— ako je cilj daleko i teze se uocava, onda ozna- 
cava i polozaj cilja u odnosu na neku lako uocljivu 
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tacku na zemljistu, na primer »Pravo, siroki dzbun 
— mitral jez« ili »Orijentir h desno 50 — mitraljez«; 

— ako je rejon cilja i pozadina takva da je ote- 
zano uocavanje, onda se cilj pokazuje postupnim na- 
brajanjem predmeta i objekata koji se nalaze u prav- 
cu cilja, na primer: »Orijentir 3, desno 60, na desnoj 
ivici sumarka — osmatrae«. 

Posto komandir odeijenja pokaze cilj, nisandzija 
(kad ga uoci) izvestava »Vidim«. U slucaju da nisan- 
dzija ne uoci pokazani cilj, komandir odeijenja treba 
da ga ponovo pokaze ili da mitral jezom (puskomitra- 
Ijezom) nanisani u cilj. 

172. — Izbor cilja u borbi vrsi komandir odeije- 
nja, a pri samostalnom otvaranju vatre nisandzija. 

Treba prvenstveno gadati one cilj eve koji su u 
datom momentu najvazniji i najopasniji. Ako se jed- 
novremeno pojavi vise raznih ciljeva na priblizno 
istoj daljini, onda se bira najvazniji. Ako su ciljevi 
podjcdnake vaznosti, onda se bira onaj koji momen- 
talno dejstvuje ili, ako nisu u dejstvu, onaj koga je 
lakse gadati. 

2) Odredivanje daljine do cilja 
(1) Odredivanje daljine odoka 

173. — Najvazniji uslov za uspesno gadanje je 
tacno odredivanje daljine do cilja. Osnovni nacin 
odredivanja ove daljine je odoka, a moze se odrediti 
na dva nacina: pomocu izgleda (vidljivosti) objekata 
ili ciljeva do kojih se odreduje odstojanje t prenose- 
njem osnovice na zemljistu koju je vojnik dobro 
zapamtio, ili kombinacijom jednog i drugog nacina. 

174. — Radi odredivanja daljine po izgledu ob- 
jekata ili ciljeva, svaki vojnik treba da ima svoj (in- 
dividualni) podsetnik (tablicu) u koju mora da unese 
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kako on vidi razne objekte i ciljeve na raznim da- 
ljinama. 

Mogucnost raspoznavanja ciljeva na razlicitim 
daljinama za normalan vid vojnika u najpovoljnijim 
uslovima za odredivanje daljine (lepo vreme, jako 
osvetljenje i si.) vidi se iz tablice. 



Daljina u 
metrima 


Sta se vidi 


800 do 700 
400 do 300 - 

200 

150 


Primecuje se pokret nogu pesaka kojiko- 
racaju ili tree 

Razlikuju se boje (lica, odece, obuce) 
kod Cove k a 

Mogu da se razlikuju konture glave i 
ramena coveka 

Vide se §ake i delovi oruzja i odece 



Slicno ovome vojnik sastavlja licni podsetnik za 
odredivanje daljine do razlicitih ciljeva i mesnih ob- 
jekata, kako u povoljnim tako i u nepovoljnim uslo- 
vima. 

Prilikom odredivanja daljine treba imati u vidu 
da tacnost odredivanja daljina, pored ostrine vida 
vojnika, zavisi jos i od velicine i jasnoce objekta, nje- 
gove boje prema okolini, kako je objekat osvetljen, 
providnost vazduha i si. Na primer: 

— mali objekti (zbun, kamen, humka, figura 
vojnika i si.) izgledaju dalje nego veliki objekti (su- 
ma, brdo, naseljeno mesto, kolona, veliko drvece i si.) 
na istim daljinama; 

— objekti svetle boje (beli ili narandzati) iz- 
gledaju blize nego objekti tamne boje (plavi, crni, 
i sivi); 

— jednobojna i jednolicna osnova (livada, sneg, 
oranica i si.) izdvaja i kao da priblizava objekte koji 
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se nalaze na njoj (ako su objekti drugacije obojeni), 

a raznobojna osnova maskira objekte i kao da ih 
udaljava; 

— kad je vreme oblacno, mutno, kisovito, magla 
i si., sve daljine kao da su uvecane, a po svetlom 
suncanom danu i pri cistom vazduhu daljina izgleda 
smanjena; 

— u planini svi objekti izgledaju blizi; 

— kad suncevi zraci padaju u pravcu u kojem 
se odreduje daljina, svi objekti na torn pravcu izgle- 
daju blize, a kad sunce sija vojniku u oci, objekti 
izgledaju dalje; 

— objekti na zemljistu visem od mesta na ko- 
jem je vojnik izgledaju blize, a kad su u nizini iz- 
gledaju dalje; 

— ako se daljina odreduje preko vode i udolja 
(jaruga), sve daljine kao da su smanjene; 

— duz puta, drvoreda ili zeleznicke pruge, sve 
daljine izgledaju uvecane; 

— kad se daljina odreduje iz stojeceg stava sve 
izgleda da je blize, a iz klececeg stava — dalje. 

Imajuci u vidu sve osobenosti vojnik je duzan 
da, prilikom odredivanja daljina, unosi odgovarajuce 
popravke. 

175. — Odredivanje daljine prenosenjem osno- 
vice na zemljistu vrsi se prenosenjem dobro zapam- 
cene duzine koja sluzi kao osnovica, odnosno jedinica 
za odredivanje daljina. Ovaj nacin odredivanja da- 
ljina primenjuje se samo na ravnom i ravnicastom 
zemljistu. Za osnovicu moze da posluzi bilo koja po~ 
znata daljina, koju je vojnik dobro zapamtio (na 
primer osnovica od 100, 200 i 400 m). 

Osnovica se (odoka) prenosi onoliko puta koliko 
je potrebno da se pokrije daljina koja se meri. Pri 
ovome treba imati u vidu: 
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— da izvesne duzine (od 100, 200 m itd.) izgle- 
daju vece kad su blize nego kad su dalje; i 

— da uvale, jaruge, udolja, recice i sL koje seku 
pravac na kojem se ceni daljina (ako se ne vidi ili 
se vidi slabo), prividno skracuju daljinu. 

176. — Radi vece tacnosti i lakseg odredivanja, 
daljina odoka odreduje se na sledeci nacin: 

— odredene daljine uporeduju se s drugim ra- 
nije poznatim ili izmerenim daljinama; 

— daljina se (odoka) deli na nekoliko jednakih 
duzina, s tim da se jedna od njih sto tacnije odredi 
i pomnozi s brojem duzina do cilja; i 

— iz daljina koje je odredilo nekoliko vojnika 
iznade se srednja daljina; na primer odredena da- 
ljina jednog vojnika je 750 m, drugog 650 m = 

750 + 650 „ nA 

= 700 m. 

2 

Sposobnost da se daljina odoka odredi brzo i 
tacno moze se postici samo neprekidnom i stalnom 
vezbom, cemu treba da tezi svaki staresina i vojnik, 
koristeci za to svaku pogodnu priliku. 



(2) Odredivanje daljine koracima 

177. — Prilikom odredivanja daljine koracima, 
oni se (pod levom ili desnom nogom) broje u paro- 
vima, pri cemu se prethodno mora znati srednja ve- 
licina jednog parnog koraka. Za ovo se na ravnom 
zemljistu izmeri daljina od 200 ili vise metara i prede 
2 do 3 puta, a svaki put se broje parni koraci. Na pri- 
mer: kad se duzina od 200 m prede tri puta i do- 
bije 128, 130 i 129 parnih koraka, srednja velicina 
jednog parnog koraka bice: 

128 + 130 + 1 29 v . 200 _ 

= 129 sto znaci ^ — 1,54 m. 
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Primer: prilikom merenja daljine dobijeno je 
261 parnih koraka. Prema tome, daljina je ravna 
281 X 1,54 = 402 m (400 m). 

(3) Odredivanje daljine po uglovnoj velicini mesnog objekta 

178. — Za odredivanje daljine ovim nacinom 

neophodno je da se tacno zna sirina ili visina objekta 

(cilja) do kojeg se odreduje daljina. Uglovna velicina 

tog objekta (cilja) izmeri se u hiljaditima, pa se za- 

tim izracunava pomocu obrasca: 

V X 1000 
D = — — , 

gde je: D = daljina; V = sirina ili visina objekta 
(cilja). U = uglovna velicina objekta u hiljaditima. 

Za merenje uglovne velicine objekta moze da po- 
sluzi regleta, mreza dvogleda, prsti (po sirini) i razni 
mali predmeti vojnika ciju uglovnu velicinu poznaje. 

Primer: ograda dugacka 21 m pokriva se deblji- 
nom kutije sibice (30 hiljaditih); daljina do ograde 
je 700 m. 

21 X 1000 
D = — I T— - 700 m. 



3) Otklanjanje raznih uticaja na gadanje 

(1) Otklanjanje uticaja vetra 

179. — Uzduzni vetar kad duva u pravcu gada- 
nja povecava, a kad duva u suprotnom pravcu — 
smanjuje domet oruda. Uticaj uzduznog vetra (ta- 
blica 3) otklanja se pomeranjem nisanske tacke po 
visini i korekturom vatre. 
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180. — Bocni vetar pomera snop mitraljeza po 
pravcu; njegov uticaj otklanja se pomeranjem nisan- 
ske tacke suprotno pravcu duvanja vetra (tablica 3). 

Kosi vetar pomera snop jednovremeno po prav- 
cu i daljini. Uticaj kosog vetra koji duva pod uglom 
oko 30° otklanja se na taj nacin sto se uzima 0,5 
od odgovarajuce popravke za bocni vetar. Ako vetar 
duva pod uglom 60° i vise, popravka se uzima za 1.0 
(kao za ugao od 90°). 

Primer: Gada se na daljini od 600 m. Iz priloga 
se vidi da je popravka zbog bocnog vetra za tu da- 
ljinu 2 figure. Prema tome, popravka za kosi vetar od 
30° bice jedna figura (2X0,5 = 1). 

181. — Brzina i pravac vetra se najlakse odre- 
duju pomocu komadica tanke hartije koje se baca 
uvis i osmatra za koliko sekundi prelazi izvesnu da- 
ljinu, koja treba da se podeli sa vremenom leta u se- 
kundima. Dobijeni rezultat daje pribliznu brzinu ve- 
tra u m/sek. 

Brzina i pravac vetra se takode mogu odrediti 
odoka (prema povijanju grana drveca, trave i drugih 

laganih predmeta). 

182. — Otklanjanje uticaja vetra pri gadanju 

malih ciljeva vrsi se pomeranjem nisanske tacke pri 
nisanjenju, odnosno korekturom vatre, na osnovu 
osmotrenog pada snopa. Kada je osmatranje pada 
snopa nemogucno, gadanje malih ciljeva vrsi se kra- 
cim kosenjem od cilja u pravcu odakle vetar duva. 
Pri gadanju sirokih i dubokih ciljeva uticaj vetra se 
otklanja izborom tacke pocetka kosenja, odnosno ko- 
rekturom u toku gadanja. 
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183. — Uticaj bocnog vetra i derivacije otkla- 
njaju se preraa sledecoj tablici: 



Daljina gadanja 
u metrima 


1 Umeren bocni vetar 
| (4m/sek J pod uglom 90°) 


Derivacija 


Popravka u figurama coveka (0>5 m) 


100 





— 


200 




— 


300 


0,5 


— 


400 


1 


— 


500 


1 


< — 


600 


i 


0,5 


700 

* 


2,5 


0,5 


■ 800 


3,5 


3 5 


900 


4,5 


1 


1000 


5,5 


1,5 


noo 


1. 


2 


1200 


8,5 


2 


1300 


10,5 


3 


1400 


12 


4 


1500 


14 


4 



Napomcna: Za jak vetar (8 m/sek) uzima se po- 
pravka dvaput veca, a za kosi vetar — dvaput mania 
od navedene u tablici. 



(2) Otklanjanje uticaja temperature 

>v 184 - — Razlika u temperaturi od normalne (15°C) 
utice na snop putanja u smislu povecanja ili sma- 
njivanja dometa, tako da se istim elementima za ga- 
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danje (podeokom nisana i nisanskom tackom) pri vi- 
sokoj temperaturi dobijaju prebacaji, a pri niskoj — 
podbacaji. Uticaj promene temperature vazduha (za 
svakih 10° od normalne) na domet zrna vidi se iz 
tablice 3. 

Na daljinama do 500 m uticaj temperature na let 
zrna je neznatan i ne uzima se u obzir, dok se na 
daljinama preko 500 m taj uticaj otklanja pomera- 
njem nisanske tacke, odnosno promenom visine ni- 
sana, zavisno od velicine ovog uticaja. Ako je veli- 
cina uticaja manja od jednog podeoka nisana, onda 
nisansku tacku pri toplom (hladnom) vremenu uzi- 
mati nize (vise). 

Pri gadanju na termeraturi nizoj od +15°C vi- 
sinu nisana treba povecavati, a na temperaturi visoj 
od +15°C smanjivati. 

185. — Otklanjanje uticaja temperature u pode- 
ocima nisana vrsi se prema sledecoj tablici: 





Temperatura vazduha (u°) 




+45 


+ 35 


+25 


+ 15 


+ 5 


—5 


—15 


—25 


—35 






















1 1^ 
3f 




Popravke u 


podeocima nisana 






Nisan umanjiti 


Nisan povecati 


500 




















600 




















700 
















0,5 


3 5 


800 
















0,5 


0,5 


900 


0,5 












0,5 


0,5 


0,5 


1000 


0,5 


0,5 








0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


1100 


0,5 


0,5 








0,5 


0,5 


0,5 


1 


1200 


0,5 


0,5 








0,5 


0,5 


0,5 


1 


1300 


0,5 


0,5 








0,5 


0,5 


1 


1 


1400 


0,5 


0,5 








0,5 


0,5 


1 


1 


1500 


1 


0,5 


0,5 




0,5 


0,5 


1 


1 


1,5 



i m 



(3) Otklanjanje uticaja nadmorske visine 



186. — Nadmorska visina utice na povecanje 
dometa zrna, tako da se na nadmorskim visinama ve- 
cim od normalne (110 m), atmosferski pritisak sma- 
njuje i zrno ima veci domet. Uticaj promene atmos- 
ferskog pritiska (za svakih 10 mm zivinog stuba) na 
domet zrna vidi se iz tablice 3. 

Na visinama do 500 m uticaj nadmorske visine 
je neznatan i ne uzima se u obzir. dok se na visina- 
ma vecim od 500 m ovaj uticaj otklanja pomeranjem 
nisanske tacke, odnosno smanjivanjem visine nisana 
(zavisno od velicine uticaja). Ako je velicina uticaja 
manja od jednog podeoka nisana, nisansku tacku tre- 
ba uzimati nize. 



Otklanjanje uticaja nadmorske visine u podeo- 
cima nisana vrsi se prema sledecoj tablici: 



Daljina 
gadanja 
(u m) 


Nadmorska uisina zemljista (u m) 


500 


1000 


: 1500 


• 2000 


2500 


3000 


NiSan smanjiti (u podeocima nisana) 


500 








0,5 


0,5 


0,5 


600 






0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


700 






0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


800 







0,5 j 


05 


0,5 


1 


900 




0,5 


0-5 


0,5 


1 


1 


1000 




0,5 


0,5 


1 


1 ] 


1 


1100 




0,5 


0,5 


I 


1 


1,5 


1200 




0,5 


0,5 


1 


1,5 ; 


U5 


1300 




0,5 


1 


1 ! 


1,5 


1,5 


1400 




0,5 


1 


1 ] 


1,5 


2 


1500 


0,5 


0,5 


1 


1,5 . 


1,5 


2 
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(4) Otklanjanje uticaja mesnog ugla 



187. — Mesni ugao cilja (pozitivan ili negativan) 
povecava ili smanjuje domet zrna (vidi tablicu 4). 

Mesni ugao cilja koji ne prelazi 20° neznatno 
utice na promenu oblika putanje i ne uzima se u ob- 
zir pri gadanju. Mesni ugao iznad 20° menja obiik 
putanje, odnosno povecava domet, te zahteva poprav- 
ku daljine, koja se vrsi pomeranjem nisanske tacke 
po visini ili smanjenjem podeoka nisana. 

Otklanjanje uticaja mesnog ugla u podeocima 
nisana vrsi se prema tablici na 172 strani. 

4) Odredivanje nisana i nisanske tacke 
i namestanje nisana 

188. — Jednovremeno sa nisanjenjem, mitralje- 
zu (puskomitraljezu) se daju pravac i elevacija, posto 
se prethodno odredi visina (podeok) nisana i nisan- 
ska tacka. 

Visina nisana zavisi. prvenstveno, od daljine do 
cilja, zatim od vetra, temperature, nadmorske visine 
i mesnog ugla cilja. 

189. — Nisansku tacku birati: 

— kod malih ciljeva (lezeca figura coveka, pus- 
komitraljez, mitral jez i si.) — u sredinu podnozja 
cilja; 

— kod visokih ciljeva (stojeca figura coveka, ka- 
mion i si.) — na manjim cjaljinama u sredinu, a na 
vecim u podnozje cilja; 

— kod dubokih ciljeva (kolona) — pri rucnom 
kosenju na celu ili zacelju, a pri automatskom kose- 
nju uvek u sredinu cilja (kolone); 

— kod sirokih ciljeva (streljacki stroj) — na jed- 
nom ili durgom krilu, ili u sredinu cilja; i 
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— pri gadanju malih ciljeva na velikim dalji- 
nama kad se ceo cilj vidi kao jedna tacka — nisanska 
tacka je sam cilj. 

190. — Pri otklanjanju uticaja bocnog ili kosog 
vetra, nisansku tacku treba prenositi suprotno prav- 
cu duvanja vetra, za velicinu popravke. 

Pri gadanju ciljeva koji se krecu bocno ili koso 
u odnosu na pravac gadanja, nisansku tacku birati 
ispred cilj a, za velicinu preticanja. 

191. — Da bi se nisan mitral] eza namestio na 
potreban podeok, pomocnik nisandzije desnom ru- 
kom hvata gajkin zadrzac i steze gajku, pa je pomera 
sve dok je ne namesti na zarezu na preklapacu koji 
odgovara datom odstojanju. 

Za gadanje nocu, nocni nisan se postavlja u ver- 
tikalan polozaj. 

192. — Za namestanje nisana na puskomitralje- 
zu, nisandzija, ne dizuci gornji deo tela izdize pre- 
klapac zadnjeg nisana vertikalno (da bi mogao vi- 
deti brojeve sa donje strane preklapaca), palcem i 
kaziprstom pritiskuje zadrzace gajke i postavlja gaj- 
ku na odredeni podeok, posle cega spusta preklapac. 

5) Odredivanjc vrste paljbe 

193. — U komandi za otvaranje paljbe odreduje 
se vrsta paljbe, a po potrebi i broj metaka. Ako to 
komandom nije odredeno, ili pri samostalnom otva- 
ranju paljbe, ove elemente odreduje nisandzija. Ko- 
ja ce se paljba primeniti zavisi od vrste ciljeva, nje- 
gove takticke vaznosti, daljine gadanja, mogucnosti 
osmatranja vatre i vremena za koje ce cilj verovat- 
no biti izlozen vatri. 

194. — Neprekidna paljba (do dozvoljenog re- 
zima vatre) primenjuje se, nacelno, pri gadanju vaz- 
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nih ciljeva na manjim daljinama, kao: pri odbijanju 
jurisa i protivnapada, otvaranja paljbe na vazne krat- 
kotrajne ciljeve, pri ostvarivanju zasedne vatre, pri 
gadanju ciljeva u vazduhu i si. 

Rafalna paljba se primenjuje pri gadanju poje- 
dinacnih i grupnih ciljeva. Nacelno se grupni ciljevi 
gadaju dugim rafalima a pojedinacni — kratkim. 
Sem toga, na vecim daljinama i kad je osmatranje 
dejstva vatre otezano, nacelno se primenjuju dugi 
rafali, a na manjim daljinama i kad je lakse osmatra- 
nje pada snopa — kratki. 

195. — Pri gadanju iz puskomitraljeza ne pri- 
menjuje se »neprekidna paljba«, a kolicina munici- 
je potrebna za unistenje pojedinih ciljeva odreduje se 
prema sledecoj tablici: 



Daljina 
(u m) 


Grudna 
zaklonjena 
meta 


Grudna 
meta 


1 rceca 
bocna 
(frontalna) 
meta 


Stojeca 
meta 


i a~ 

•3 *-> 

S >J5 

P v « 


100 


2 


2 


2 


2 


2 


200 


3 


2 


2 


2 


2 


300 


5 


3 


; 3 


3 


3 


400 


9 


1 5 


1 4 


3 


4 


500 


14 


! 7 


5 


4 


F ' 

6 


600 


21 


10 


6 


5 


; 8 


700 


28 


13 


7 


6 


n 


800 


34 


17 


10 


7 


14 


900 


44 


25 


13 


9 


19 


1000 


60 


34 


16 


11 


24 
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7. __ izvuSenje gadanja 



1) Opste odrcdbe 

196. — Izvrsenje gadanja obuhvata otvaranje 
vatre po raznim ciljevima i u razlicitim uslovima, 
osmatranje njenog dejstva, korekturu i rukovanje 
vatrom u toku gadanja (borbe). 

197. — Rukovanje vatrom mitraljeskog odelje- 
nja ostravaruje se izdavanjem komandi koje treba 
da su pravilne, potpune i pravovremene, kako bi se 
vatra racionalno iskoristila i postigao sto veci efekat. 

Otvaranje paljbe moze se vrsiti celim odelje- 
njem sasredenom vatrom na jedan cilj ili po orudi- 
ma na vise ciljeva, sto se regulise komandom. Za jed- 
novremeno gadanje mitraljeskim odeljenjem sasre- 
denom vatrom na pocetku komande dodaje se rec 
»Odeljenje . . .«. 

Za jednovremeno gadanje odeljenjem dva (tri) 
cilj a u komandi se odreduje koji ce mitral jez gadati 
koji cilj, dajuci istovremno njegove podatke (polo- 
zaj, vrsta, karakteristike i udaljenost cilj a), kao: 
»Prvi mitraljez, orijcntir 2, puskomitraljez 5; drugi 
(treci) mitraljez, orijentir 4, osmatrac, 7 . . .« ili pus- 
komitraljezima: »NiSandzije (puskomitraljez) — pra- 
vo po pesa&i^i, 3 sa 30 . . .«. 

Ako treba u komandi se odreduje nisanska tacka, 
broj i vrsta paljbe, kao: »u podnozje, sa tri kratka 
(duga) — . . .«. Ako komandom nije odreden broj ra- 
fala, gada se dok cilj ne bude unisten, ne iscezne ili 
do komande »prekini«. 

Komandir odeljenja moze umesto komande da 
postavi vatrene zadatke nisandzijama (mitraljeza- 
-puskomitraljeza) u vidu kratkog naredenja, kao: 
»prvi mitraljez (nisandzija . . .)> orijentir 2, pusko- 
mitraljez — NEUTRALISE 
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198. — Pocetak otvaranja paljbe odreduje se 
komandom »POCINJI«, a pri samostalnom gadanju 
odreduje ga nisandzija. Paljbu treba otvoriti u nai- 
pogodnijem momentu i to: 

— kad se cilj moze unistiti iznenadno; 

— kad se cilj grupise, izlaze bok ili se podize; i 

— kad se cilj lako uocava. 

199. — Kad borbena situacija zahteva brzo ot- 

varanje paljbe, a narocito prilikom pojave iznenad- 

nih ciljeva, izdaje se kratka komanda: »Po pesadiji 

na ivici sume — POClNJI* ili samo »POCINJI« (ako 

je cilj lako uocljiv). Po ovoj komandi nisandzije sa- 

mostalno otvaraju paljbu do komande (signala) za 

prekid paljbe, odnosno do unistenja (iscezavania) 
cilja. ' 

Ako se neprijatelj priblizi prednjoj granici po- 
jasa glavne zaprecne vatre, oruda na signal koman- 
dira odcljenja posedaju osnovne zaklone i ucestvuju 
u ostvanvanju zaprecne vatre; kad neprijatelj krene 
na juris, oruda otvaraju najjacu paljbu. 

Kad streljacko odeljenje (vod) otvara plotun- 
sku paljbu nisandzije puskomitraljeza na deo koman- 
de »PALI« opaljuju po jedan kratki rafal. 

2) Otvaranje paljbe 

200. — Otvaranje paljbe iz mitraljeza (pusko- 
mitraljeza) sastoji se iz nisanjenja i opaljivanja. 

201 • — Pri nasanjenju mitraljezom posluzioci 
postupaju po sledesem: 

_ — pomocnik nisandzije desnom rukom postavlja 
msan na komandovani podeok; 

nisandzija desnom rukom oslobada utvrdi- 
vac upravljaca po visini, a levom utvrdivac uprav- 
ljaca po pravcu, posle cega palcima pomera granic- 
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nike na krajeve lucnika; zatvori ievo (desno) oko, a 
desnim (levim) okom gleda kroz zarez zadnjeg ni- 
sana na musicu prednjeg nisana, tako da mu musica 
dode u sredinu zareza zadnjeg nisana, a njen vrh da 
bude poravnat s gornjim ivicama zareza; u torn po- 
lozaju, levom rukom okrece dobos upravljaca po vi- 
sini, a palcem desne ruke pomera klizac upravljaca 
po pravcu; zatim mitraljez upravlja (dovodi) u ni- 
sansku tacku. 

— Za nisanjenje utvrdenim mitraljezom — ni- 
sandzija ga utvrduje po pravcu i visini; 

— za kosenje po pravcu — nisandzija utvrduje 
mitraljez samo po visini, 

— za kosenje po dubini — nisandzija utvrduje 
mitraljez samo po pravcu, 

— za j edon vremeno kosenje po pravcu i dubini, 
kao i za gadanje pokretnih ciljeva, mitraljez se ne 
utvrduje. 

202. — Radi nisanjenja puskomitraljezom, ni- 
sandzija (ne gubeci cilj iz vida), desnom rukom ot- 
koci puskomitraljez, a levom podize kundak u zgib 
desnog ramena; ramenom pogura kundak unapred 
dok se puskomitraljez cvrsto ne osloni na nozice, a 
zatim lakat leve ruke istura malo napred (sa pome- 
ran j em desnog ramena unapred pomera i celo telo); 
sakom desne ruke obuhvata rukohvat, stavljajuci 
kaziprst na obaracu i oslanja lakat desne ruke na 
zemlju. 

Polozaj tela u odnosu na pravac gadanja treba 
da bude takav da produzetak »ose cevi« prolazi kroz 
desno rame — levi kuk i levu nogu (si. 88), pri cemu 
gornji deo tela treba da se oslanja na oba lakta; noge 
da budu rasinere, a stopala okrenuta upolje. Pusko- 
mitraljez treba drzati cvrsto ali ne i usiljeno. 



12 Mitraljez 
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b) 

SI. 88 — Gadanje puskomitraljezom iz Iezeceg stava 

a) polozaj tela; b) drzanje puskomitraljeza 
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Posto izabere nisansku tacku (ako nije odrede- 
na), nisandzija povuce obaracu do »druge« noge, 
zadrzi disanje i nisani preko zareza na krilcu zad- 
njeg nisana i vrha musice u cilj (nisansku tacku) — 
sireci ili skupljajuci laktove; pri ovome vodi racuna 
da puskomitraljez ne bude izokrenut. 

Nisanjenje sa nocnim nisanom vrsi se na taj 
nacin sto se svetleca tacka na prednjem nisanu do- 
vede u sredinu izmedu svetlecih tacaka na zadnjem 
nisanu, s tim da sve tri tacke budu poravnate po 
visini (si. 89). 
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Si. 89 — Nibu*ijc*ijc sa nocnim nisanom 



Ako je nisandziji tesko da pri nisanjenju zat- 
vori jedno oko, dozvoljava se da ga pokrije kapom. 

203. — Radi opaljivanja nisandzija mitraljeza 
jednovremeno sa kontrolorn nisanjenja lagano pov- 
laci rucicu prenosnog mehanizma za okidanje (dok 
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nisandzija na puskomitraljezu jednovremeno sa ni- 
sanjenjem zadrzava disanje i lagano povlaci obara- 
cu) sve dok ne izvrsi okidanje. Povlacenje rucice 
(obarace) prenosnog mehanizma za okidanje ne vrsi 
se naglo, jer se pri tome pomera linija nisanjenja 
iako je mitraljez utvrden. 

Pri povlacenju rucice (obarace) pritisak sake 
(prsta) mora da bude pravo unazad, a okidanje tre- 
ba zavrsiti u momentu kada je nisanska tacka na 
vrhu musice, koja je u sredini zareza nisana i porav- 
nata s njenim ivicama. Ako nisandzija puskomitra- 
ljeza pri povlacenju obarace ne moze da zadrzi dah, 
ne treba da pojacava niti slabi pritisak na obaracu, 
vec ponovo udahne, zadrzi disanje, nisani i produzava 
da povlaci obaracu. 

204. — Za vreme gadanja nisandzija treba cvrs- 
to da drzi puskomitraljez i da ravnomerno odrzava 
pritisak desnog ramena na kundak, ne menjajuci po- 
lozaj laktova; on treba da se sjedini sa puskomitra- 
ljezom i da sa njim predstavlja jednu celinu (si. 88). 

3) Gadanje raznih ciljeva 

(1) Gadanje nepokretnih malih ciljeva 

205. — Mali pojedinacni cilj treba gadati rafa- 
lima, nisaneci u sredinu donje ivice cilja, a za gada- 
nje velikog pojedinacnog cilja treba nisaniti njegovu 
sredinu. Mali ciljevi, koji nisu veci od jezgra snopa 
na doticnoj daljini, gadaju se utvrdenim mitraljezom. 

206. — Radi otvaranja paljbe na mali nepokre- 
tan cilj komanduje se: »Orijentir 2, dalje 50 — mit- 
raljez; 5; u podnozje; kratkim (dugim) — POCINJI.« 

Na ovu komandu rad posluzioca je sledeci: 

— na deo komande »Orijentir 2, dalje 50 f mit- 
raljez « nisandzija uocava cilj, izvestava glasom »Vi- 
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dim« (ili daje ugovoreni znak), otkocuje mitraljez i 
oslobada ga po pravcu i visini; 

— pomocnik nisandzije pro vera va da li redenik 
lezi pravilno u uvodniku, da li je municijska kutija 
pravilno postavljena i da li je uredaj za automatsko 
kosenje po dubini na nultom podeoku. a na deo ko- 
mande »5« postavlja gajku nisana na podeok »5« i 
ponavlja komandovani nisan; 

— nisandzija zatim nanisani u cilj (podnozje) i 
utvrduje mitraljez (po pravcu i po visini)> vodeci ra- 
cuna da pri tome ne pomeri nisanjenje; 

— posto nanisani u cilj (podnozje), nisandzija 
desnom rukom obuhvati rukohvat upravljaca po vi- 
sini i rucicu za okidanje (ne pritiskujuci je), a levom 
rukom hvata levi deo lucnika sa palcem na levom 
ispustu klizaca i izvestava glasom »Gotovo« (ili po- 
mocnik daje ugovoreni znak o gotovosti za otvaranje 
paljbe); 

— na deo komande »kratkim (dugim) — POCI- 
NJI« nisandzija postepeno pritiskuje rucicu za oki- 
danje i gada sve dok ne izvrsi vatreni zadatak, dok 
ne ispali odredeni broj rafala ili dok cilj ne iscezne. 

Postupak posluge puskomitraljeza na pojedine 
delove komande je sledeci: 

— na deo komande »Orijentir 2, dalje 50, mit- 
raljez^ nisandzija uocava cilj i izvestava »vidim«; 

— na deo komande »5« nisandzija postavlja gaj- 
ku nisana na podeok 5; 

— na deo komande »u podnozje« nisandzija ot- 
kocuje puskomitraljez, donesi ga u zgib ramena i 
nisani; 

— na deo komande »kratkim (dugim) — POCl- 
NJI« nisandzija ispaljuje potreban broj rafala do 
unistenja (iscezavanja) cilja ili prekida paljbe. 

207. — Nisandzija odreduje duzinu rafala po 
sluhu. U kratkim prekidima otvaranja paljbe (izme- 
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du rafala) on proverava nisanjenje i po potrebi vrsi 
odgovarajuce popravke. Pomocnik nisandzije pridr- 
zava redenik i pomaze nisandziji u otklanjanju zas- 
toja i ponovnom punjenju mitraljeza (puskomitra- 
Ijeza). 

U toku gadanja nisandzija i pomocnik osmatra- 
ju pad snopa, na osnovu cega nisandzija vrsi korek- 
turu. Pri gadanju obelezavajucom municijom pad 
snopa prvenstveno osmatra pomocnik, jer je nisan- 
dziji zbog dima ispred usta cevi otezano osmatranje. 

(2) Gadanje sirokih ciljeva 

208. — Ciljevi cija je sirina veca od jezgra snopa 
po pravcu na doticnoj daljini — siroki ciljevi — ga- 
daju se iz mitraljeza kosenjem po pravcu. 

Kosenje po pravcu najcesce pocinje sa jednog 
kraja cilja, a moze i sa sredine, ukoliko je cilj na torn 
delu najvise grupisan te se na taj nacin moze posti- 
ci najveci efekat vatre. Kosenje, kad god je moguc- 
no, treba vrsiti s leva udesno (jer je najpogodnije), 
neprekidnom pal j bom, a moze i dugim rafalima sa 
kratkim vremenskim razmacima. 

209. — Grupni cilj koji se sastoji iz vise pojedi- 
nacnih figura, a dobro se vidi, puskomitraljezom se 
gada kratkim rafalima, prenoseci postepeno nisan- 
sku tacku sa jedne na drugu figuru. Siroki cilj koji 
se sastoji iz vise figura rasporedenih po sirini gada 
se dugim rafalima, sa postepenim prenosenjem ni- 
sanske tacke sa jednog kraja cilja na drugi, uzima- 
juci u obzir velicinu jezgra snopa po pravcu na datom 
odstojanju. 

210. — Za gadanje sirokog cilja mitraljezom u 
komandi se, pored ostalog, odreduju nisanska tacka 
(pocetak kosenja) i granice kosenja. Granice kosenja 
se odreduju po krajevima cilja, po mesnim predme- 
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tima, ili prema podeocima na lucniku upravljaca po 
pravcu, ako krajevi cilja nisu jasno uocljivi. Kosenje 
po pravcu se ogranicava na lucniku pomocu gra- 
nicnika. 

Brzina kosenja po pravcu treba da bude takva 
da, nezavisno od velicine cilja i daljine gadanja, na 
svaki metar fronta cilja padnu najmanje dva zrna. 
Zato, pre pocetka gadanja, treba odrediti vreme ko- 
senja cilja. Priblizno vreme (trajanje) kosenja od- 
reduje se na taj nacin sto se front cilja (sirina kose- 
nja) podeli sa koeficijentom 8. Dobijeni rezultat po- 
kazuje vreme kosenja cilja u sekundama, bez obzira 
na daljinu gadanja. Na primer, cilj sirine 120 m tre- 
ba kositi od jednog do drugog kraja u vremenu od 
15 sekundi (120:8 = 15). 

211. — Za gadanje odeljenjem sirokog cilja ko- 
senjem po pravcu, komanduje se: »Pravo po pesadiji, 
tri, prvi s leva, drugi s desna, treci od sredine u de- 
sno (« levo), kosenjem po pravcu za ssrinu cilja, ne- 
prekidno (dugim) — POClNJI« 

Radi otvaranja paljbe sa jednim mitraljezom na 
siroki cilj, komanduje se: »Pravo po pesadiji, 3, s leva, 
kosenjem za sirinu cilja (od ivice njive do puta, ili 
za 5 podeoka na lucniku), neprekidnom — POClNJI«. 

Postupak posluzilaca je isti kao i pri gadanju 
malog nepokretnog cilja, s tim sto: 

— na deo komande »kosenjem za sirinu cilja« 
nisandzija prvo nanisani u desni kraj cilja i ograni- 
cava kosenje udesno (pomera levi granicnik uz kli- 
zac upravljaca po pravcu), zatim nisani u levi kraj ci- 
lja i ogranicava kosenje ulevo (pomera desni granic- 
nik uz klizac) ; 

— posto nanisani, nisandzija utvrduje mitral jez 
po visini, a pomocnik proverava da li je mehanizam 
za automatsko kosenje po dubini na nultom podeoku; 
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— ^na deo komande »neprekidnom — POClNJI«, 
nisandzija otvara paljbu i palcem leve ruke potiskuje 
klizac upravljaca po pravcu udesno (ulevo), trudeci 
se da mitraljez pomera ravnomerno i odredenom br- 
zinom kosenja; 

— u toku kosenja nisandzija prati liniju nisa- 
njenja, a pomocnik osmatra pad snopa; i 

... ~ kad se 5zvr si kosenje u jednu stranu, nisan- 
dzija produzujo kosenje u suprotnom pravcu (ako je 
snop bio dobro upravljen) ili prekida paljbu, poprav- 
lja nisanjenje pa produzuje kosenje. 

212. — Kolicina municije potrebna za kosenje 
sirokog cilja zavisi od zadatka, verovatnoce pogada- 
nja (daljine gadanja i vrste cilja) i od vremena 2a 
koje je cilj izlozen dejstvu. 

(3) Gadanje dubokih ciljeva 

213. — Ciljevi cija je dubina veca od jezgra 
snopa po dubini na doticnoj daljini — duboki ci- 
ljevi — gadaju se kocenjem po dubini — dugim ra- 
falima, koriscenjem mehanizma za automatsko kose- 
nje ili pomocu dobosa upravljaca po visini. 

Ciljevi cija dubina iznosi do 30 hiljaditih ga- 
daju se koriscenjem uredaja za automatsko kosenje 
po dubini, ili dobosom upravljaca po visini. Ciljevi 
cija je dubina veca od 30 hiljaditih kose se samo 
rucno — pomocu dobosa upravljaca po visini, pri 
cemu se dubina kosenja ne ogranicava i granicnici 
se ne ukljucuju, a gadanje se vrsi na osnovu osma- 
tranja pada snopa. 

214 - — Pri gadanju dubokog cilja (kolone) ras- 
poredenog na prednjem nagibu, dubina kosenja (broj 
podeoka) je znatno veca nego na ravnom zemljistu. 
Uticaj nagiba zemljista na dubinu kosenja se auto- 
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matski uracunava merenjem dubine cilja (kolone) u 
hiljaditima. 

Pri gadanju dubokog cilja (kolone) kad se nalazi 
na ravnom zemljistu, treba zauzeti potreban broj 
podeoka na mehanizmu za automatsko kosenje po du- 
bini ili na dobosu upravljaca po visini, tako da se pri- 
rodno rasturanje poveca po dubini za 100 ili 200 
metara. 

Broj podeoka za povecanje prirodnog rasturanja 
na pojedinim daljinama vidi se iz sledece tablice: 



Daljina do 
cilja (u m) 


Podeoka 


Duplih 
podeoka 


1200 


1 


2 


2000 


2 


4 


2600 


3 


6 


3100 


4 


S 


3300 


5 


10 



Kolone se puskomitraljezom gadaju rafalima, 
nisaneei u celo kolone (na ravnom zemljistu), odno- 
sno u sredinu (ako je kolona na prednjem nagibu) 
pri cemu se, ako snop ne zatvori celu dubinu kolone, 
nisanska tacka postepeno prenosi po dubini. 

215. — Za gadanje dubokog cilja treba prethod- 
no odrediti dubinu kosenja, radi cega izmeriti pod 
kojim se uglom (u hiljaditima) vidi dubina cilja (ko- 
lone). Zatim izmereni ugao u hiljaditima podeliti sa 
3. Dobijeni broj pokazuje koliki broj podeoka treba 
zauzeti na skali uredaja za automatsko kosenje po 
dubini, odnosno na skali dobosa upravljaca po visini. 

Primer: dubina kosenja iznosi 24 hiljadita; znaci, 
treba zauzeti 8 podeoka na skali uredaja za automat- 
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sko kosenje po dubini ili na skali dobosa upravljaca 
po visini (24:3=8). 

Dubina cilja (kolone) meri se dvogledom ili pri- 
rucnim sredstvima (prstima, regletom, kutijom si- 
bice i si.), a moze i pomocu skale na dobosu uprav- 
ljaca po visini, all ne i pomocu skale mehanizma za 
automatsko kosenje po dubini. 

216. — Kad se kosenje vrsi pomocu mehanizma 
za automatsko kosenje, nisanska tacka je uvek sre- 
dina cilja (kolone), a pomocu dobosa upravljaca po 
visini (rucno) — nisanska tacka je blizi ili dalji kraj 
cilja (kolone). Rucno kosenje takode moze otpoceti 
od sredine cilja (kolone), ako je cilj na torn delu 
vise grupisan, te se na taj nacin postize najveci efe- 
kat vatre. 

Za gadanje »kosenjem po dubini« pomocu do- 
bosa mitraljez mora da bude utvrden po pravcu, me- 
hanizam za automatsko kosenje postavljen na po- 
deok »0«, a granicnici dobosa ukljuceni (ako je kose- 
nje u granicama do 30 hiljaditih). Pri kosenju se do- 
bos okrece ravnomerno, a ako cilj treba da se pre- 
kosi vise puta, pri promeni smera kosenja ne treba 
zastati vec odmah otpoceti okretanje dobosa unazad. 
Pri kosenju pomocu mehanizma za automatsko kose- 
nje mitraljez mora da bude utvrden i po pravcu i po 
visini. 

Ako na dobosu upravljaca treba da se ogranici 
kosenje po dubini koje pocinje od sebe, onda po za- 
vrsenom nisanjenju donji granicnik treba postaviti na 
podeok »0«, a na gornjem uzeti odgovarajuci broj 
podeoka pa ukljuciti granicnike. Ako se duboki cilj 
kosi k sebi, gornji granicnik treba postaviti na po- 
deok »0«, a na donjem zauzeti odgovarajuci broj po- 
deoka. 

Pored svakog granicnika moze se na osnovu 
skale ograniciti kosenje dubine do 15 hiljaditih. Ako 



186 



na jednoj strani treba ograniciti kosenje od 15 do 30 
hiljaditih, onda pre nisanjenja u cilj treba granic- 
nike postaviti u odredeni polozaj. Na primer: ako od 
sebe treba kositi cilj cija se dubina vidi pod uglom 
od 24 hiljadita, onda se, pre nisanjenja, godnji gra- 
nicnik postavi na podeok 5, a donji na 3, ukljuce 
granicnici i okrece dobos unapred, tako da donji gra- 
nicnik dode na podeok Zatim se ukljuce granic- 
nici i nanisani u blizi kraj cilja pa ponovo ukljuce 
granicnici i otpocinje kosenje. Na ovaj nacin je na gor- 
njem granicniku ogranicena dubina kosenja od 24 
hiljadita (5 + 3 = 8 podeoka X 3 = 24 hiljadita). 

217. — Gadanje dubokog cilja vrsi se po ko- 
mandi ili samostalno. U komandi se, pored ostalog, 
odreduje broj podeoka koje treba zauzeti na skali 
mehanizma za automatsko kosenje po dubini ili na 
skali dobosa upravljaca po visini. 

Za gadanje dubokog cilja kosenjem po dubini 
sa dva mitraljeza (odeljenjem), komanduje se: »Pravo 
u kolonu, sest, prvi sa cela, drugi sa zacelja (treci 
od sredine), kosenjem za dubinu kolone (ili broj po- 
deoka), neprekidnom (dugim) — POClNJI«. 

Radi gadanja dubokog cilja (kolone) sa jednim 
orudem komanduje se: »Pravo u kolonu, sest, s cela, 
sa 5 podeoka, automatski (rucno), neprekidnom — 
POClNJI«. Postupak posluzioca je isti kao i pri ga- 
danju malog nepokretnog cilja, s tim sto: 

— na deo komande »sa 5 podeoka automatski« 
nisandzija nanisani u sredinu cilja (kolone), a za- 
tim utvrduje mitraljez po pravcu i po visini, pa ure- 
daj za automatsko kosenje po dubini postavlja na 
komandovani (samostalno odredeni) podeok (5). Pri 
tome linija nisanjenja moze da se pomera po visini, 
ali ce ostati u granicama cilja i pri otvaranju paljbe 
cilj ce biti tucen po celoj dubini; 
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— ako je komandovano rucno kosenje, nisan- 
dzija (posto proveri da li je uredaj za automatsko 
kosenje po dubini postavljen na nulti podeok), ni- 
sani u blizi (dalji) kraj cilja (kolone), a zatim 
utvrduje mitraljez po pravcu, postavlja granicnike 
na komandovane podeoke (donji granicnik na po- 
deok »0«, a gornji na 5) i iskljucuje ih; 

— na deo komande »neprekidnom — POClNJI«, 
ako se gada pomocu uredaja za automatsko kosenje 
po dubini, nisandzija otvara paljbu i prati liniju t&- 
sanjenja, a pomocnik osmatra pad snopa; 

— ako se kosenje vrsi rucno, nisandzija, posto 
nanisani, otvara paljbu i polako i ravnomerno okrece 
dobos upravljaca po visini u odredenu stranu, dok 
snop ne zahvati dalji (blizi) kraj cilja, posle cega 
kosenje produzuje u suprotnom pravcu. 

Pri. kosenju ciljeva cija je dubina veca od 30 
hiljaditih (kose se samo rucno — pomocu dobosa 
upravljaca po visini), u komandi se umesto podeoka 
dodaje » kosenjem za dubinu kolone«. 

(4) Gauanje dubokih i sirokih ciljeva (tucenjc prostorije) 

218. — Ciljevi cija je sirina i dubina veca od jez- 
gra snopa po pravcu i daljini (ciljevi rasporedeni na 
prostoriji), kao i siroki ciljevi koji su koso postav- 
ljeni prema pravcu dejstva gadaju se jednovreme- 
nim kosenjem po pravcu i po dubini. 

Siroki ciljevi rasporedeni na prostoriji (kosi si- 
roki cilj) kose se po pravcu na isti nacin kao i siroki 
cilj, a po dubini pomocu mehanizama za automatsko 
kosenje. 

219. — Pri tucenju prostvorije (uz koriscenje 
mehanizama za automatsko kosenje) nisanska tacka 
(pocetak kosenja) je sredina jedne (leve) bocne strane 
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prostorije, a moze da bude i centar prostorije, ako je 
cilj na torn delu najgusci. 

Pri gadanju sa jednovremenim kosenjem po prav- 
cu i po dubini, mitraljez se utvrduje samo po visini, 
a na mehanizmu za automatsko kosenje po dubini 
zauzima se podeok koji odgovara dubini cilja. 

219. — Za gadanje celim odeljenjem cilja na 
vecoj prostoriji jednovremenim kosenjem po pravcu 
i dubini, komanduje se: »Orijentir 5, levo4prsta — 
pesadija u vinogradu, sedam, prvi s leva, drugi s de- 
sna, treci od sredine kosenjem po pravcu za sirinu 
vinograda i po dubini sa 4 podeoka, automatski, ne- 
prekidno — POCINJI«. 

Za gadanje sa jednim mitraljezom cilja raspo- 
redenog na prostoriji, komanduje se: »Orijentir 4 — 
pesadija u vocnjaku, 7, s leva kosenjem po pravcu za 
sirinu vocnjaka i po dubini za 5 podeoka (automatski) 
neprekidnom — POClNJI«. Postupak posluzilaca 
je isti kao i pri kosenju po pravcu i po dubini, s tim 
sto nisandzija, posto nanisani i zauzme komandovani 
(samostalno odredeni) podeok na skali mehanizma 
za automatsko kosenje po dubini, vrsi kosenje po 
pravcu i zajedno sa pomocnikom osmatra pad snopa. 

221. — Grupne ciljeve rasporedene po frontu 
i po dubinL kad izmedu njih postoje veca rastojanja 
nego sto je sirina (dubina) jezgra snopa za tu daljinu, 
ne treba kositi kao jedan cilj. Svaki ovakav cilj treba 
gadati posebno, a zavisno od velicine cilja utvrdenim 
mitraljezom ili kosenjem (po pravcu i po dubini). 

(5) Gadanje polsretnih ciljeva 

222. — Cilj koji se krece u ravni gadanja (pri- 
blizava ili udaljava — si. 90) treba gadati nisanom 
koji odgovara daljini na kojoj ce biti u monientu 
otvaranja paljbe. Zato pri gadanju takvog cilja treba 
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zauzeti (manji ili veci) nisan za 1—2 podeoka od 
ocenjene daljine, a ako se cilj krece brzo (kamion, 
motociklista, itd.) za 2—3 podeoka, zavisno od toga 
da li se cilj priblizava ili udaljava. 



pravac kretanja 



,gaa*ati sa 
podeokom 2 



E 
O 

o 



- — pravac gadanja 




E 
o 
o 



CTJ 
X) 



— gadafei sa 
podeokom 4 

pravac kretanja 



ravan qadanja 



/!|^vojnik- strelac 

a/GatJanje cilja koji 
- se priblizava 

SI. 90 — - Gadanje ciKjeva koji se krecu u ravni gadanja 



^J^vojriik-strelac 

6/Gatfenje cilja koji 
se udaliuie 



Cilj koji se krece u ravni gadanja, a narocito 
ako je brz, gada se pracenjem neprekidnom pal j bom 
(puskomitraljezom — nacelno dugim rafalima), u 
kom slucaju nisandzija vrsi kosenje po dubini, sta- 
rajuci se da snop odrzava u cilju. Cilj koji se krece 
bocno u odnosu na pravac gadanja (si. 91) moze se 
gadati sacekivanjem (puskomitraljezom — uvek sa- 
cekivanjem) ili pracenjem. 

223. — Za gadanje ciljeva koji se krecu bocno 
(koso) jednim orudem, komanduje se: »Prvi (drugi, 
treci) mitraljez, u automobil na okuki puta, 5, tri 
figure, sacekivanjem (pracenjem) — POClNJI«. Pri 
gadanju sacekivanjem komandir odeljenja (nisan- 
dzija) bira u pravcu kretanja cilja nekoliko pogodnih 
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msanskih tacaka, izracunava preticanje (uzima prema 
tablici), i komanduje* odnosno nisandzija sam nisani 
u prvu nisansku tacku. Kad se cilj priblizi prvoj ni- 




a) Gadanje cilja koji se b) Gadanje cilja koji se 
krece pod uglom od 90° krece pod uglom 45° 

SI. 91 — Gadanje ciljeva koji se krecu pod uglom 

sanskoj tacki za velicinu preticanja, nisandzija otvara 
paljbu, a kad cilj prode kroz snop, nisandzija nisani 
na drugu nisansku tacku i ponovo otvara paljbu. 

Pri gadanju pokretnog cilja pracenjem nisan- 
dzija posto nanisani u cilj sa potrebnim preticanjem, 
otvara paljbu, pomerajuci mitraljez po lucniku u 
pravcu kretanja cilja. Pri tome nisandzija i pomocnik 
neprekidno osmatraju dejstvo vatre i odrzavaju snop 
u cilju. 

224. — Preticanje se izracunava na osnovu da- 
ljine gadanja, brzine i pravca kretanja cilja, i vre- 
mena leta zrna. Na primer: gada se iz mitraljeza na 
400 metara motociklista koji se krece bocno u odnosu 
na pravac gadanja (pod uglom od 90°), brzinom 25 
km na cas (oko 6 m/sek). Vreme leta zrna na daljini 
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400 metara iznosi 0,65 sekundi. Velicina preticanja 
u m ^rima dobice se ako se brzina kretanja cilja po- 
mnozi sa vremenom leta zrna na daljini na kojoj se 
gada, sto u navedenom primeru iznosi oko 4 metra 
(6X0,65 = 3,90 m). 

Radi lakseg gadanja cilja koji se krece bocno, 
preticanje se moze pretvoriti u figure, na taj nacin 
sto se velicina preticanja u metrima podeli sa veli- 
cinom (sirinom, duzinom) figura. Ako je duzina mo- 
tocikliste 2 m, u navedenom primeru preticanje iznosi 
2 figure (4 m ; 2 = 2 figure). 

Nisandzija uvek racuna preticanje od sredine 
cilja. 

Priblizna velicina preticanja za pojedine ciljeve 
koji se krecu bocno u odnosu na pravac gadanja (pod 
uglom od 90°) vidi se iz sledece tablice: 



Daljina 
gadanja 
(u m) 


Trceci pes. 
cilj. 


Motorno vozilo 


3 m/sek 


10 km/c 


15 km/5 


25 fem/fi 


Preticanje u 
figurama 


Preticanje u m 


100 


1 


0,40 


0,60 


1 


200 


2 


0,80 


1,30 


2,10 


300 


3 


1,30 


2 


3,30 


400 


4 


1,80 


2,70 


4,50 


500 


5 


2,40 


3,50 


6 


600 


6 3 5 


3 


4,40 


7,50 


700 


8 


3,60 


5,30 


9 


800 


9 


4,30 1 


6,40 


10,70 


900 


11 


5 


7,60 


12,70 


1000 


13 


6 


8,80 


14,80 
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Velicina preticanja moze se odrediti i gadanjem. 
radi cega treba nanisaniti neposredno u prednji deo 
cilja i ispaliti kratki rafal. Posle toga, s obzirom na 
pad snopa, treba izvrsiti popravku nisanjenja i ga- 
dati cilj. 

225. — Pri kretanju cilja koso u odnosu na pra- 
vac gadanja preticanje se smanjuje, zavisno od ve- 
licine ugla pod kojim se cilj krece. Ako se cilj krece 
pod uglom od 30°, treba uzeti 0,5 od preticanja za 
90°, a pri kretanju cilja pod uglom od 60° uzeti 0,9 
preticanja. Kad treba brzo otvoriti paljbu, u praksi 
je dovoljno tacno da se za cilj koji se krece pod ug- 
lom manjim od 60° uzme pola preticanje, a pod uglom 
vecim od 60 u — celo preticanje. 

(6) Gadanje trenutnih i maskiranih ciljeva 

226. ■ — Da bi se pogodio cilj koji se iznenadno 
pojavljuje i brzo skriva (iscezava) potrebno je da se 
bojiste pazljivo osmatra; brzo uoci cilj i oceni da- 
ljina do njega; pravilno i brzo izabere nisanska 
tacka; i sto pre otvori paljba. 

Ukoliko cilj pri prvoj pojavi nije unisten ili ni- 
sandzija nije uspeo da otvori paljbu, treba proceniti 
na kojem ce mestu cilj ponovo da se pojavi pa una- 
pred nanisaniti na to mesto. Kad se cilj pojavi, brzo 
se popravi nisanjenje i odmah otvori paljba. Gadanje 
trenutnih ciljeva vrsi se kratkim rafalima. 

227. — Za gadanje cilja iza maske (visoka trava, 
zbunje, ograda i si.), cija sirina ne prelazi povrsinu 
rasturanja po pravcu, treba nisaniti i gadati u sre- 
dinu maske (gde se cilj najverovatnije nalazi) krat- 
kim rafalima. Ovakvi ciljevi gadaju se utvrdenim mi- 
traljezom. 
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Ako'nije poznat polozaj cilja iza maske, cija je 
sirina veca od povrsine rasturanja po pravcu, cilj 
treba gadati kosenjem za sirinu maske, odnosno po- 
stepenim prenosenjem nisanske tacke za sirinu jez- 
gra snopa na toj daljini, ispaljujuci po jedan dugi 
rafal — pri gadanju puskomitraljezom. 

Ako je cilj iza maske vece dubine (maska sira 
od povrsine rasturanja po dubini), treba ga gadati 
mitralj ezom — kosenjem maske po dubini, odnosno 
puskomitraljezom — postepenim prenosenjem ni- 
sanske tacke po daljini. 

228. — Ako sitne prepreke (zbun, trava i si.) 
ometaju uocavanje (odredivanje) tacnog mesta (po- 
lozaj a) cilja, onda nisandzija (posluga) menja VP ili 
odreduje pomocnu nisansku tacku, na sledeci nacin: 
podizuci se iznad prepreke pronalazi (uocava) cilj, 
a zatim polako, spustajuei glavu ka kundaku, na pre- 
preci uocava tacku prema kojoj se cilj nalazi. U toku 
gadanja nisanjenje treba vrsiti u tacku na prepreci 
(pomocnu nisansku tacku). 



(7) Ga&anje ciljcva u vazduhu 

229. — Gadanje ciljeva u vazduhu (aviona, he- 
likoptera jedrilica i padobranaca) vrsi se sacekiva- 
njem, ili pracenjem. Za gadanje obicno se upotreb- 
ljava municija pomesana sa obelezavajucim, tako da 
je svaki treci metak u redeniku obelezavajuci, a tri 
redenika od 50 metaka spajaju se u jedan od 150 
metaka. 

t Gadanje aviona, helikoptera i grupe padobranaca 
vi'si se dugim rafalima i neprekidnom pal j bom, a po- 
jedinacni padobranci — kratkim rafalima. 
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230. — Gadanje ciljeva u vazduhu puskomitra- 
ljezom vrsi se, nacelno, iz klececeg stava sa nozica 
ili naslona dugim rafalima — sacekivanjem. Zavisno 
od visine naslona, mogu se primeniti i drugi stavovi. 

Kad se gadanje vrsi iz zaklona za stojeci stav 
nisandzija zauzima klececi stav (si. 92), s tim sto no- 
zice mogu biti na prednjem ili zadnjem osloncu po- 
stavljene na platformu zaklona (nalakticu rova, sao- 
bracajnice) ili na grudobran rova. 




s 

s 

s 




SI. 92 — Gadanje ciljeva u vazduhu pugkomitraljezom iz 

zaklona za stojeci stav 

Kad se gada sa naslona (ograda, prozor zgrade, 
kamion i si.) zauzima se stav koji odgovara visini 
zaklona (si. 93), a puskomitraljez se oslanja navla- 
kom na naslon, tako da nozice vise preko naslona ili 
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SI. 93 — Gadanje aviona sa puSkomitraijezom — sa naslona: 

a) koriseenjc ograda; b) sa vozila; c) sa krova zgradc 
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se sklapaju. Ispod navlake se postavlja podmetac 
(sinjel ,satorsko krilo, ranac i si.). 

231. — Kad nema uslova da se gada iz zaklona 
i sa naslona, puskomitraljez se moze osloniti na rame 
pomocnika (si. 94). 




SL 94 — Gadanje ciijeva u vaztiuhu sa ramena pouiocnika 

Pomocnik stavlja na rame azbestnu rukavicu, a 
u usi vatu (radi zastite od pucnja) i okrece se ledima 
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ka cilju. Nisandzija oslanja puskomitraljez sa pre- 
klopljenim nozicama na rame pomocnika, tako da sre- 
dina nozica bude na ramenu. Ako avion dolazi s de- 
sna, puskomitraljez se oslanja na levo rame pomoc- 
nika, i obratno, v 

Pomocnik u toku gadanja prati pomeranje ni- 
sandzije i stara se da mu ramena kod svakog ponov- 
nog nisanjenja budu paralelna sa ramenima nisan- 
dzije, a rukama potiskuje remnik nanize da bi pusko- 
mitraljez bio stabilniji. Ako je puskomitraljez oslo- 
njen na levo rame, pomocnik iskoracuje levom no- 
gom napred, i obratno. U toku gadanja nisandzija 
cvrsto drzi kundak u zgibu ramena, obuhvatajuci ga 
levom rukom odozdo. 

232. — Gadanje aviona koji se obrusava (ponire) 
direktno na VP mitraljeza vrsi se neprekidnom palj- 
bom, pri cemu se cev upravlja u celo (u dolasku) avi- 
ona, odnosno rep (u izvlacenju) bez preticanja. Ako 
se avion obrusava na objekat koji je ispred VP, ga- 
danje se vrsi sa zauzimanjem preticanja, povecanog 
2a oko 25% zbog ubrzanja aviona pri obrusavanju. 

Gadanje aviona i helikoptera koji lete horizon- 
talno pod izvesnim uglom u odnosu na ravan gada- 
nja, vrsi se na taj nacin sto se nisanska tacka pomera 
u pravcu leta aviona ili helikoptera za odredeni broj 
figura, tj. sa preticanjem. 
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Velicina preticanja u metrima za avione raznih 
brzina vidi se iz sledece tablice: 



K c ^ 


Daljina gadanja (u m) 


> & 

3 * s 


100 


200 , 


300; 

! 


400 


500 


600 ! 


700 


800 

■ - - 


900 


1000 








Preticanje (u 


m) 








ou 


9 


18 


28 


39 


51 


64 


f—W — — 

77 


93 


4 4 /■% 

110 


4 i "l 

128 


l\J 


10 


21 


33 


45 


59 


y—w — 

75 


90 


108 


128 


149 


ou 


12 


24 


38 


52 


68 


86 


103 


124 


4 J 

146 


170 


y\j 


13 


27 


42 


58 


76 


96 


116 


139 


165 
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1 Ofi 


15 


30 ; 


47 


65 


8:> 


107 


129 


155 


183 


213 


1 in 


16 


33 


52 


71 


93 


118 


i j ^ 

142 


170 


201 


234 


i?n 
i - 1 ■ ' 


18 


36 


56 


J w ■ - 

78 


102 


128 


155 


186 


220 


256 




19 


39 


61 


85 


110 


139 


168 


201 


238 


277 




21 


42 


66 


91 


119 


1M) 


4 n 4 

181 


217 


256 


298 


1 ^rv 


23 


45 


70 


98 


128 


161 


194 


233 


275 


320 




24 


48 


75 


104 


131 


171 


206 


248 


j~\ 

293 


341 


1 7n 
i f\j 


26 


51 


80 


110 


136 


182 


220 


264 


311 




1 sn 


27 


54 


85 


117 


153 


193 


232 


279 


329 


383 


190 


29 


57 


89 


124 


162 


203 


245 


295 


348 


405 


200 


30 


60 


94 


130 


170 


214 


258 


310 


366 


426 


210 


32 


63 


99 


137 


179 


224 


271 


326 


381 


447 


220 


33 


66 


104 


143 


187 


235 


284 


341 


384 


469 



233. — Za izracunavanje preticanja u figurama, 
preticanje iz tablice podeli se sa duzinom trupa avi- 
ona u metrima. Pri gadanju se uzima preticanje u 
vidljivim velicinama aviona (si. 95), pomocu sastav- 
ljene tablice. 
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SI- 95 — Gadanje aviona 



Primer: brzina aviona 60 m/sek, duziria trupa 
ioa" 1 _ ™ sanska tacka se prenosi: ako se gada na 
100 m za 1 trup; na 200 m - za 2 trupa; na 300 m - 
za 3 trupa; na 400 m — 4 trupa; i na 500 m — za 
o trupova. 

234. — Prilikom gadanja padobranaca, nisanska 
tacka se prenosi u pravcu spustanja, a preticanje se 
uzima u veiicim figure padobranca (si. 96), pri cemu 

6 m m/sek VidU da Je proseena brzina Padanja oko 

Racunanje se vrsi od nogu padobranca. 

Pri gadanju grupe padobranaca treba gadati 
srednjeg u grupi. Odstupanje snopa putanja na treba 
popravljati, ako srednja putanja ne izlazi van grupe 
koja se gada. b * 

■ < 23 f- — . Z f ga^anje aviona i helikoptera koii lete, 
bocno (koso)_komanduje se: »U avion, sest, osam fi- 
gm -a — POCINJI«. 

Gadanje sacekivanjem primenjuje se pri gada- 
nju aviona na svim daljinama do 1000 m, a narocito 
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SI. 96 



Gadanje padobranaca 



na manjim daljinama (do 500 m), jer je na ovim da- 
ljinama gadanje pracenjem otezano zbog velikih 
uglovnih brzina aviona. 

Za gadanje sacekivanjem nisandzija postavlja 
nisan koji odgovara daljini do cilja u momentu otva- 
ranja paljbe i nisani ispred aviona. Kad se avion pri- 
blizi nisanskoj tacki na odgovara juce preticanje, uve- 
cano za 2 — 3 figure, nisandzija otvara paljbu i gada 
dugim rafalima sve dok avion ne naide na snop; za- 
tim prekida paljbu, brzo pomera nisansku tacku, po- 
novo sacekuje i gada avion. Na ovaj nacin nisandzija 
gada sve dok je avion u granicama uspesnog dejstva 
mitral jeza. 
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236. — Za gadanje pracenjem (samo mitralje- 
zom) nisandzija postavlja nisan koji odgovara daljini 
do aviona u momentu otvaranja paljbe i nisani ispred 
aviona. Kad se avion priblizi na odgovara juce preti- 
canje, nisandzija otvara paljbu i, postepeno pome- 
raj uci orude, prati avion i gada neprekidnom palj- 
bom, tako da izgleda da snop vecim delom prelazi is- 
pred aviona. 

Nisandzija cim otvori paljbu ne gleda preko ni- 
sana, vec osmatra snop i vrsi potrebnu korekturu. Pri 
osmatranju snopa ne treba posmatrati putanje na 
celoj duzini, vec na delu u blizini aviona. Narocito 
je pogresno osmatrati pocetak putanje, jer tada ni- 
sandziji izgleda da uzima veliko preticanje, medu- 
tim, snop najcesce prolazi iza aviona. Ova opticka 

varka nastaje zbog jednovremenog osmatranja vise 
putanja. 

237. — Pri gadanju ciljeva u vazduhu nisandzija 
korekturu uvek vrsi samostalno. Proveru tacnosti 
gadanja pojedinih oruda vrsi staresina, koji treba da 
stane neposredno iza nisandzije radi osmatranja po- 
lozaja snopa u odnosu na cilj. 

Gadanje aviona je uspesno ako se osmatranjem 
utvrdi : 

— grupisanje putanja obelezavajucih zrna oko 
cela aviona; i 

— nagle promene kursa, visine i brzine aviona, 
neposredno posle otvaranja paljbe. 

Kad otvori paljbu nisandzija, na osnovu osma- 
tranja snopa, vrsi korekturu, pri cemu prvo dovodi 
snop na pravcu leta aviona. a zatim otklanja even- 
tuelne greske u velicini zauzetog preticanja. 

Nisandzija treba da zna da je (pri gadanju avi- 
ona) najtacnija vatra kad izgleda da veci broj puta- 
nja snopa prolazi ispred cilj a, tj. kad srednja putanja 
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prolazi kroz celo aviona (ili ispred njega najvise za 
jednu figuru). Putanje zrna koje izgleda da prolaze 
kroz avion, u stvari su iza aviona. 

(8) Gadanje puskomitraljezom u kretanju 

238. — Da bi se puskomitraljez pripremio za ga- 
danje u kretanju, treba ga napuniti iz dobosa i uko- 
citi (zatvarac u zadnjem polozaju, redenik u uvod- 
niku), zatim otkaciti prednji deo remnika i staviti 
ga oko vrata (ako je nisandzija nizak rastom, pret- 
hodno obavije remnik oko rukohvata), tako da pusko- 
mitraljez visi s desne strane tela. Pre pokreta, desnom 
rukom se uhvati rukohvat, levom skupe nozice i 
okrenu za 180°. 

Kad se puskomitraljez priprema za gadanje u 
kretanju u lezecem stavu, radi otkacinjanja remnika 
i sklapanja nozica, nisandzija se povlaci malo una- 
pred, skuplja desnu nogu i, oslanjajuci se na lakat 
leve ruke i koleno desne noge, ustaje i krece napred. 

239. — Otvaranje paljbe puskomitraljezom u 
kretanju nisandzija vrsi bez zaustavljanja i sa kra- 
cim zastancima. Za vreme otvaranja palbje nisan- 
dzija levom rukom upravlja puskomitraljez u cilj i 
drzi ga cvrsto, jer puskomitraljez tezi da skrece ude- 
sno i navise. Posto je pri gadanju u kretanju tesko 
ostvariti tacnu vatru, nisandzija treba da ima na umu 
da je bolje dobiti podbacaj nego prebacaj. 

Radi otvaranja paljbe u kretanju sa kracim za- 
stankom, nisandzija otkoci puskomitraljez i, posto 
kratko zastane (pod levom nogom). opaljuje jedan do 
dva kratka rafala (si. 97), a potom ukoci puskomitra- 
ljez i produzava kretanje. 

Prilikom gadanja u kretanju nisandzija, radi 
otvaranja paljbe moze da se zaustavi i da paljbu 
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otvara u klececem stavu. Pri ovome klekne na desno 
koleno, levu ruku podlakticom oslanja na butinu leve 
noge i upravija puskomitraljez u cilj; desnom rukom 
cvrsto priljubljuje kundak uz telo; otkoci puskomi- 
traljez, nisandzija se podize i desnom nogom produ- 
zava kretanje. 

240. — Za zauzimanje lezeceg stava iz pokreta 
nisandzija klekne na desno koleno i oslanja puskomi- 
traljez na levu butinu; okrene nozice za 180° i po- 
stavi puskomitraljez (na nozice); povlaci levu nogu 
unazad, osloni se dlanovima na zemlju (u visini kun- 
daka) i odbacuje telo unazad (ostavljajuci remnik oko 
vrata); uzima puskomitraljez u zgib ramena i po po- 
trebi otvara paljbu. 

241. — Ako se za vreme otvaranja paljbe u kre- 
tanju dogodi zastoj, nisandzija ga otklanja u pokretu. 
Ako ne moze da ga otkloni, produzava kretanje sa 
svojim odeljenjem, bez otvaranja paljbe, o cemu iz- 
vestava komandira odeljenja. 

4) Gadanje u raziicitim uslovima 

(1) Gadanje mitraljezom kroz meduprostore i pored krila 

vlastitih jedinica 

242. — Gadanje kroz meduprostore i pored krila 
vlastitih jedinica moze se vrsiti samo mitraljezom 
pod sledecim uslovima: 

— da se krila vlastitih jedinica (delova), koje 
obrazuju meauprostor ili pored kojih se gada, mogu 
dobro osmatrati; 

— da izmedu pravca gadanja i krila vlastitih 
jedinica postoji siguran prostor — ugao sigunosti 
(si. 98); i 



205 



— da pri gadanju bude iskljucena mogucnost 
pada zrna ih rikoseta u blizini meduprostora (boka) 
kroz koji se gada. 




SI. y8 — Ugiovi sigurnosti pri gadanju kroz meduprostor 
vlastitih jedinica utvrdenim mitraljezom 



243. — Ugao izmedu pravca gadanja i krila vla- 
stitih jedinica (ugao sigurnosti) men se pomocu mre- 
ze dvogleda tli sKale na lucruku postoija mitraljeza. 

Za merenje ugla sigurnosti u hiljaditima po- 
mocu mreze dvogleda treba upraviti krst mreze na 
cilj 1 procitati podeoke prema kojima se nalaze krila 
vlastitih jedinica. Ovi ce podeoci pokazati velicinu 
uglova u hiljaditima izmedu pravca gadania i krila 
vlastitih jedinica. 

Za merenje ugla sigunosti pomocu lucnika na 
postolju, treba: nanisaniti u cilj i ukociti mitraljez; 
zauzeti na skali lucnika ugao sigurnosti (iz tablice), 
sa obe strane klizaca, pa ih ograniciti granicnicima; 
upravljacem po visini spustiti mitraljez do visine 
krila vlastitih jedinica; pomeriti klizac do levog (de- 
snog) granicnika; proveriti gde se zavrsava linija ni- 
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sanjenja u odnosu na pravac gadanja, i levog (de- 
snog) krila pored kojeg se gada. 

Najmanja velicina ugla sigunosti koji treba za- 
uzeti pored krila pored kojeg se gada, vidi se iz 
tablice: 



Daliina i 
do vlasti- 
tin jedi- 
nica 


Velicina ugla sigurnosti | 
u hiljadama (u svaku 

4 

stranu oa pravca 
gadanja 


Veliiina ugla sigurnosti 
u podcocima lucnika 
iu svaKU stranu ou 
pravca gadanja 


50 


120 


12 


100 


80 


8 


200 


60 


6 


300 


40 


4 


400 


40 


4 


500 


40 


4 



244. — Za izvrsenje gadanja kroz meduprostore, 
komandir odeljenja (nisandzija) radi sledece: 

— ceni daljinu do meduprostora (krila) vlastitih 
delova kroz koji (pored koga) treba gadati; 

— iz tablice uglova sigurnosti pronalazi koliki 
je ugao sigurnosti za tu daljinu; 

— meri velicinu ugla izmedu pravca gadanja i 
svakog krila posebno; i 

— uporedenjem izmerenih velicina uglova sa 
velicinom ugla sigurnosti iz tablice odreduje da li se 
moze gadati kroz meduprostor (pored krila) ili ne. 

Gadanje je mogucno ako su izmereni ugiovi iz- 
medu cilja i krila pored kojih se gada veci od uglova 
sigurnosti datih u tablici. 
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Kad se komandir odeljenja (nisandzija) uveri da 
je mogucno gadati kroz meduprostor (pored krila) 
vlastitih jedinica, izdaje komandu za otvaranje palj- 
be, odnosno nisandzija samostalno gada. 

245. — Ako je cilj sirok (si. 99) i treba da se 
gada kosenjem po pravcu, ugao sigurnosti treba da 
postoji izmedu krila vlastitih delova i krajeva cilj a 
(granica kosenja). U ovom slucaju, posto se odredi 
mogucnost kosenja, sirinu kosenja obavezno treba 
ograniciti na lucniku postolja mitral jeza. 




SI. 99 — Uglovi sigurnosti pri gadanju kroz meduprostor 

kosenjem po pravcu 



246. — Pri gadanju kroz meduprostore i pored 
krila, nisandzija i njegov pomocnik pazljivo osma- 
traju pad zrna (snopa), kretanje i znake vlastitih 
jedinica. 

Ako se velicina meduprostora ne menja za duze 
vreme (u odbrani, na polaznom polozaju i si.), treba 
izmeriti uglove sigurnosti i granicnicima ograniciti 
zonu u kojoj ce se moci dejstvovati bez posebnog 
odredivanja mogucnosti gadanja svakog cilj a. Pred 
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svako otvaranje paljbe u ovako ogranicenoj zoni 
treba proveriti da polozaj vlastitih delova nije pro- 
menjen i da li je njihova sigurnost obezbedena. 

Ako u toku borbe pocinje da se smanjuje velicina 
meduprostora do opasnih gi'anica, ili kad se primeti 
pad snopa u blizini vlastitih jedinica, nisandzija je 
duzan da odmah prekine paljbu. 

247. — Gadanje pored krila vlastitih jedinica 
vrsi se na isti nacin kao i kroz meduprostore, s tim 
sto se ugao sigurnosti zauzima samo izmedu pravca 
gadanja i krila jedinice pored koga se gada. 

(2) Gadanje mitraljezom preko vlastitih jedinica 

248. — Gadanje preko vlastitih jedinica vrsi se 
samo mitraljezom, pod neposrednim rukovodstvom 
komandira odeljenja i pod sledecim uslovima: 

— nisan sigurnosti (ugao sigurnosti) ili ugao vid- 
ljivosti ne sme da bude manji nego sto je predvideno 
odgovarajucim tablicama ovog pravila, odnosno tab- 
licom na postolju mitral jeza; 

— daljina do cilja i vlastitih jedinica mora da 
bude tacno odredena; 

— mitraljez u celini mora biti potpuno ispravan 
i da se ne klati na postolju (pregledan od puskara); 

— da je podloga postolja dovoljno cvrsta, kako 
bi se pri gadanju sprecilo upadanje nogu u zemlju; 

— cevi moraju biti pregledane od strane pus- 
kara (njihov kalibar ne sme da je veci od 7,95 mm); 

— municija mora biti originalnog dotle ne otva- 
ranog pakovanja, iste serije i godine izrade; 

— u pravcu gadanja ne sme biti nikakvih pre- 
preka koje bi ometale let zrna (granje, visoka trava 

i si.); 



i4 Mitraljez 
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— pri proveravanju mogucnosti gadanja pomocu 

nisana sigurnosti, po zavrsenom nisanjenju u cilj, 

orude mora da bude utvrdeno po pravcu i visini, a 

uredaj za automatsko kosenje postavljen na nulti 
podeok; 

— pre gadanja treba ispaliti jedan duzi rafal sa 
vecom elevacijom radi provere stabilnosti postolja; 

— za vreme prekida u gadanju proveravati sta- 

bilnost oruda, tacnost nisanjenja, kao i da li je mi- 

traljez sigurno utvrden po visini, i da li mehanizam 

za automatsko kosenje po dubini stoji na podeoku 
»0«. 

Pri gadanju preko vlastitih jedinica zabranjeno 
je kosenje po dubini. 

249. — Gadanje preko vlastitih jedinica na rav- 
nom zemljistu (kad su mitraljez, vlastite jedinice i 
cilj na istoj visini) mogucno je samo na ciljeve na 
daljinama preko 1300 m i pod uslovom da se vlastite 
jedinice nalaze na odredenim odstojanjima od mitra- 
ljeza, sto se vidi iz sledece tablice: 



Nisan prema daljini do 
cilja (u m) sa popravkom 
zbog spoljnih uticaja 
na gadanje 


Vlastiti delovi su u bezopas- 
nosti u granicama daljine od 
VP mitraljeza (u m) 


13 


250— 600 


14 


225— 700 


U 


200— 800 


u 


150—1000 


17 


150—1200 


18 


125—1300 


19 


100—1400 
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Na neravnom zemljisu, kad su mitraljez, vlas- 
tite jedinice i cilj na raznim visinama i daljinama, 
mora se u svakom konkretnom slucaju proveravati 
mogucnost gadanja preko vlastitih jedinica (si. 100), 
zbog cega treba: 

— odrediti daljinu od mitraljeza do cilja i, sa 
podeokom nisana koji odgovara toj daljini, nanisa- 
niti u cilj; 

— odrediti daljinu od matriljeza do vlastitih 
jedinica i, pomocu tablice na postolju mitraljeza, od- 




rediti koji nisan sigurnosti (ugao sigurnosti) odgo- 
vara toj daljini; 

— ne menjajuci polozaj mitraljeza, pomeriti gaj- 
ku nisana na podeok koji odgovara nisanu sigur- 
nosti; i 

— proveriti pravac nove linije nisanjenja, pa 
ako ona prolazi ispred (dalje) vlastitih jedinica — ga- 
danje je mogucno, a ako prolazi iza (blize) vlastitih 
jedinica — gadanje nije mogucno. 

14* 211 



Velicina ugla (nisana) sigurnosti za proveru mo- 
gucnosti gadanja preko vlastitih jedinica vidi se iz 
sledece tablice: 
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Primer: Izmerena daljina do cilja je 1200 m, a 
do vlastitih jedinica 175 m. Iz tablice se vidi da za 
daljinu 175 m nisan sigurnosti iznosi 1500 m (po- 
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deok 15). Prvo treba nanisaniti u cilj sa podeokom 12, 
a zatim, ne pomerajuci mitraljez, postaviti gajku ni- 
sana na podeok 15 (nisan sigurnosti) i proveriti gde 
se zavrsava (nova) nisanska linija i ako ide ispred 
vlastitih jedinica — gadanje je mogucno. Posle toga, 
vratiti gajku nisana na podeok 12 i gadati cilj (utvr- 
denim mitraljezom ili kosenjem po pravcu). 

250. — Mogucnost gadanja preko vlastitih je- 
dinica moze se odrediti i pre postavljanja mitral jeza 
na VP, sa mesta na kojem ce se postaviti mitraljez, 
na sledeci nacin: 

— odrediti daljinu do cilja; 

— odrediti daljinu do vlastitih jedinica; i 

— izmeriti na zemljistu vertikalni ugao zmedu 
cilja i vlatsitih jedinica — ugao vidljivost (si. 101). 



UQO W&IVOSTI 




SI. 101 — Ugao vidljivosti 



Ako izmereni ugao bude jednak ili veci od ugla 
vidljivosti prema tablici — gadanje je mogucno, a 
ako je manji — gadanje nije mogucno. 

Velicina uglova vidljivosti za proveru moguc- 
nosti gadanja preko vlastitih jedinica, kada mitraljez 
nije postavljen na VP, vidi se iz sledece tablice: 
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Napomena: Najmanji ugao vidljivosti jednak je 
uglu sigurnosti do vlastitih jedinica (vidi prethodnu 
tablicu) umanjenom za velicinu tablicnog (nisanskog) 
ugla koji odgovara daljini na kojoj se gada (tablica 
br. 1). 

Primer: Ako je cilj na daljini od 600 m, vlastite 
jedinice na 300 m, a izmereni ugao vidljivosti izmedu 
cilja i vlastitih jedinica iznosi 20 hiljaditih — gadanje 
je mogucno, jer je izmereni ugao veci od ugla vid- 
ljivosti prema tablici (16 hiljaditih). 

251. — Cesto ce jedinice preko kojih se gada biti 
rasporedene u vise linija (na dubljoj prostoriji), radi 
cega pre otvaranja paljbe treba utvrditi mogucnost 
gadanja preko najblizih i preko najdaljih delova vla- 
stitih jedinica. 

(3) Gadanje pod uslovima ograniccne vidljivosti 

252. — Gadanje nocu osvetljenih ciljeva (pozar, 
bombe i granate za osvetljavanje, reflektori, rakete, 
vidna noc — mesecina) vrsi se na isti nacin kao i 
danju. Daljine do pajedinih mesnih predmeta i li- 
nija na kojima se ocekuje verovatna pojava ciljeva 
moraju biti odredene jos u toku dana. 

253. — Gadanje nocu neosvetljenih ciljeva, a 
takode i ciljeva u magli i dimu, treba (kod god je 
mogucno) pripremiti pravovremeno, pa je jos u toku 
dana potrebno uraditi sledece: 

— odrediti daljine do pojedinih mesnih pred- 
meta na kojima se ocekuje pojava ciljeva; 

— sa odgovarajucim nisanom nanisaniti u iza- 
brani mesni predmet ili liniju i, ako situacja dozvo- 
ljava, proveriti daljinu gadanja; 

— tacno u ravni gadanja, na 10 — 15 m ispred 
mitraljeza, postaviti pomocnu nisansku tacku koja 
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moze da se vidi u toku noci i da se nalazi ispod li- 
nije nisanjenja (da pri gadanju ne bi bila pogodena); 

— ne menjajuci polozaj mitraljeza, pomeriti gaj- 
ku nisana i nisaniti u pomocnu nisansku tacku; 

— ako se predvida kosenje po pravcu (dubini), 
granicnicima odrediti podeoke lucnika, odnosno od- 
rediti broj podeoka na uredaju za automatsko kosenje 
po dubini ili dobosu upravljaca po visini; i 

— zabeleziti za svaki cilj: naziv cilja, njegovu 
pomocnu nisansku tacku i podeok nisana za pomocnu 
nisansku tacku, a ako se predvida i kosenje, onda i 
podeoke lucnika (dobosa), uredaja za automatsko 
kosenje. 

Ako se raspolaze kvadrant libelom onda, posle 
nisanjenja u mesni predmet (liniju) i obelezavanja 
pravca na lucniku, staviti kvadrant libelu na ravni 
deo poklopca sanduka i doterati je da vrhuni, ne po- 
merajuci mitraljez. Podeok libele na kojem ona vr- 
huni oznacava elevaciju cevi, a podeok lucnika — 
pravac gadanja. 

254. — Posle nisanjenja u izabranu nisansku 
tacku ili predmet, ispod kundaka puskomitraljeza se 
pobije u zemlju drvena raklja i puskomitraljez (sa 
odredenim pravcem i elevacijom) nasloni na nju. 
Tjmeso drvene raklje moze da se koristi daska koja 
se na gornjem delu na nekoliko mesta zasece stepe- 
nasto (za vise pravaca i elevacija) i ucvrsti pomocu 
kocica. Za svaki pravac treba namestiti drugu raklju 
ill koristiti drugi zasek na dasci. 

255. — Ako nije izvrsena pravovremena pripre- 

ma mitraljeza (puskomitraljeza) za gadanje nocu, a 

uslovi zahtevaju otvaranje paljbe na neosvetljene 

cilj eve gadanje se moze vrsiti na jedan od sledecih 
nacma (si. 102); 
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— u siluete ciljeva koji se projektuju na hori- 
zontu ili na nekoj drugoj svetloj pozadini; prvo se 
nanisani neposredno pored sredine siluete cilja, a 
zatim orude pomera po pravcu dok se linija nisa- 
njenja ne sjedini sa siluetom cilja, pri cemu se svet- 
leca tacka prednjeg nocnog nisana poklapa sa sre- 
dinom siluete i otvara paljba; 




SI. 102 — Gadanje pomocu nocnih ni&ana: 

a) gadanje u blesak pucnja; b) gadanje u siluctu cilja 



— ciljevi koji se otkrivaju bleskom pucnja (iz- 
vorom svetlosti) gadaju se pomocu nocnih nisana na 
sledeci nacin: opazivsi blesak pucnja nisandzija naj- 
pre poravna svetlece tacke prednjeg i zadnjeg noc- 
nog nisana; zatim liniju nisanjenja dovodi u pod- 
nozje bleska pucnja i otvara paljbu; 

— neosvetljeni ciljevi cije se prisustvo qtkrije 
tek na bliskim odstojanjima (do oko 100 m) — ga- 
daju se iz neposredne blizine (nasumice) — dugim 
rafalima ili neprekidnom paljbom. Ovakav nacin ga- 
danja primenjuje se pri odbijanju (izvrsenju) jurisa, 
odnosno pri susretu sa neprijateljem na bliskim od- 
stojanjima. 

Za gadanje u svanuce i u sumraku bolje je ko- 
ristiti nocne nisane nego dnevne. 
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(4) Gadanje pod zastitnom maskom 

256. — Gadanje pod zastitnom maskom vrsi se 
kao 1 bez nje, s tim sto posluzioci moraju biti obuceni 
u pravilnoj upotrebi zastitne maske, dobro uvezbani 
l naviknuti na gadanje pod ovakvim uslovima. 

Staklo zastitne maske pre gadanja treba obez- 
bediti od zamagljivanja. 

5) Osmatranje dejstva vatre 

257. — Uspeh vatre iz mitraljeza (puskomitra- 
Ijeza) zavisi, pored ostalog, i od mogucnosti osma- 
trajanja pada snopa, ciji pad osmatra komandir ode- 
ljenja i svi posluzioci. Za uspesno osmatranje dejstva 
vatre potrebno je da se zna priblizna velicina rastu- 
ranja snopa na raznim daljinama i na raznom zem- 
ijistu. 

258. — Kad se ustanovi da je pad snopa van 
cilja, treba izmeriti njegovo odstupanje po pravcu i 
daljmi i lzvrsiti popravke pa produziti gadanje. Os- 
matranje snopa treba vrsiti i kad je on uveden u cilj 
tako da se snop odrzava u cilju za sve vreme ga- 
danja. Pn osmatarnju pada snopa imati u vidu da 

e su zrna najgusce rasporedena. 
Ako su uslovi za osmatarnje povoljni, na mestu iez- 
gra snopa moze se osmatrati oko V4 zrna od broia 
ispaljenih metaka u rafalu. 

Ako se od rafala osmotri mali broj zrna, ovakvo 
osmatranje ne daje pouzdan podatak o polozaiu sno- 
pa, zbog cega rafal treba ponoviti. 

Najpovoljnije osmatranje pada snopa je na su- 
vom kamemtom ili peskovitom zemljistu, ier zrna 
pn udaru stvaraju prasinu koja olaksava osmatarnje. 

*Z ~ Fo T loza 3 snopa po pravcu je dobar ako 
vecma zrna pada u pravcu cilja. 
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Polozaj snopa po dubini je dobar ako se pri ga- 
danju malih plitkih ciljeva osmotri pola snopa kao 
prebacaj, a pola kao podbacaj. 

Pri gadanju velikih ciljeva polozaj snopa je do- 
bar ako se oko 1/3 snopa osmotri kao podbacaj, a 2/3 
kao prebacaj (zbog toga sto se pogoci velikog broj a 
zrna koja pogode cilj vide kao prebacaj). 

Gadanje dubokih ili sirokih ciljeva bice uspesno 
ako nisandzija i pomocnik osmotre da najveci deo 
snopa zasipa cilj po pravcu, odnosno po dubini. 

260. — Znaci po kojima se raspoznaje uspesno 
dejstvo vatre su: snop u cilju; gubici neprijatelja; ne- 
prijatelj zaustavljen u prebacivanju; rasclanjavanje 
i razvijanje kolone; neprijatelj primenjuje pretrca- 
vanje i puzanje; slabljenje i neurednost neprijate- 
ljeve vatre; prekid neprijateljeve vatre; promena po- 
lozaj a; odlazak u zaklon, itd. 

Znaci po kojima se raspoznaje slabo dejstvo va- 
tre: snop van cilja; neprijatelj nema gubitaka; nepri- 
jateljeva vatra precizna; kretanje neprijatelja bez za- 
drzavanja, itd. 

261. — Kad nisandzija otvara paljbu, njegov po- 
mocnik osmatra pad snopa i izvestava ga: 

— kad snop padne u cilj — »dobro«; 

— kad snop podbaci — »podbacaj« — oznaciti 
koliko (u metrima); i 

— kad snop odstupi po pravcu — »desno (levo)« 
— oznaciti koliko hiljaditih (metara). 

6) Korektura vatre 

262. — Korektura se vrsi radi odredivanja vi- 
sine nisana i nisanske tacke. Za izvrsenje korekture 
redenici se pune tako da svaki treci metak bude obe- 
lezavajuci. 
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Gadanje se vrsi nacelno kratkim rafalimfa (rede 
jedinacno ili neprekidnom paljbom). Korektura ie- 
dmacnom paljbom vrsi se na manjim daljinama (do 
600 m), kad zemljiste u rejonu cilja omogucava lako 
i sigurno osmatranje pada zrna. Korektura nepre- 
kidnom paljbom vrsi se na pokretne i vazne kratko- 
trajne ciljeve. 

263. — Korektura se moze vrsiti na orijentire, 
linije i ciljeve. Korektura na orijentire i linije vrsi se 
pri pravovremenoj pripremi vatre, a korektura na 
cljeve — u toku gadanja. 

„. K .o r ekturu vatre pri gadanju iz puskomitraljeza 
vrsi nisandzija samostalno i uvek neposredno na cilj 
nacelno kratkim rafalima. 

Ako je osmatranje pada snopa na cilj otezano, ili 
ako se zeli postici iznenadenje, korektura u toku ga- 
danja moze da se vrsi van cilja, ali na takvom uda- 
ljenju da se vatra moze brzo i tacno preneti na cilj. 

264. — Korektura moze da otkrije polozaj oruda 
i time lskljuci mogucnost iznenadenja. Zato je po- 
trebno da se pre gadanja svakog cilja proceni da li ie 
bolje vrsiti korekturu ili odmah preci na gadanje za 
umstenje (neutralisanje), pa i sa manjom verovat- 
nocom pogadanja. 

Na manjim daljinama korektura se najcesce ne 
vrsi, jer su greSke u oceni daljine male, polozenost 
putanje i bnsani prostor veliki, a osmatranje cilieva 
i pada snopa je lakse. J 

Bez korekture se, nacelno, gadaju ovi cilievi: 
delova neprijatelja koji jurisaju, ciljevi koji trenutno 
izlazu svoj bok, trenutni ciljevi i si. 

265. — Korektura se, nacelno, vrsi jednim mi- 
traliezom u odeljenju. Ako mitraljezi u odeljenju ga- 
daju razne ciljeve, onda svaki vrsi korekturi na svoj 
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Korekturom rukovodi komandir odeljenja, pri 
cemu izdaje komandu, na primer: »Orijentir 2, devet, 
jcdan kratki — POClNJI«. 

Korektura pocinje podeokom nisana koji odgo- 
vara daljini do cilja, pri cemu se uracunava popravka 
zbog raznih uticaja (temperatura, vetar itd.), a vrsi 
se utvrdenim mitral jezom. 

Komandir odeljenja, po opaljenju prvog rafala 
na osnovu osmartanog pada snopa komanduje po- 
pravke pravca i daljine (ako je potrebno). 

Popravka pravca vrsi se pomeranjem nisanske 
tacke za onoliko koliko je snop odstupio po pravcu. 
Popravka daljine vrsi se pomeranjem nisanske tacke, 
ako je odstupanje manje od vrednosti jednog podeoka 
nisana. Ako je odstupanje snopa vece, popravka se 
vrsi promenom podeoka nisana. Pri ovome imati u 
vidu da na zemljistu sa velikim nagibom i manje od- 
stupanje snopa po daljini zahteva promenu nisana, 
cesto i za nekoliko podeoka. 

266. — Korekturu neposredno na cilj vrsi nisan- 
dzija mitral jezom samostalno. 

Pri gadanju pokretnih i ternutnih ciljeva mitra- 
1 jezom, kad je potrebno da se snop sto pre uvede u 
cilj, nisandzija vrsi korekturu neprekidnom paljbom. 

8. — PREKID, PRODU2ENJE I OBUSTAVLJANJE ' 

GADANJA 

267. — Prekid, produzenje i obustavljanje ga- 
danja vrsi nisandzija mitraljeza (puskomitraljeza) po 
komandi komandira mitraljeskog (streljackog) ode- 
ljenja ili samostalno. 

Za prekid paljbe komanduje se »PREKINI« (ili 
se daje odgovarajuci znak), pri cemu nisandzija mi- 
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traljeza pusta rucicu za okidanje a nisandzija pusko- 
mitraljeza spusta kundak na zemlju (drzeci ga levom 
rukom odozgo a desnu ruku spusta na zemlju), i pro- 
duzava osmatarnje. 

Pqsle komande »Prekini« maze da se komanduje 
>>UKOCI«, u kom slucaju nisandzija koci mitraljez 
((puskomiraljez), a po potrebi menja cev i dopunjuie 
orude punim redenikom (dobosem). 

Za odmor na VP posluzi mitraljeza komanduje 
se »VOLJNO«; u torn slucaju posluga se ponasa ko- 
motno ali se rejon vatrenog polozaja ne moze na- 
pustiti bez odobrenja komandira odeljenja. 

268. — Za produzenje gadanja mitraljezom ko- 
manduje se »SPREMA ZA PALJBU«, pri cemu po- 
sluzioci zauzimanju svoja mesta, posle cega se izdaie 
komanda za otvaranje paljbe. 

Za ponovnu gotovost za otvaranje paljbe iz pus- 
komitraljeza komanduje se »GOTOVS«, posle cega 
nisandzija otkoci puskomitraljez. 

~ Za obu stavljanje gadanja komanduje se 
»PREKINI — ISPRAZNI«. 

Postupak posluge mitraljeza na ovu komandu (ili 
samostalno) je sledeci: 

v — nisandzija povlaci rucicu zatvaraca unazad i, 

posto se uveri da je zatvarac zapet, vraca rucicu na- 

pred, koci mitraljez i otvara poklopac; posto pomoc- 

nik msandzije prihvati redenik, nisandzija dize donji 

deo uvodnika, proverava da li je cev prazna, spusta 

poklopac, otkoci mitraljez, okida i izvestava »PRA- 
ZAN«; 

— pomocnik nisandzije spusta gajku, preklapa 
knlce zadnjeg nisana i prednji nisan pa, cim nisan- 
dzija digne poklopac mitraljeza, skida redenik i pa- 
kuje ga u municijsku kutiju koju zatvara. 
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270. — Postupak posluge puskomitraljeza na ko- 
mandu »prekini — isprazni« (ili samostalno) je 
sledeci: 

— nisandzija spusta kundak na zemlju, povlaci 
rucicu zatvaraca unazad i vraca je napred (ako je za- 
tvarac bio u prednjem polozaju), koci puskomitraljez, 
otvara poklopac, skida dobos (redenik) i predaje ga 
pomocniku, proverava da li je cev prazna, otkocuje 
puskomitralj ez, vrsi okidan j e i zatvara poklopac, 
spusta gajku i krilce zadnjeg nisana; 

— pomocnik nisandzije spusta prednji nisan, pri- 
kuplja dobose i redenike i stavlja u municijsku ku- 
tiju, koju zatvara. 

Posle ovoga, zavisno od situacije, posluga menja 

vatreni polozaj ili ustaje, pri cemu nisandzija pusko- 
mitraljeza sastavlja nozna stopala, dlanovima ruku 
se oslanja na zemlju, podize se i iskoracuje desnom 
nogom do visine ruku, a potom levom nogom do sre- 
dine puskomitraljeza, desnom rukom spusta prednji 
nisan, hvata puskomitraljez za navlaku iza prednjeg 
nisana, vraca levu nogu do desne i ispravlja se; -le- 
vom rukom sklapa i utvrduje nozice i zauzima stav 
»mirno«. Pomocnik nisandzije se dize, kao strelac sa 
puskom ili automatom. 

9. — PROMENA VATRENOG POLOZAJA 

271. — Promenu VP vrsi posluga mitraljeza (pu- 
skomitraljeza) po naredenju (komandi) komandira 
odeljenja, odnosno staresine strelajcke jedinice kojoj 
je mitraljesko odeljenje pridato, a u izvesnim sluca- 
jevima i po inicijativi nisandzija — u duhu dobijenih 
zadataka. Pre pokreta treba izabrati novi VP (ako 
nije odreden) i odredi prikriveni pravac kretanja do 
njega. 



223 



272. — Pre prebacivanja na novi vatreni polozaj 
mitral jez (puskomitraljez) treba isprazniti i pripre- 
miti za brzo otvaranje paljbe na sledeci nacin: 

— otvoriti poklopac i odvojiti redenik od do- 
njeg dela uvodnika; 

— povuci zatvarac u zadnji polozaj i ukociti; 

— prekontrolisati da li je prazno leziste metka, 
a zatim otkociti i pustiti zatvarac u prednji polozaj; 

— namestiti dobos i staviti redenik tako da u 
donjem delu uvodnika prvi metak ne bude na pravcu 
kretanja zatvaraca, vec neposredno levo ;i 

— postaviti prenosnu polugu ulevo i zatvoriti 
poklopac sanduka. 

Pri prebacivanju mitraljeza posluzioci koriste 
prikriven pravac, neprekidno osmatraju neprijatelja 
i pokret svojih jedinica, pri cemu nisandzija mora 
uvek da bude spreman da po potrebi otvori paljbu 
u pokretu ili sa nozica. 

1) Prebacivanje mitraljeza na novi vatreni polozaj 

273. — Prebacivanje mitraljeza na novi VP vrsi 
se prenosenjem rastavljenog (po delovima) ili na ru- 
kama (sastavljenog), a na vecim daljinama, ako to 
borbena situacija dozvoljava, na motornom vozilu, 
dvokolici ili tovarnom grlu. Prebacivanje se moze 
vrsiti celim odeljenjem jednovremeno ili po orudima 
(mitraljezima), uz medusobnu vatrenu podrsku. 

Za jednovremeno prebacivanje celog odeljenja 
sa jednog na drugi vatreni polozaj, komanduje se: 
Odeljenje na vatreni polozaj u visini puta (drveta), 
rastavljenim (na rukama) — NAPRED (trkom na- 
pred)«. 

Za prebacivanje odeljenja po orudima, koman- 
duje se: »Po drugom (prvom, trecem) orudu, na va- 
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treni polozaj u visini rova — NAPRED (trkom na- 
pred)«. 

274. — Prebacivanje na rukama (sastavljenog 
mitraljeza) vrsi se na kracim odstojanjima, pri cemu 
je postupak posluge kao po t 155 ovog pravila (si. 
82). Za prebacivanje (jednog) mitraljeza na novi va- 
treni polozaj na rukama, komanduje se: »Prvo orude 
na rukama — ZAMNOM« ili »Do (vrzine) — NA- 
PRED«, pri cemu posluga kretanje prilagodava oso- 
binama zemljista i jacini neprijateljeve vatre. 

275. — Prebacivanje rastavljenog mitraljeza na 
novi VP vrsi se po komandi: »Prvo orude rastavlje- 
nim — ZAMNOM«, ili »Do (zbuna) — NAPRED«. 
Na ovu komandu posluzioci postupaju po sledecem: 

— nisandzija: otpuzi desno od mitraljeza, okrece 
se na desni bok, prstima desne ruke potiskuje rucicu 
brave, pa cim pomocnik podigne prednji deo mitra- 
ljeza, hvata levom rukom za vrat kundaka, a desnom 
rukom za navlaku, skida mitral jez sa postolja, po- 
stavlja ga na nozice i zakopcava remnik. Posto pre- 
klopi zadnju desnu nogu postolja, priprema mitraljez 
za brzo vatreno dejstvo, uzima RAP i krece na novi 
VP. 

— pomocnik nisandzije: okrece se na levi bok, 
hvata desnom rukom za navlaku iza nozica pa, cim 
nisandzija potisne rucicu brave, podize prednji deo 
mitraljeza, predaje ga nisandziji i otpuzi iza postolja, 
postivlja klizac na sredinu lucnika, upravljac po vi- 
sini spusta do kraja i utvrduje postolje po pravcu i 
visini. Zatim hvata za sredinu zadnje strane kolevke 
(sa cetiri prsta odozgo) i, posto palcem pritisne utvr- 
divac, podize zadnji deo kolevke malo navise i pusta 
ga dok ne bude zahvacen svojim utvrdivacem. Ni- 
sandzija i pomocnik, svaki sa svoje strane, osloba- 
daju zadnje noge, preklapaju ih i ucvrscuju stegama. 
Posle toga pomocnik nisandzije okrece postolje na 
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desni bok } pomera se malo napred, levom rukom hva- 
ta za prednju nogu, a desnom pritiskuje utvrdivac 
uzduzne veze, preklapa prednju nogu, dok ne bude 
zahvacena svojim utvrdivacem (ukoliko je prednja 
noga bila izvucena, prethodno je uvlaci do kraja), 
navlaci levi uprtac na desno rame, uzima u levu ru- 
ku dodatak za PA gadanje, ustaje i krece na novi 
VP, 

Postupak na novom vatrenom polozaju je po t. 
150—158 i 165—167 ovog pravila. 

276. — Mitraljez koji je bio postavljen za PA 
dejstvo prebacuje se na novi VP uvek rastavljen, pri 
cemu posluzioci rade sledece: 

— nisandzija hvata levom rukom za navlaku is- 
pod zadnjeg nisana a desnom za vrat kundaka, pa 
kaziprstom desne ruke potisne utvrdivac mitraljeza, 
skida mitraljez sa dodatka za PA gadanje i postavlja 
ga na nozice, a zatim pomaze pomocniku pri skla- 
panju postolja; 

— pomocnik nisandzije pritisne palcem desne 
ruke utvrdivac dodatka za PA gadanje, skida doda- 
tak sa stozera i stavlja ga pored mitraljeza. Zatim, 
pridrzavajuci desnom rukom za lucnik, levom rukom 
oslobada stegu leve noge, preklapa i utvrduje levu 
nogu. Nisandzija istovremeno, pridrzavajuci levom 
rukom za lucnik, desnom rukom oslobada stegu desne 
noge, preklapa i utvrduje desnu nogu. Posle toga po- 
mocnik nisandzije levom rukom hvata za oba upr- 
taca i, pridrzavajuci postolje oslonjeno na prednju 
nogu, desnom rukom pritiska utvrdivac prednje no- 
ge i spusta postolje dok prednja noga ne ude do kraja 
u svoje leziste, pa zatim istom rukom pritiska utvr- 
divac uzduzne veze i preklapa prednju nogu dok ne 
bude zahvacena svojim utvrdivacem. 

Dalji postupak posluzioca je po t. 275 ovog 
pravila. 
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2) Prenosenje puskomitraljeza na novi vatreni polozaj 

277. — Pri promeni mesta (zaklona) nisandzija 
prenosi puskomitraljez pomocu »dvostrukog rem- 
nika« ili »u rukama«. 

Radi prenosenja puskomitraljeza pomo6u »dvo- 
strukog remnika« nisandzija desnom rukom razmice 
remnik, podize ga i spaja iznad poklopca, dok se le- 
vom rukom oslanja na zemlju (si. 103), zatim pri- 




Sl. 103 — Priprema za prenosenje puskomitraljeza pomocu 

»dvostrukog remnika« 



vlaci levu nogu napred, ustaje i produzava kretanje, 
drzeci puskomitraljez malo ispred sebe (tako da ga 
nozice ne udaraju u noge). 

Radi prenosenja puskomitraljeza »u rukama« 
nisandzija se: pomera unapred, oslanja desnom ru- 
kom o zemlju s desne strane sanduka puskomitraljeza 
i levom rukom hvata nozice. Zatim se dize na levu 
nogu, istovremeno hvatajuci desnom rukom za ruko- 
hvat (si. 104), a levom sklapa nozice i krece napred. 
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Si, 104 — Priprema za prenosenje puskomitraijcza 

»u rukama« 



Pomocnik nisandzije uzima municijsku kutiju, 
rezervne cevi, torbicu RAP-a i krece za nisandzijorn. 
Postupak na novom vatrenom polozaju je po t. 160 
— 167 ovog pravila. 



10. — SNABDEVANJE MUNICIJOM MITRALJESKOG 

ODELJENJA U BORBI 

278. — Snabdevanje mitraljeza (puskomitraljeza) 
municijom, zamena istrosenih i polomljenih delova 
RAP-a vrsi se pred pocetak borbe do granica propi- 
sanih normi i odobrenih kolicina. 
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Deo municije koji mora biti uz oruda, posluga 
odmah iznosi na vatreni polozaj, a ostatak se ostavlja 
na mesto transportnih sredstava, odakle se po potrebi 
donosi na vatreni polozaj oruda. 

Posto se potrosi polovina kolicine koja se nosi 
uz orude, izvestava se komandir odeljenja radi nak- 
nadne popune. 

279. — Snabdevanje naknadnim kolicinama mu- 
nicije u toku borbe vrsi donosilac municije, koji je i 
priprema (nize u redenike), izuzimanjem iz cetnih 
stanica za snabdevanje ili mesta transportnih sred- 
stava, donosi na VP oruda i predaje pomocniku ni- 
sandzije. 

Konjovodci (vozaci) sa tovarnim grlima (trans- 
portnim sredstvima), u skladu sa situacijom i zem- 
ljisnim uslovima, ulaze u sastav cetne stanice za 
snabdevanje i u toku borbe, po naredenju pretpostav- 
Ijenog, doturaju municiju na VP oruda. 

280. — Uz svako orude mora da bude izvesna 
kolicina municije (za mitraljez najmanje 1 municij- 
ska kutija a za puskomitraljeza 2 dobosa) kao nepri- 
kosnovena rezerva koja se trosi samo po odobenju 
staresine. 

281. — Snabdevanje municijom puskomitraljeza 
u borbi vrse vojnici u ulozi donosioca municije; od- 
reduje ih komandir voda. 
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Glava V 



STROJEVI I STEOJEVE RADNJE 
MITRALJESKOG ODELJENJA 

1- — OPSTE ODREDBE 

282. — Ovim Pravilom su predvidene osnovne 
strojeve radnje i postupci mitraljeskog odeljenja, ali 
se u borbi mogu primenjivati i drugi (zavisno od 
borbene situacije). 

283. — Pri radu sa mitraljeskim odeljenjem bez 
oruda, transportnih sredstava i tovarnih grla, koman- 
de i postupci su po Strojevom pravilu kao i za stre- 
ljacko odeljenje. 

Zborni stroj sa stovarenim orudima primenjuje 
se, nacelno, pri postrojavanju, dok transportna sred- 
stva, grla i pribor ne dodu na zborno mesto. 

284. — Sve radnje i postupci pri zauzdavanju, 
zaamljivanju, zasamarivanju, rasamarivanju, zapre- 
zanju, isprezanju i raspremanju vrse se po odredba- 
ma pravila »Tovarni, zaprezni i jahaci pribor«. 

285. — Pri odbijanju iznenadnog neprijateljevog 
napada (avijacije, brzih, ubacenih — ostavljenih ie- 
dinica) postupak i rad je po odredbama Strojevog 
pravila, s tim sto posluga pored licnog naoruianja, 
dejstvuje prvenstveno iz mitraljeza. 



230 



2. — STROJEVI I STROJEVE RADNJE SA STOVARENIM 

ORUDIMA 



286. — Zborni strojevi odeljenja su dvovrsni 
stroj i vrsta. 

Dvovrsni stroj (si. 105) je takav u kojem su po- 
sluzioci rasporedeni u dve vrste, tako da se posluzi- 
ocima prve vrste nalaze u potiljak posluzioci druge, 
na odstojanju od 1,10 m. 





5k 




- © © ©r 

SI. 105 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa stovarenim 

orudima — dvovx'sni stroj 



Da bi se odeljenje postrojilo u dvovrsni^ stroj, 
komandir odeljenja komanduje: »Odeljenje — 
ZBOR«. 
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Na isti nafcin se postrojava mitraljesko odeljenje 
i za vreme postrojavanja prateceg voda u dvovrstni 
stroj. 

287. — Vrsta (si. 106) je stroj u kojem posluzioci 
stoje jedan pored drugog poravnati u liniju na rasto- 
janju 0,10 m, a kad su oruda »na ledima« rastojanie 
je oko 0,30 m. 

Q 
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SI. 106 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa stovarenim 

orudima — vrsta 



Postrojavanje odeljenja u vrstu vrsi se na ko- 
mandu: »Odeljenje u vrstu — ZBOR«. Na ovu ko- 
mandu odeljenje se postrojava kao i u prethodnoj 
tacki, s tim sto pomocnik nisandzije drugog oruda 
staje na 5 koraka ispred komandira odeljenja. 

288. — Pri postrojavanju odeljenja, mitraljezi se 
postavljaju u polozaj za klecett stav (zadnje noge na~ 
podeok 2, a uzduzna veza i prednja noga izvucene 
tako da mitral jez bude u horizontalnom polozaj u). 
Posluzioci se postrojavanju sa puskama u stavu »na 
leda«, a pomocnik nisandzije u stavu »na grudi«. 
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Posluzioci pri postrojavanju slazu RAP, rezervne 
cevi i kutije sa leve strane mitraljeza. 

289. — Marsevski strojevi mitraljeskog odeljenja 
su: kolona po jedan i kolona po dva. 

Da bi se mitraljesko odeljenje pripremilo za po- 
kret iz dvovrsnog stroj a ili vrste, komanduje se 
»Sprema za — POKRET«. Na ovu komandu poslu- 
zioci rade sledece : 

— nisandzije skidaju miraljeze s postolja, pre- 
klapaju nozice, stavljaju dobose i uzimaju mitraljeze 
u stav »na rame«; 

— pomocnici nisandzija staju pozadi postolja i 
sklapaju ih, obema rukama hvataju za remnike i 
stavljaju postolja u stav »na leda« sa lucnikom okre- 
nutim navise; i 

— donosioci pomazu pomocnicima pri sklapanju 
i stavljanju postolja »na leda«, a zatim uzimaju cevi 
i municijske kutije koje nose u rukama ili o remniku 
na ramenu. 

Posto se oruda uzmu »na leda«, posluzioci se 
postrojavaju u prvobitni stroj (po si. 107 ili 108), a 
zatim komandir odeljenja okrece odeljenje »na 
desno« i krece. 

290. — Postrojavanje odeljenja u kolonu po je- 
dan (po dva) vrsi se na komandu: »Odeljenje u ko- 
lonu po jedan (po dva) — ZBOR«. Na ovu komandu 
odeljenje se postrojava po si. 109. 

Posluga jednog mitraljeza krece se u koloni po 
jedan. Pri kretanju odeljenja komandir se krece sa 
leve strane na 3 — 5 koraka od sredine kolone, ili na 
celu kolone na odstojanju kao i ostali vojnici. 

291. — Ravnanje po frontu i dubini, zauzimanje 
stava »mirno«, i »na mestu voljno«, okretanje na 
mestu, kretanje i zaustavljanje vrsi se po Strojevom 
pravilu kao i kod streljackog odeljenja. 
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SI. 107 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa orudima 

»Na leda« — vrsta 

o 

1 
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SI. 108 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa orudima 

»Na leda« — dvovrsni stroj 
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SI. 109 — Marsevski stroj mitraljeskog odeljenja: 

a) kolona po jedan; b) kolona prostih redova , 

292. — Da bi se oruda sastavila po zaustavljanju 
i2 kolone po dva (po jedan), odeljenje se okrece »na 
levo« i komanduje »Sastavi — MITRALJEZE«. Na 
ovu komandu posluzioci rade sledece: 

— pomocnici nisandzija postavljaju postolja na 
jedan korak ispred stroj a; 

— nisandzije iskoracuju jedan korak napred, 
okrecu se »na levo« i postavljaju mitraljeze na po- 
st olje; i 

— donosioci pomazu pomofinicima pri postav- 
ljanju postolja i stavljaju cevi i municijske kutije sa 
leve strane mitraljeza. 
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Posle sastavljanja oruda posluzioci se postroia- 
vaju po si. 105 i 106. 

293 — Pozdravljanje na mestu i u kretanju, po- 
strojavanje i zahodenje vrsi se na isti nacin kao i kod 
streljackog odeljenja, i to samo kad su mitraljezi u 
stavu »na rame«, postolja u stavu »na leda«, a mu- 
nicijske kutije u rukama. 

294. — Rasclanjeni stroj mitraljeskog odeljenja 
je u liniji. Zavisno od zemljista, posluge mogu biti 
na medusobnom rastojanju od oko 25 m (si. 110). 
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SL 110 — Rasclanjeni stroj mitraljeskog odeljenja — u liniji 



Rasclanjavanje odeljenja vrsi se na komandu, 
signal ili po naredenju. Za rasclanjavanje odeljenja 
iz kolone komanduje se: »Pravac u liniju za — 
BORBU«. Na ovu komandu nisandzije komanduiu 
poslugama »ZAMNOM« i trkom ih izvode na pred- 
yidena rastojanja: nisandzija drugog oruda u ozna- 
eenom pravcu 10 do 15 m i prelazi u korak, nisan- 
dzija prvog oruda, desno, a nisandzija treceg oruda 
levo na odredeno rastojanje; kad dodu u visini drugoe 
oruda, prelaze u korak. 

295. — Odeljenje se u rasclanjenom stroju zau- 
stavlja na komandu (signal): »Odeljcnje — STOJ«. 
JMa ovu komandu posluge zauzimaju borbeni raspored 
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(si. Ill), zaustavljaju se na mestima na kojima su se 
zatekle, prilagodavajuci se zemljistu i mesnim ob- 
jektima. 




SI. Ill — Borbeni raspored mitraljeskog odeljenja na 

vatrenom polozaju 



Za produzenje kretanja komanduje se ili se daje 
signal: »NAPRED«. 

296. — Promena pravca kretanja u rasclanjenom 
stroju vrsi se na komandu (signal): »Odeljenje koso 
desno (levo), pravac. . . — MAR§«. Na ovu komandu 
druga posluga menja pravac, a ostale posluge istrca- 
vaju odnosno zaostaju dok se ne dobije novi front. 

297. — Prikuljanje odeljenja iz rasclanjenog 
stroja vrsi se na komandu (signal): »Odeljenje, pra- 
vac ... po . . . posluzi, u kolonu po jedan (po dva) — 
MARS«. Posluga po kojoj se vrsi prikupljanje produ- 
zava kretanje korakom, a ostale posluge prilaze trce- 
cim korakom i zauzimaju svoja mesta, zavisno od 
komandovanog stroja, ispred ili iza posluge po kojoj 
se vrsi prikupljanje. 

Na komandu: »Odeljenje, u kolonu po jedan (po 
dva) — ZAMNOM«, posluge se prikupljaju trcecim 
korakom za komandirom odeljenja i zauzimaju svoja 
mesta u odredenom stroju. 
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3. - STROJEVI I STROJEVE RADNJE SA 
NATOVARENIM ORUDIMA 



1) Na motornom vozilu 

298. — Na komandu »K VOZILU« odelienje se 
postrojava (prilazi) iza vozila u kolonu po jedan (si. 
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b; Ukrcavanje strane 

a) Ukrcavanje pozadi 

SI. 112 — Ukrcavanje mitraljeskog odeljenja na motorao 

vozilo 
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Na komandu »Na svoja — MESTA« poslu&oci 
se ukrcavaju i zauzimaju svoja mesta na vozilu (si. 
113) — zavisno od vrste vozila i da li se prevozi i 
odeljenje RB. Za brzo ukrcavanje, komandir odelje- 
nja odreduje svakom pojedincu stalno mesto na vo- 
zilu. 
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SI. 113 — Raspored posluge mitraljeskog odeljenja pri pre- 
vozenju sa odeljenjem rucnih bacaca na kamionu od 3 tone 
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Ukrcavanje (iskrcavanje) u automobil vrsi se po 
pravilu, sa zadnje strane. U borbi se ukrcavanje i 
iskrcavanje moze vrsiti sa strane, kada je vozilo bez 
cerade, pri cemu se koriste zadnji tockovi. 

Pri ukrcavnju i iskrcavanju oruzje se drzi kako 
je kome zgodnije; orude pridrzava pomocnik dok se 
nisandzija ne ukrca (iskrca); a donosilac pridrzava 
postolje dok se ne ukrca (iskrca) pomocnik. 

299. — Kad se mitraljesko odeljenje prevozi na 
motornom vozilu sa odeljenjem RB (si. 113), mitra- 
ljezi se postavljaju na patos karoserije i to: prvo oru- 
de — iza kabine, na postolju podesenom za gadanje 
ciljeva u vazduhu, a ostala oruda na postoljima po- 
desenim za lezeci stav. Nozice postolja se pricvrscuju 
na uredaj za pod kamiona (ako postoji), radi stabil- 
nosti ili posluzioci pridrzavaju oruda u toku prevo- 
zenja. Posluzioci sede sa strana na klupama, a rance- 
ve stavljaju ispod klupa, Prva posluga moze se nala- 
ziti kod oruda, spremna za dejstvo na ciljeve u vaz- 
duhu. 

300. — Iskrcavanje odeljenja sa vozila vrsi se 
na komandu (signal) »Nazad (u levo) — SILAZI«. 
Odeljenje brzo uzima oruda, RAP, municiju i napus- 
ta vozilo preko komandovane strane i, postrojava se 
po si. 112, a zatim postupa po naredenju komandira 
odeljenja. 

301. — Na komandu (znak) »STOJ« (kad se da 
uzbuna »VAZDUH«) vozila se zaustavljaju, orude 
postavljeno za PA dejstvo po potrebi otvara paljbu, 
a ostali posluzioci sa orudima, prema situaciji, iskr- 
cavaju se sto pre i, prilagodavajuci se zemljistu, pos- 
tavljaju oruda za PA dejstvo odnosno ostaju u vozilu. 

302. — Pri iznenadnom napadu sa zemlje, vozilo 
se zaustavlja. Orude za PA dejstvo odmah otvara 
paljbu, ostali posluzioci sa orudima iskacu sa vozila 
i, prilagodavajuci se zemljistu, postavljaju mitralje- 
ze i odbijaju napad neprijatelja. 
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2) Na tovanim grlima 

303. — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa 
stovarenim i natovarenim orudima je vrsta (si. 114 i 
115). Komande i postupak je po t. 286. ovog pravila. 

304. — Stavovi »mirno« i »na mestu voljno« za- 
uzimaju se po t. 291, s tim sto konjovoci desnom ru- 
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SI. 114 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa stovarenim 

orudima — vrsta 

kom drze vodicu (za jednu saku od zvale), pri cemu 
glava grla treba da je prirodno uzdignuta. Konjovoci 
u pesnici spustene leve ruke drze kraj vodice i drsku 
bica, sa palcem okrenutim unapred a bicem unazad. 

Na pripremni deo komande »Na mestu — VOLJ- 
NO« konjovoci se okrecu »na desno« i, zadrzavaju 
kraj vodice, levom rukom hvataju vodicu (za jednu 
saku od zvale), a zatim (na izvrsni deo komande) 
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opruienom sakom desne ruke lako udaraju grlo tri 
puta po vratu. Posle ovoga konjovodci se okrecu »na 
levo« i staju »na mestu voljno«, pri cemu drze vo- 
dicu i bic kako im je zgodnije. 

Na komandu »VOLJNO« posluga se (osim konjo- 
vodaca) okrece staresini, pozdravlja ga i odlazi iz 
stroja, a konjovoci odvode grla. Ako su oruda bila 




SI. 115 — Zborni stroj mitraljeskog odeljenja sa natovare- 

nim omdima — vrsta 

natovarena, pre komande »voljno«, komandir ode- 
lena komandu je »STOVARI«. 

305. — Tovarenje postolja, municije i pribora na 
tovarno grlo vrsi se na komandu »TOVARI«. 

Na ovu komandu, konjovoci staju ispred grla i 
obema rukama hvataju za alke na zvali i, zadrzava- 
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juci vodice u levoj ruci, podizu grlima glave malo 
navise. Posluzioci rastavljaju mitraljeze i uzimaju 

municiju i pribor, a zatim jednoveremeno tovare: 

— nisandzije, posto postave mitraljeze na nozice, 
prilaze grlima s desne strane i tovare u ram tri pune 
(prazne) municijske kutije, a na gornji ram u dva 
ovalna lezista stavljaju dvdodelne futrole sa dve re- 
zervne cevi; 

— donosioci prilaze grlu sa leve strane i tovare 
tri pune (prazne) municijske kutije; i 

— pomocnici, posto sklbpe postolja, prilaze grli- 
ma s leve strane i tovare postalja na gornji ram, a 
dodatak za PA gadanje sa leve strane postolja u dva 
kruzna lezista. 

Po zavrsenom tovarenju posluge se postrojavaju 
po si. 115, a konjovoci se okrecu u pravcu fronta. 

306. — Stovarivanje postolja, municije i pribora 
sa tovarnih grla vrsi se na komandu »STOVARI« ill 
»Stovari, rastavljenim — ZAMNOM«. 

Na prvu komandu: konjovoci postupaju po 
t. 305; pomocnici nisandzija skidaju postolja i pos- 
tavljaju ih na dva koraka ispred grla; donosioci 
s leve strane grla a nisandzije s desne, jednovreme- 
no stovaruju municijske kutije. 

Po zavrsenom stovarivanju posluga se postro- 
java po si. 114, a konjovoci se okrecu u pravcu fronta. 

Na drugu komandu posluge stovaruju oruda i, 
posto svaki posluzilac uzme svoj deo, krecu za ko- 
mandirom odeljenja. 

307. — Ravnanje i pozdravljanje vrsi se po stro- 
jevom pravilu kao i kod streljackog odeljenja, s tim 
sto konjovoci staju ispred grla i ravnaju ih, hvataju6i 
obema rukama alke na zvali. 

308. — Marsevski strojevi mitraljeskog odelje- 
nja su: odeljenjska (si. 116) i brdska kolona (si. 117). 
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SI. 116 — iMarsevski stroj mi- 
tral jeskog odeljenja — ode- 
ljenska kolona 
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SI. 117 — Marsevski 
stroj mitraljeskog ode- 
ljenja — brdska kolona 



Posluga se u odeljenjskoj koloni nalazi prema 
sredini tovara na 0,30 m rastojanja, a u brdskoj ko- 
loni — na odstojanju 2 koraka, dok se konjovodci 
krecu ispred grla. 
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309. — Kretanje matraljeskog odeljenja vrsi se 
korakom (grla hodom) i trcecim korakom (grla ka- 
sorn). Kretanje trcecim korakom primenjuje se sarao 
na kracim odstojanjima, na komandu: »Odeljenje 
(trcecim korakom) napred — MA — ARS« ili »Ode- 
ljenje, pravac . . . (treesim korakom) napred — MA — 
ARS«. Nisandzije pri torn nose mitraljeze na ramenu 
(o desno rame ili lovacki). Brzina kretanja tovarnih 
grla podesava se prema brzini kretanja posluzioca. 

310. — Promena pravca kretanja zahodenjem vr- 
si se na komandu »Odeljenje, desnim (levim) krilom 
— MA — AR§« ili »Zamnom — MA— ARS«. Na iz- 
vrsni deo komande odeljenje vrsi zahodenje u ko- 
mandovanu stranu — do komande »PRAVO«, ili se 
krece za komandirom odeljenja. ' 

Ako se zahodenje vrsi s mesta, komandu je se: 
»Odeljcnje, desnim (levim) krilom, napred — MA 
— ARS« ili »Zamnom, napred — MA — ARS«. Na iz- 
vrsni deo komande prede se 3 do 5 koraka pravo, 
pa onda vrsi zahodenje. 

311. — Zaustavljanje odeljenja vrsi se na ko- 
mandu »Odeljenje — STO — OJ«, Na izvrsni deo ko- 
mande konjovoci postepeno zaustavljaju grla, i na 
tri koraka posle komande »Sto-oj« posluga i grla 

stanii. " / 

312. — Okretanje na mestu vrsi se na komandu 
»Odeljenje, na levo (dedsno), napred — MA — ARS« 
ili »Odeljenje, na levo (desno), krugom napred — 
MA— ARS«. 

Okretanje u kretanju vrsi se na komandu »Na 
levo (dedsno) — MA — AR§«. Na izvrsni deo koman- 
de konjovoci okrecu grla u komandovanu sranu i po 
izvrsenom okretanju staju, odnosno produzuju kre- 
tanje u komandovanom pravcu (ako se odeljenje kre- 
talo). 
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Posluzioci se krecu uvek uz grla na propisanom 
rastojanju i odstojanju. 

Okretanje »na levo (desno)« i »na levo (desno) 
krugom« sa tovarnim grlima vrsi se po luku polu- 
precnika tri koraka (si. 118), s tim sto pri okretanju 
prethodno treba preci dva do tri koraka pravo nap- 
red. 




313. — Pozdravljanje na mestu i u kretanju vrsi 
se po Strojevom pravilu, s tim sto pri pozdravljanju 
konjovoci gledadju pravo. 

314. — Da se iz vrste dobije odeljenjska kolona 
u istom pravcu s mesta, komanduje se »Odeljenje 
pravac . . . u odcljenjsku kolonu, napred — MA — 
ARS«. Na ovu komandu prva posluga krece odrede- 
nim pravcem, a ostale, cim dobiju prostor, kosim 
kretanjem dolaze u potiljak prvoj posluzi i produ- 
zavaju kretanje. 

Da bi se iz odeljenjske kolone dobila brdska ko- 
lona, komanduje se »U bdrsku kolonu — MA — ARS«. 
Na izvrsni deo komande prva posluga produzava kre- 
tanje, a ostale se krecu skracenim korakom, prestro- 
javaju i obrazuju brdsku kolonu. 

Da bi se iz bdrske kolone dobila odeljenjska ko- 
lona u kretanju, komanduje se »U odeljenjsku kolo- 
nu — MA — ARS«. Na izvrsni deo komande konjovo- 
ci i prva posluga stanu, a ostali nrilaze na propisano 
odstojanje, dok ne obrazuju odeljenjsku kolonu. 

Ako se ovo prestrojenje zeli izvrsiti sto pre, ko- 
manduje se »U odeljenjsku kolonu, trcecim korakom 
— MA — AR§«. Na izvrsni deo komande konjovodac 
i prva posluga proddusavaju kretanje, a ostali trce- 
cim korakom dolaze na svoja mesta, obrazuju ode- 
ljenjsku kolonu i produzavaju kretanje korakom. 

Da bi se iz odeljenjske kolone u kretanju dobio 
zborni stroj u istom pravcu, komanduje se »U zborni 
stroj — MA — ARS«. Na izvrsni deo komande prvo 
grlo sa poslugom se zaustavlja, a ostali kosim kreta- 
njem dolaze u visinu prvog grla, zaustavljaju se i 
postrojavaju po si. 115. 

315. — Rasclanjeni strojevi mitraljeskog odelje- 
nja su: u liniji (grla na oko 25 koraka) i u koloni sa 
povecanim odstojanjima izmedu grla (na oko 25 ko- 
raka). 
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Rasclanjavanje odedljenja iz marsevskog stroja 
vrsi se na komandu »Pravac . . . u liniju za — BOR- 
BU« ili »Grla na odstojanju 25 koraka za — 
BGRBU«. 

Na izvrsni deo prve komande konjovodadc dru- 
ge posluge krece u oznacenom pravcu, ostala grla sa 
poslugama istrcavaju u visinu drugog grla na rasto- 
janju oko 25 koraka. 

Na izvrsni deo druge komande prvo grlo produ- 
zava kretanje a ostala se zaustavljaju i, kad dobiju 
komandovano odstojanje, krecu za grlom ispred sebe. 

U rasclanjenom stroju posluge mitraljeza mogu 
se kretati pored ili pozadi grla. 

Zaustavljanje odeljenja u rasclanjenom stroju 
vrsi se na komandu (znak) »Odeljenje — STO— OJ«. 
Na ovu komandu posluge i grla se zaustavljaju, pri- 
lagodavajuci se zemljisu i mesnim objektima. Za 
produzenje kretanja komanduje se (daie znak) 
»NAPRED«. ' 

316. — Promena pravca kretanja u rasclanjenom 
stroju vrsi se po t. 296, s tim sto umesto nisandzije 
pravac odrzava konjovodae. 

317 - — Prikupljanje odeljenja iz rasclanjenog 
stroja vrsi se na komandu »Odedljenje, pravac . . . u 
odeljenjsku (brdsku) kolonu — MA — AR§« ili »U 
odeljenjsku (brdsku) kolonu — ZAMNOM«. Na ove 

komande poluge sa grlima trcecim korakom obrazuju 
komandovane kolone i krecu u odredenom pravcu, 
odnosno za komandirom odeljenja. 

318. — Za odbijanje iznenadnog napada koman- 
duje se: »Neprijatelj s fronta (s desna, sleva, s Ieda) 
za — BORBU«. Odeljenje se odmah okrece u koman- 
dovanu stranu i razvija za borbu prilagodavajuci se 
zemijistu, i na komandu komandira odelienia pos- 
luge otvaraju paljbu. 
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Ako su oruda bila na tovarnim grlima, posluge 
ih stovaruju, a konjovoci odvode grla u najblizi zak- 
lon. 

3) Na dvokolicama 



319. — Zborai stroj mitraljeskog odeljenja sa 
stovarenim orudima je vrsta (si. 119), a sa natovare- 
nim — odeljenjska kolona (si. 120). 
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SI. 119 — Zborni stroj 
mitraljeskog odeljenja 
sa stovarenim orudima 
— vrsta 
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SI. 120 — Zborni stroj 
mitraljeskog odeljenja 

sa natovarenim orudima 
— odeljenjska kolona 



320. — Tovarenje mitraljeza, municije i pribora 
na dvokolice, vrsi se na komandu »TOVARI«. Na 
ovu komandu posluzioci rade sledece : 

— konjovoci postupaju po t. 305; 

— donosioci, svaki sa svoje strane, postavljaju 
cevi a zatim municijske kutije na pod dvokolice i 
utvrduju ih stegama; 



249 



— pomocnici nisandzija, svaki sa svoje strane, 
stavljaju postolja u odgovarajuca lezista, tako da luc- 
nici budu okrenuti navise, i utvrduju ih stegama, a 
zatim stavljaju dodatke za PA gadanje u odredena 
lezista (si. 121). 




— nisandzije, posto stave dobose u prednji deo * 
dvokolice i RAP u njihova lezista, tovare mitral jeze 
u odgovarajuci deo lezista na dvokolici sa cevima ok- 
renutim unapred. Nisandzija prvog mitraljeza zakop- 
cava prednju, a nisandzija drugog mitraljeza zadnju 
stegu (si. 122). Po izvrsenom tovarenju posluge se 
postrojavaju po si. 120. 
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SI. 122 — Matraljezi natovareni na dvokolicu (dva oruda) 

— izgled odozgo 



321. — Stovarivanje 
bora sa dvokolica vrci se 
ill »Stovari, rastavljenim 

Na izvrsni deo prve 
deci: 



matraljeza, municije i pri- 
na komandu »STOVARI« 

_ ZAMNOM«. 

komande postupak je sle- 

251 



— konjovoci postupaju po t. 305; 

— pomocnici, svaki sa svoje strane, oslobadaju 
stege, skidaju postolja i postavljaju ih na dva kora- 
ka ispred grla, tako da dvokolice budu u medupros- 
toru oruda; 

— nisandzija prvog mitraljeza oslobada prednju, 
a drugog — zadnju stegu, skidaju mitraljeze i po- 
stavljaju na postolja, posle eega uzimaju dobose i 
RAP-ove; RAP-ove stavljaju pored municijskih ku- 
tija svakog mitraljeza; 

— donosioci, svaki sa svoje strane, skidaju muni- 
cijske kutije, i cevi, stavljajuci sve s leve strane mit- 
raljeza. 

Po izvrsenom stovarivanju posluge se postroja- 
vaju pozadi oruda, a konjovoci se okrecu u pravcu 
fronta (si. 119). 

Na izvrsni deo druge komande konjovoci postupa- 
ju po t. 305, a posluzioci vrse stovarivanje i, posto 
svaki uzme svoj deo oruda ili pribora, krecu za ko- 
mandirom odeljenja. Dvokolice se krecu pozadi ode- 
ljenja na ako 25 koraka, ako se drukcije ne naredi. 

322. — Ravnanje mitral jeskog odeljenja vrsi se 
po Strojevom pravilu. 

323. — Marsevski stroj mitraljeskog odeljenja 
je odeljenjska kolona (si. 120). 

324. — Kretanje, zahoadenje i zaustavljanje mit- 
raljeskog odeljenja vrsi se po t. 309 do 311, s tim sto 
se zahodenje vrsi po luku poluprecnika od 6 koraka. 

325. — Okretanje mitraljeskog odeljenja vrsi se 
po Komandama: 

ivra ~aSI mestu: >>Na Ievo (desno), napred — 
ma /iSe 111 >>Na lev0 t desn °) kru g°m, napred — 

— u kretanju: »Na levo (desno) — MA— ARS« 
Hi »Na levo (desno) krugom — MA— ARS«. 



252 



Na izvrsni deo komande konjovoci okrecu grla u 
komandovanu stranu i po izvrsenom okretanju sta- 
nu, odnosno produze kretanje u komandovanom 
pravcu, ako je komanda data u kretanju. 

Posluge se krecu pozadi dvokolica na propisa- 
nom odstojanju. 

Okretanje »na levo (desno) « i »na levo (desno) 
krugom« sa ddvokolicama, vrsi se po luku poluprec- 
nika od 6 koraka (si. 123). 




SI. 123 — Okretanje sa dvokolicama 



326. — Pozdravljanje na mestu i u kretanju vrsi 
se po Strojevom pravilu, s tim sto konjovoci gleda- 
ju pravo. 
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PRILOZI 



PrUog 1 



TABLICE GADANJA ZA MITRALJEZ 
(PUSKOMITRALJEZ) 7,9 mm M53 

Prilozene tablice gadanja (od 1—4) vaze za gadanje iz 
mitraljeza (puSkomitraljeza) 7,9 mm M53 sa univerzalnim 
zrnom. One se unekoliko razlikuju od tablica za obelezava- 
juce zrno. Posto su ove razlike neznatne, pri gadanju iz mit- 
raljeza (puskomitraljeza) municijom sa obelezavajucim zr- 
nom u potpunosti se mogu koristiti tablice gadanja za uni- 
verzalno zrno. 

Tablice su radene za gadanje pod normalnim uslovima 

i to: 



Bafistacki: 

— pocetna brzina — — — — — — 715 m/sek 

— tezina zrna — — — — 12,85 gr 

— temperatura baruta — — — — — -h 150C 



Meteoroloski: 

— barometarski pritisak — — — — — 750 mm 

— temperatura vazduha — — — — — + 15<>C 

— vlaznost vazduha — — — — — 50% 

— atmosfera mirna — bez vetra 

Topografski: 

— cilj u horizontu oruda 
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Tablica 1 



OSNOVNI BALISTICKI PODACI I ELEMENTI 

PUTANJE ZRNA 





«g 




1 




c3 


k 


Verovatno skrc- 
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H 
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s 
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tanje (u m) 
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2 03 

— IS 
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»— f o 
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C 
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3 3 
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H 3 


5 & 
o o 
V °* 


i> g. 


53 M 

>^ | 


« s 


Vv 


Vp 


Vd 


100 










15 


663 


'0,05 


; 05 




184-24 


200 


3,58 


^,52 


— _ 


1? 




615 


0,10 


0,11 


17+23 


300 


4,70 


3,99 




0,27 


47 


568 0.16 0,17 


17 + 22 


400 


6,04 


5,90 




0,55 


65 


524 |0,21 


0,23 


16 + 21 


500 


7,34 


8,31 




0,90 


85 


484 !0,27 


0,29 


; 32.8 


600 


9,18 


1L15 




1.43 


1 07 


447 


0,33 


0,35 


i 29.9 


700 


11,19 


14,67 


69 


2,10 


1.29 


414 


0,39 


0,42 


27,2 


800 


13,37 


18,67 


54 


2,99 


1,55 


385 


0,46 


0,49 


25,0 


900 


16,23 


24,40 


42 




1 83 


360 


0,53 


0,57 


22,1 


1000 


19,20 


30,47 


33 


5,63 




338 


0,60 


0,65 


20,2 


1100 


22,19 


36,80 


28 


7,54 


?.45 


317 0,68 ;0,74 


18.9 


1200 


25.69 


43,76 


23 


9,87 


2,78 


300 


0,77 


0,83 


18,0 


1300 


29,50 


51,54 


20 


12,64 


3,14 


285 


0,87 


0,94. 


17,1 


1400 


33,96 


60,24 


17 


16,51 


3,51 i 


274 |0,98 


i,05 


16,5 


1500 


38,83 


69,63 


15 


20,13 


3,90 


265 


1,09 


1,18 : 


16,0 


1600 


44,12 


80,00 


13 


24,66 


4,29 


256 


1,23 


W3 


15,6 


1700 


49,60 


91,26 


11 


29,71 1 


4,70 
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1,38 


1,49 ; 


15,3 


1800 


55,34 


103,26 


10. 


35,15 


5,13 


241 


1,57 


1,70 


15,5 


1900 


61,12 


115,88 


9 


41,20 


5,56 


234 


1,80 


1,94 


15,7 


2000 


67,12 


128,88 


8 


47,44 1 


5,92 


228 


2,07 


2,24 


16,3 



Napomena; Rasturanje pogodaka na horizontalnoj rav- 
ni na dalinama do 400 metara je asimetricno, tako da u ko- 
loni »Vd« prve brojke oznacavaju velicinu jednog »Vd« na 
blizoj polovini a druge velicinu »Vd« na daljoj polovini slike 
rasturanja pogodaka. Na primer: jedno »Vd« za celu sliku 
rasturanja na daljini 100m iznosi 21m [(18x) + (24x4) — 
= 168 : 8 = 21] 



17 Mitraljez 
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IZDIZAKJE PUTANJE ZRNA 
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0,32 


0,51 


0,41 
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0,48 


0,81 


0,85 


0,62 













6 


0,64 


1,12 


1,44 


1,31 


0,88 











7 


0,84 


1,51 


1,91 


2,06 


1,78 


1,16 









8 


1,06 


1,98 


2,59 


2,89 


2,85 


2,44 


1,59 







9 


1,31 


2,47 


3,39 


4,00 


4,23 


3,93 


3,39 


2,24 





10 


1,60 


3,04 


4,27 


5,20 


5,69 


5,82 


5,33 


4,49 


2,74 


11 


1,91 


3,68 


5,15 


6,09 


7,24 


7.67 


7,57 


6,96 


5,64 


12 


2,27 


4,36 


6,22 


7,74 


8,89 


9,57 


9,97 


9,68 


8,70 


13 


2,66 


5,13 


7,34 


9,28 


10,85 


12,00 


12,70 


12,75 


12,28 


14 


3,09 


6,03 


8,76 


11,12 


13,10. 


14,75 


15,77 


16,15 


16,27 


15 


3,56 


7,05 


10,23 


13,12 


15,65 


17,77 


19,08 


19,96 


20,47 


16 


4,07 


8,07 


11,73 


15,12 


18,20 


20,86 


22,66 


24,07 


24,97 


17 


4,60 


9,04 


13,24 


17,24 


20,66 


23,78 


26,49 


28,46 


29,62 I 


18 


5,15 


10,08 


14,86 


19,24 


23,35 


27,00 


30,44 

F 


33,06 


34,51 


19 


5,70 


11,22 


16,55 


21,56 . 


26,18 


30,41 


34,46 


37,76 


39,68 


20 


6,27 


12,33 


18,25 


23,79 


29,04 


33,77 


38,76 


42,96 


44,96 
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Tablica 2 



IZNAD LINIJE NISANJENJA 



1000 1100 1200 1300 , 1400 



1500 1600 



1700 1800 



1900 



2000 



(u m e t r i m a) 





3,29 
6,84 
10,78 
15,33 
20,28 
25,28 
30,19 
35,57 





3,90 
8,24 
13,23 
18,63 
24,18 
29,87 
,35,82 



41,27 41,92 



47,07 



48,22 




5,05 
10,39 
16,09 
22,16 
28,35 
34,82 





6,40 
12,89 
19,54 
26,27 
33,23 



41,63 . 40,58 



48,68 



48,08 





7,62 
15,19 
22,82 
30,59 
38,48 
46,58 





8,75 
17,33 
25,85 
34,29 
42,69 





9,32 







18,39 9,61 



27,41 
36,59 



19,48 
29,14 





10,23 
20,54 



10,80 







17* 



259 



Tablica 3 



POPRAVKE ZBOG METEOROLOSKIH 
USLOVA I DERIVACIJE 



a 

C 



Popravka daljine 
(u metrima) 



% ~ v 



£ « 
^3 



C 
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i 

o 
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fa 

C3 W 



Popravka visine 
(u. metrima) 



G 
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4-1 f-* 
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fcD £ 
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O 
> 

■ail 
■3 s 
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I 

Ho 
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S3 



100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 1 
1300 
1400' 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 



0,22 
0,60 
1,22 
2,18 
3,37 
4,86 
6,55 
8,42 
10,52 
12,84 
15,40 
18,12 
20,90 
23,82 
26,82 
29,95 
33,09 
36,40 ; 
39,99 ! 
43,80 



0,21 
0,47 
0,80 
1,22 
1,72 
2,29 
2,92 
3,60 
4,33 
5,07 
5,83 
6,61 
7,40 
8,22 
9,04 
9,87 
10,60 
11,49 
12,33 
13,18 



0,12 
0,40 
0,90 
1,60 
2,64 
3,92 
5,45 
7,30 
9,50 
12,10 
15,10 
18,55 
22,30 
26,30 
30,45 
34,70 
38,90 
43,20 
47,60 
52,10 



0,01 
0,03 
0,05 
0,09 
0,15 
0.25 
0,38 
0,56 
0,78 
1,06 
1,41 
1,84 
2,36 
2,97 
3,70 
4,57 
5,57 



I O 

s 

at 

§ 



N 

-g 
•B 

mm* 



o 

u 



s 



GO 



0,01 
0,01 
0,02 
0,04 
0,06 
0,10 
0,15 
0,21 
0,28 
0,37 
0,49 
0,62 
0,78 
0,95 

Ml 

1,68 



Popravka pravca 
u m i hilj. 



w 

> 



Bodni vctar 
4 m/sek pod 
uglom 90° j 



a 

i 



a 
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5 

■M 


*5 
• i— ■ 

TJ 

ra 






a 




E 




e 



0,01 
0,02 
0,04 
0,08 
0,13 

0,23: 

0,36 
0,54 
0,80 
1,13 
1,56 
2,08 
2,73 
3,49 
4,39 
5,44 
6,63 



0,06 
0,12 
0,23 
0,38 
0,60 
0,90 
1,28 
1,72 
2,21 
2,78 
3,48 
4,28 
5,18 
6,13 
7,14 
8,20 
9,26 
10,36 
11,44 
12,56 



,0,6 
[0,6 
j0,8 

r0,9 

1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,8 
3,2 
3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5 1 
5,4 
5,7 
6,0 
6,3 



0,01 j — 

0,03:0,1 

0,06 0,1 
0,11 0,2 
0,17 0,3 
0,24 0,3 
0,35 0.4 
0,49 0,5 
0,67 0,7 
0,88 0,8 
1,14 0,9 
1,45 1.0 
1,81 1,3 
2,23 1,5 
2,70 1.7 
3,25: 1,9 
3,87|2,1 
4,54 2,4 
5,152,6 
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POPRAVKE ZBOG 
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MESNOG UGLA CILJA 



Tablica 4 



1000 1100 1200 



1300 



1400 



1500 



1600 



1700 1800 



1900 



2000 



u 



m e t r l m a 



—166 


1 

—175 


—183 


—190 


— 1 97 


—203 


—208 


—213 


—217 
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—130 


—173 


—144 


—149 
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—158 


-161 
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—100 
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—110 
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—115 
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j —68 
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—75 
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—49 


—48 


^— 47 
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—22 


.... .99 
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— 3. 
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-23 


—27 
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—19 


—21 


—24 


—26 


—30 


—35 


—41 


—49 


—57 


—30 


—34 


—38 


—43 


—50 


—57 


—67 


-78 


—89 


—44 


—50 


—57 


—65 


—75 


—87 


—100 


— 114 


—128 


—65 


—73 


—83 


—94 


—106 


— 120 


—135 


— 153 


—172 


—91 


—103 


—116 


—130 


— 145 


— 161 


178 

1 


—196 


—217 



—221 —225 
—166!— 168 
—116—118 



—76 
—44 
—17 

+ 1 
+ 10 
+ 13 
if 8 



—76 
—42 
—16 

+ 4 
+ 13 
+ 15 
+ 10 



—15 


—17 


—36 


—41 


—66 


—77 


— 101 


—115 


—142 


—159 


—191 


—212 


—241 


—267 
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Prilog 2 



PODACI O MITRALJEZU (PDSKOMITRALJEZU) 



7,9 mm M.53 

Tezina mitraljeza sa postoljem — — oko 34,5 kg 

Tezina mitraljeza (puSkomitraljeza) — oko 12,5 kg 

Tezina postolja — — — — — — oko 22 kg 

Tezina cevi sa jednodelnom futrolom oko 3 kg 

Tezina dodatka za gadanje ciljeva u 

vazduhu — — — — — — — — oko 1,7 kg 

Kalibar cevi __ — — _— 7,9 mm 

Broj zlebova — — — — — — 4 

Uvijanje zlebova — — — — — salevaudesno 

Stalni i najnizi nisan — — — — 200 m 

Najvisi nisan __ — — — — 2000 m 

Duzina mitraljeza (puskomitraljeza) — 1,21 m 

Duzina cevi — — — — — — — 0,56 m 

Duzina nisanske linije — — — — 0,43 m 

Tezina punog dobosa — — — — oko 2,3 kg 

- Tezina prazne municijske kutije — — oko 2,5 kg 

Tezina pune municijske kutije — — oko 10 kg 

Tezina nizaca metaka sa kutijom — oko 7,5 kg 

Tezina torbice za RAP (sa pripada- 

jucim delovima) — — — — — — oko 3 kg 

Tezina bojevog metka — — — — 25 — 27 gr 

Duzina bojevog metka — — — — 85 mm 

Pocetna brzina zrna — — — — — 715 m/sek 

Maksimalni pritisak barunih gasova — 3100 kg/cm 2 



